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Gesund bauen
mit Baumit

Jahrzehntelange Erfahrung kombiniert mit laufender Forschung und
Entwicklung sind unsere Grundlage fur Ideen mit Zukunft. Baumit setzt auf
zentrale Saulen, umauch.seine Kunden erfolgreich zu machen: Verlasslichkeit,

hochste Qualitatsstandards, ein aufRergewohnliches.Serviceverstandnis
und nachhaltiges Handeln.

Bauen * Wohnen ¢ Leben
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Die abgebildeten Farben und Muster dienen der farblichen Orientierung fiir das gewéahite Produkt. Eine absolute Farbgleichheit mit dem geliefertem Material kann nicht gewéhrleistet werden.
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ITe Farptone
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Endziffer 1: AusschlieRlich in Baumit PuraTop, Baumit PuraColor, (siehe Seite 28) erhaltlich. Endziffer 1-3: Grundierung mit eingefarbten Baumit PremiumPrimer empfohlen (gem. Baumit Produktdatenblatt).
Farbreihen mit blauen Ziffern sind ausschlieflich in Baumit PuraTop, Baumit PuraColor, Baumit StarTop, Baumit StarColor, Baumit GranoporTop, Baumit GranoporColor und fiir

Baumit CreativTop Max, Trend, Fine, Pearl erhaltlich.
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Baumit Life Farbtone mit weiffen und blauen Ziffern (HBW 2 25) kdnnen auf Warmedammverbund-und Putzsy
(HBW < 25) auf Warmedammverbund-und Putzsystemen konnen kleinflachig ( 10 % der gesamten Flache und max. 3 m2) kleinflachig eingesetzt werden.
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htige Farbton fur jede Fassade!
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gem. Baumit Verarbeitungsrichtlinien (alternativ Baumit Fachberater Riicksprache) zu ergreifen.

dung sind Zusat

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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ldeen mit
Zukunft

~Wir wollen, dass alle
Menschen gesund,
energieeffizient und
schon wohnen.*

Baumit Vision
— T
Baustoffe fiir mehr Lebensqualitat Gesund fiir Mensch und Umwelt
Baumit erzeugt nicht einfach nur Baustoffe - Baumit denkt das Morgen in den Entwicklungen
der Unternehmensanspruch war und ist es von heute bereits mit. So gehen aus der unter-
vielmehr seit jeher, mit seinen Produkten die nehmenseigenen Forschung und Entwicklung laufend
Lebensqualitdt der Menschen zu erh6hen. Das Innovationen hervor, die den Markt der Baustoffe
féngt bei der kompetenten Beratung an, setzt sich fir den Innen- und AufRenbereich mit funktionellen
liber die einfache Verarbeitbarkeit fort und gipfelt im und innovativen Produkten weiterentwickeln.
Anspruch der positiven Beeinflussung des Lebens- Oberste Prioritat ist dabei immer ein besseres
raumes. Sei es durch besondere Energieeffizienz, und geslinderes Leben fiir den Menschen und
durch spezielle gesundheitsfordernde Eigenschaf- ein schonender Umgang mit Ressourcen.
ten oder auch dadurch, dass mit unseren Ideen mit Zukunft zeigen sich in Baustoffen,

Baustoffen das Wohnen schonerund  die bereits heute fiir die Zukunft gemacht sind.
behaglicher wird.
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Gesund.
Fundament fur ein gesundes Leben

Baumit forscht schon seit iber einem Vierteljahrhundert in Sachen gesunder Baustoffe. Als Pionier
fiir gesundes Bauen bietet Osterreichs gréfter Baustoffproduzent Produkte fiir massives Bauen,
effizientes Ddmmen und gesundes Raumklima. Denn nur wer gesund baut, kann auch gesund
wohnen und damit das Fundament fiir ein gesundes Leben schaffen. Bauen Sie auf uns,

mit gesunden Baustoffen.

=
"

§
= Energieeffizient.

Nachhaltiger Energiespeicher fur gesundes Wohnen

Es geht darum, was wir uns und unserer Umwelt alles ersparen kénnen: Uberméagige Hitze
im Sommer, hohe Heizkosten im Winter oder CO2-Ausstof3. Baumit zeigt, wie man durch
massives Bauen, effizientes Démmen und die idealen inneren Werte jene Energie spart,
welche man wesentlich besser einsetzen kann oder erst gar nicht verbraucht.

-

i
Schon. N

Schon ist naturlich
Schonheit liegt nicht nurim Auge des Betrachters, sondern ganz objektiv
in Form und Funktion, Technik und Handwerk, Farbe und Struktur.
Erlaubt ist, was geféllt: zum Beispiel die unendlichen Méglichkeiten
der Gestaltung der Fassade, 888 Farbtdne und die unterschiedlichsten
Nuancen von Weif} oder coole Pigmente, die sogar dunkle Fassaden
bei Sonneneinstrahlung kalt lassen. Schon ist die Gestaltungsvielfalt
und die Mdglichkeit individuelle Winsche umzusetzen.

B

Baumit. Ideen mit Zukunft. 7



Die Basis fur Wissen statt Glauben

Der VIVA Forschungspark

Die Vision von Baumit dreht sich um das Wohlbefinden der Menschen. Deshalb dreht
sich auch die Baumit Forschung um diesen Gedanken. Nur wer gesund baut, kann auch
gesund und behaglich wohnen. ,Healthy Living” steht im Mittelpunkt der Forschung im
VIVA Forschungspark. Von den Erkenntnissen profitieren unsere Kunden.

Forschung und Erkenntnis

Auf einem Werksareal direkt neben dem Friedrich Schmid
Innovationszentrum in Wopfing stehen mittlerweile 13
Forschungsh&user in unterschiedlichen Bauweisen

- von Massivbau, Beton, Vollziegel, Holz bis Holzriegel-
Leichtbauweise. Diese wurden mit verschiedensten Innen-
und AufRenbeschichtungen versehen. Die H&user haben
Innenabmessungen von drei mal vier Metern. Sie verfligen
tiber ein Fenster und eine Tir. Alle Hauser haben die gleichen
auBenklimatischen Bedingungen. Bei den eingesetzten Baustoffen
wurden bewusst zeitgeméfe Produkte gewahlt, die am Markt
erhaltlich sind. Damit I&sst sich die Bandbreite der méglichen
Bauarten, mit denen sich Hausbauer konfrontiert sehen, real
abbilden.

Gewohnheiten und Nutzungsverhalten

In den Hausern kann unterschiedliches Nutzungsverhalten
simuliert werden: Beispielsweise die Liftungsgewohnheiten
und das Aufkommen von Feuchtigkeit durch Duschen, Kochen
oder Schwitzen. In jedem Haus gibt es (iber 30 Messsensoren,
die rund um die Uhr verschiedenste physikalische Messgrofien
erfassen. Die unterschiedlichen verwendeten Baumaterialien
werden auf toxikologische Wechselwirkungen, Wohlbefinden,
Behaglichkeit sowie Auswirkungen auf die Gesundheit untersucht.
Die Messdaten werden computergesteuert in einer eigenen
Messstation erfasst und gespeichert.

Millionen Daten fiir die Forschung

Luftfeuchtigkeit, Wandtemperatur, leicht Idsliche, organischen
Verbindungen (VOC) oder akustische Paramenter - Millionen
Datensétze werden erhoben und an externe Partner wie das
osterreichische Institut fiir
Baubiologie und Baudkologie
(1BO), die FH Burgenland und
die MedUni Wien zurAnak :
geschickt. Im europaweit
grofiten vergleichenden %3
Forschungsprojekt zu 4
gesundem Bauen und e
Wohnen wird alles getan, [l
um die Baumit Vision zu
ermoglichen. .«

3 Elemente fiir ein gesundes Wohnen

Drei Kernbereiche mit drei wichtigen Erkenntnissen aus der
Forschung gilt es beim Bauen im Hinblick auf Gesundheit und
Wohnqualitat zu berlcksichtigen:

1. Dammen first - Die Fassade
2. Innere Werte - Der Innenraum
3. Masse ist klasse - Der Rohbau

Baumit Healthy Living £
Unsere Gesundheit hat ihre @
Grundlagen in drei Saulen:
Erndhrung, Bewegung und
Lebensweise. Mit jedem

dieser drei Faktoren kdnnen

wir unsere Gesundheit beein-
flussen. Die Lebensweise ist
unmittelbar mit unserem Lebens-
raum verbunden. Mit der richtigen Bauweise und den darauf
abgestimmten Baustoffen, kann dieser optimal gestaltet
werden. Zum korperlichen Wohlbefinden tragen Faktoren wie
Raumtemperatur, Raumluftfeuchte, Luftqualitat, etc. bei. Die
Regulierung dieser Parameter erfolgt am besten schon durch die
Wahl der richtigen Baustoffe.

Gesund Bauen

Die wahre Qualitat von gesunden Baustoffen zeigt sich vor
allem beim Wohnen. Denn 90 % unserer Zeit verbringen wir in
Innenrdumen. Die Devise lautet: Wer gesund baut, kann auch
gesund wohnen.

Gesund Wohnen

Ein geddmmtes Haus, klimaregulierende Wande - und man flihlt
sich wohl und kann so in einer schénen und sauberen Umgebung
entspannter und geslinder wohnen.

Gesund Leben

Gerade in Zeiten hektischen Treibens und beruflicher Heraus-
forderungen wird der Wohnraum so zum Erholungsraum. Somit zum
personlichen Kraftwerk, um zu entspannen und Energie zu tanken.
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Die wirksamste MafSnahme fur einen behaglichen Wohnraum ist eine optimale
Dammung der Fassade. Je besser die Dammung, desto hoher die Behaglichkeit. Der
Vollwarmeschutz, auch Warmdammverbundsystem (WDVS) genannt, stellt die beste
Zukunftsvorsorge fur Ihr Haus dar. Hohe Atmungsaktivitat zeichnet die besten WDVS

aus! Sofort von mehr Lebensqualitat profitieren und ab der ersten Stunde fUr mehrere
Jahrzehnte Energiekosten und Energieverbrauch deutlich verringern.

Durch Einsparung von Energie fiir Heizung und Kiihlung wird bei aus-
reichender Warmedammung nicht nur Geld gespart, sondern gleich-
zeitig in hohem Mafie auch CO2 und dadurch das Klima geschitzt.

Dach
Warmeverlust
ca.25%

Fassaden:

Warmeverlust ! -
9 —
0 % Fenster:
Warmeverlust

€a.20 %
gy

Wérmeverlust durch schlechte Dammung

Seit dem Einzug der Warmebildkameras lasst sich auch visuell
nachvollziehen, wo die Energie aus Ihrem Haus entweicht.

Die Schwachstellen in der Dammung sollte man ehest thermisch
sanieren, denn sie kosten bares Geld. Fassadendammung
spielt hier eine Schliisselrolle, weil gerade in diesem Bereich
enorme Warmeverluste auftreten, die einfach verhindert

werden kénnen.

Natiirlich sollte auch die Heizanlage auf dem neuesten Stand
der Technik sein, um Warme moglichst effizient zu erzeugen.
Gemeinsam mit einer professionellen Warmedammung kann

so eine wesentlich hdhere Heizkostenersparnis erreicht werden.
Mit einer Warmedammung ist es dauerhaft méglich, im Winter
Heizkosten einzusparen und im Sommer fiir ein angenehmes
Raumklima zu sorgen. Durch das Setzen der richtigen Mafinahmen
kann im Neubau und in der Sanierung Passivhausstandard
erreicht und damit die Betriebskosten auf ein absolutes
Minimum reduziert werden. Sind die Auenwénde gut geddmmt,
haben sie eine anhaltend hohe Oberflachentemperatur;

die Raumtemperatur kann also gesenkt werden, ohne

dass man sich unwohl fiihlt.

Es gilt: zuerst richtig dimmen, dann die passende Heizungs-
anlage installieren.

Baumit. Ideen mit Zukunft. 9
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2. Raumtemperatur regulieren

Wie warm oder kalt wir es in einem Raum empfinden, hangt von
der gefiihlten Temperatur ab, die hauptsachlich von zwei Faktoren
bestimmt wird: der Lufttemperatur und der Oberflachentemperatur
der Innenwénde (Warmestrahlung).

Luft- und Oberflachentemperatur

Die Lufttemperatur ist die Temperatur der Luft, die Menschen

in einem Raum umgibt. Die Oberflachentemperatur

hingegen bezeichnet die Temperatur der uns umgebenden
Oberflachen - wie Wande, Decken, FuRbhdden oder Mdbel.

Bei gut gedammten AuBenwénden liegt die Oberflachen-
temperatur der Wand auch in der kalten Jahreszeit nahe der
Raumlufttemperatur. Ist keine Warmed@mmung vorhanden,
liegen die Oberflachentemperaturen im Winter auch nach
l&ngerem Heizen immer noch weit unter der Raumluft-
temperatur. Das hat spiirbare Folgen firr die Behaglichkeit. Um
sich dennoch wohlzufiihlen, ist die Raumtemperatur wesentlich
zu erhéhen und dies hat wiederum Folgen auf die Heizkosten.

NICHT ZU KALT UND NICHT ZU WARM

26 F-- - - -
25 ungedammtes
Mauerwerk :
22 e m e e m - - - - - -
1
20 o :
= 1
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2 ! I
15 B cT) T T
g 1 1
2 zu kalt . X
2 1 1
10 + g 1 1
© 1 1
% 1 1
6 1 1
5 +E ! !
S 1 1
1 1
1 1
0 Mittlere Wandoberﬂéchentemperatt?r in°C
I | | I |
0 5 10 14 15 1920 25

Mit Baumit WDVS: Raumtemperatur 22 °C Wandtemperatur 19 °C
Ohne WDVS: Raumtemperatur 26 °C, Wandtemperatur 14 °C

Bei einer hoheren Oberfldchentemperatur der Auenwande fiihlen wir
uns auch bei einer niedrigeren Raumtemperatur behaglich. Das spart
Geld und hilft der Umwelt.

Warm im Winter, kUhl im Sommer fur mehr Wohlbefinden!

Dammen first - Die Fassade

3. Konvektion vermeiden

Als angenehm behaglich empfinden es die meisten Menschen,
wenn der Unterschied zwischen Lufttemperatur und
Oberflachentemperatur der Wand nicht mehr als 3 °C betragt.

Temperaturunterschiede im Raum

Ist die Differenz zwischen Raumluft- und Wandtemperatur grofier
als 3 °C, kommt es zu unangenehmen Luftstrdmungen, die
dadurch entstehen, dass warme Luft aufsteigt und kalte Luft
nachzieht. Dieses Phdnomen wird auch als ,Konvektion“ bezeich-
net. Die Abkiihlung der Raumluft an den Wandoberflachen wird
durch Warmedd@mmung deutlich verringert, die Behaglichkeit wird
deutlich erhdht.

.....
fri
.....

Kalte AuBenwande fiihren zu einer stédrkeren Konvektion.

4. Kein Schimmel durch richtige Luftfeuchtigkeit
Eine niedrige Luftfeuchtigkeit von weniger als 30 % flihrt zum
Austrocknen der Schleimhaute von Nase und Rachen und zu trock-
enen Augen. Dariiber hinaus kénnen Bakterien und Viren langer

in trockener Luft bleiben. Dies und das Austrocknen der Schleim-
haute erhéhen das Infektionsrisiko flir Mensch und Tier.

Feuchtigkeit und Kondensation

Warme Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen als kiihlere Luft.
Daher nimmt die relative Luftfeuchtigkeit mit héheren Tempera-
turen ab, obwohl die Menge an absolutem Wasserdampf gleich
ist. Typische Stellen wo Schimmel auftritt sind Innenecken von
Auenwénden. Diese Ecken sind konstruktive Warmebriicken,
das bedeutet, dass die Oberflachentemperaturen niedriger sind
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als in anderen Bereichen der Oberflache, da mehr Warmeenergie
abgeleitet wird. Die kiihlere Luft in der Nahe der Oberfléche kann
mdglicherweise nicht den gesamten vorhandenen Wasserdampf
aufnehmen, das kann zu Kondensation und im nachsten Schritt
zum Schimmelpilzbefall fiihren. Im Winter sollte die relative Luft-
feuchtigkeitim Allgemeinen Uber langere Zeitrdume 60 %

nicht tiberschreiten. Ein Grofiteil der Luftfeuchtigkeit wird durch
die Gewohnheiten der zu Hause lebenden Menschen erzeugt.

In einem 4-Personen-Haushalt werden durch Kochen, Duschen,
Atmen, Trocknen von Kleidung und Zimmerpflanzen etwa

3-4 Liter Wasser in Form von Dampf freigesetzt.

Auswirkungen auf die Gesundheit

DerZusammenhang zwischen Schimmelpilzbefall in Hausern
und gesundheitlichen Beschwerden ist unbestritten. Schimmel-
pilzbefall kann das Asthmarisiko um 50 % und das Allergierisiko
um 30 % erhdhen.

e |
The Research Park
by Baumit

=

baumit.com

Optimale Luftfeuchtigkeit mit WDVS

Die Messungen im VIVA Forschungspark zeigen, dass ein gedam-
mtes Haus auch wéhrend der Heizperiode im gesunden Bereich
der Luftfeuchtigkeit bleibt. Eine Luftfeuchtigkeit von 40-60 % ist fr
den menschlichen Organismus optimal. Bei einer Wandtempera-
turunter 14 °C und einer Luftfeuchtigkeit von mehr als 50 % kann
es zu Kondensatbildung an diesen zu kalten Bauteilen kommen.
Warmeddmmung erhoht die Oberflaichentemperatur der Wande.
Auf der Innenseite geddmmter Wande liegt diese in der Regel
zwischen 17 und 19 °C. Das verhindert Kondensat und somit
Schimmelbildung.

IDEALES RAUMKLIMA

90 —
Hohes Schimmelrisiko

80 - Problem: Schimmelgefahr weil
niedrigere Temperatur

70 L unddamit einer héheren relativen
Luftfeuchtigkeit

60

50 - Raumluftfeuchtigkeit

40
£
E 30
a0 — .
£ Keine
2 20 | Geringes Schimmelrisiko Schimmel-
E Ohne WDVS- hohes Risik :
3 ne ones RISIKO blldung!
210 |
kS
€ o0 1 .
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Wandoberflachentemperaturin °C

Die Fassade
sorgt fiir behagliches Raumklima

ohne Uberhitzungsgefahr

ist Basis fiir geringere Heiz- und Kiihlkosten
bietet eine Vielzahl an Farb- und Strukturierungs-
moglichkeiten

Baumit. Ideen mit Zukunft. 11
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Feuchtigkeitsspeicher fur gesundes Raumklima

Innere Werte - Der Innenraum 1/

Der Mensch verbringt mittlerweile rund 90 % seiner Lebenszeit in geschlossenen Raumen. Deshalb
lohnt es sich, dem Innenraum und dem Raumklima besondere Beachtung zu schenken. Wir nehmen
pro Tag und Person ca. 13,5 kg Raumluft und rund 1,5 kg Frischluft zu uns - bei einer derart
grofdlen Menge ist die Qualitat der Luft ausschlaggebend. Luftfeuchtigkeit, Reinheit und Temperatur
beeinflussen entscheidend unsere Lebensqualitat und damit unsere Gesundheit.

— T

1. Luftfeuchtigkeit YT ——

3. Behagliches Wohnen

Richtige Baustoffe LUFTZIRKULATION

Energieeffizientes Bauen

bedeutet auch oft eine luft- Neubau heute: Neubau friiher:
dichte Bauweise. Dadurch i\ dichtere Bauweise  ,undichte” Bauweise

bleiben etwaige Schadstoffe
auch l&ngerim Raum. Der
Austausch mit der AuRenluft
ist heute wesentlich geringer
als bei alteren Geb&uden.
Moderne Geb&ude stellen
somit weitaus héhere Anfor-
derungen an die Baustoffe
als friiher. Umso wichtiger
ist die richtige Auswahl der
Baustoffe, welche minera-
lisch, diffusionsoffen und frei
von Schadstoffen sein soll-
ten. Baumit schafft bereits
seit vielen Jahren mit seinen Produkten dauerhaft wohngesunde es Uberschissige Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt und so
und umweltbewusste Systemlosungen fiir gesunde Raumluft, be- eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-60 % behalt.

hagliches Wohnen und mehr Wohlbefinden.

*Schadstoffbelastete Luft *Feuchtigkeit «Warme

Wirkung von Innenputzen auf die Raumluftfeuchte

1. Einfluss der Luftfeuchtigkeit Innenputze haben einen spiirbaren Feuchtepuffereffekt. In Zeiten
Neben der optimalen Raumtemperatur spielt auch die Luftfeuchtig- hoher Luftfeuchtigkeit wird so die Luftfeuchte aufgenommen, um in
keit eine wichtige Rolle, um sich in den eigenen vier Wanden wohl Zeiten niedriger Luftfeuchte wieder abgegeben werden zu kdnnen.
zu fiihlen. Ein gutes mineralisches Putzsystem kann bereits in den Die Schwankungen der Luftfeuchtigkeit werden durch den Innen-
ersten Zentimetern evtl. Luftfeuchtigkeitsspitzen abpuffern, indem putz somit starker geddmpft. Dabei spielt auch die Schichtstarke



des Innenputzes eine wichtige Rolle. Die optimale Feuchteauf-
nahmekapazitat liegt bei einer Schichtdicke von 1,5 cm. Durch die
Wahl des richtigen Innenputzes, wie z. B. der Baumit KlimaPutz ist
das Raumklima ausgewogener und das Wohnen gesiinder.

2. Saubere Raumluft

Neben Temperatur und Luftfeuchtigkeit, gibt es weitere Kriterien,
welche die Qualitat der Raumluft beeinflussen. Diese konnen in
3 Hauptkategorien eingeteilt werden:

m Physikalische Einflussfaktoren

Zu den physikalischen Einflussfaktoren zahlen neben Luftfeuchtig-
keit und Temperatur, auch Luftzirkulation, Staub, Larm, Licht, etc.
Luftfeuchtigkeit und Temperatur lassen sich gut durch handels-
tibliche Messgerate, wie Thermo- oder Hygrometer messen.

m Biologische Einflussfaktoren

Viren, Bakterien, Allergene, Milben und Schimmelsporen sind die
typischen biologischen Einflussfaktoren. Wenn sie nicht durch
aktiven Schimmelbefall an den Wénden sichtbar sind, sind sie nur
schwer nachzuweisen.

B Chemische Einflussfaktoren

Dazu zahlen insbesondere lésliche organische Verbindungen (VOC
= volatile organic compounds) sowie CO,, Tabakrauch, Duftstoffe
und Gase. Wir nehmen diese Art von Stoffen bereits geruchlich
wahr, wenn sie in sehr geringen Mengen vorliegen - oft noch bevor
diese eine gesundheitsgefahrdende Konzentration erreicht haben.

ENTWICKLUNG VON ORGANISMEN UND
EINFLUSS AUF GESUNDHEIT UND UMWELT

| Lkl

0 20 40 60 80 1
% Luftfeuchtigheit

Quelle: Scofield und Sterling ASHRAE-Journal 34

Grtiner Bereich = Optimaler Bereich
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3. Behagliches Wohnen

Behagliches Wohnen heifit, sich zuhause besser entspannen zu
konnen. Entspannung flihrt zu einer schnelleren Regeneration.
Sich wohlfiihen ist ein wesentlicher Beitrag zu einem gesunden
Leben. Das Behaglichkeitsklima in Wohnrdumen ist von Faktoren
wie Lufttemperatur, Temperatur der Oberflachen wie der Wande,
Luftfeuchtigkeit, Luftbewegung im Raum und der Luftwechselrate
abhéangig.

Einfluss von Oberfldchen
Zusatzlich beeinflusst die
Temperatur von Oberflachen

ANGENEHMES RAUMKLIMA

100

=

baumit.com

im Wohnraum die Behagli-

chkeit. Zu den Oberflachen . L jch feucht

zahlen Wande, Fenster,

Fubdden und Heizkdrper.

behaglich

Kalte Wande werden als un-

angenehm wahrgenommen.

In solchen Féllen erh6ht

eine thermische Sanierung

L lich trogken noch

die Oberflachentemperatur

relative Feuchte in %

dieser Flachen und wirkt sich

Raumlufttemperatur in °C

sehr positiv auf die Behagli-
chkeit und Gesundheit aus.

Luftfeuchtigkeit

Die relative Luftfeuchtigkeit kann mit einem im Handel erhéltlichen
Hygrometer iberpriift werden. Ist die Raumluft zu trocken oder zu
feucht, wird dies als unangenehm wahrgenommen.

Luftwechselrate

Bei zu geringer Luftwechselrate, wie zum Beispiel durch seltenes
oder falsches Liften und einer besonders dichten Bauweise,
sammeln sich Stoffwechselprodukte in der Raumluft an. Abgest-
andene Luft wird als unangenehm empfunden.

Luftbewegung

Im Zusammenspiel mit den genannten Kriterien beeinflusst auch
die Luftgeschwindigkeit das Behaglichkeitsempfinden. Wenn sich
die Raumluft zu stark bewegt, wird dies meistens als unangenehme
Zugluft wahrgenommen.

Der Innenraum

H reguliert die relative Luftfeuchtigkeit

B verhindert Schimmelbildung
B sorgt fiir gesundes Raumklima

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Nachhaltiger Energiespeicher flur gesundes Wohnen

Masse ist klasse - Der Rohbau

Massive Baustoffe wirken einerseits wie eine Batterie, indem sie Energie aufnehmen, speichern und
wieder abgeben. Raume mit hoher Speichermasse Uberhitzen daher deutlich langsamer und kihlen
auch deutlich langsamer aus. Massive Baustoffe haben somit direkt eine grofRe Wirkung auf den
WohlfUhlfaktor in Raumen bzw. Gebauden. Eine massive Bauweise wirkt sich aufRerdem positiv auf
den Schallschutz aus, da jeglicher Larm starker gedampft bzw. besser abgeschirmt wird.

1. Temperaturschwankungen

Bauteile mit hoher Speichermasse, z. B. massive Wande, Estriche,
aber auch Putze kdnnen Warmeenergie gut aufnehmen, speichern
und wieder abgeben, wenn es kiihler wird.

Verzégerung der
Temperaturspitzen um
bis 2u 6 Stunden e 'Y

30°C

Warm im Winter, kiihl im Sommer
Istim Winter der Innenraum auf angenehme Temperatur gebracht, \bemege
zwischen maximaler

sinkt die Temperatur nicht mehr so schnell ab, so erwérmt sich v A VN AuBentemperatur
. . . . A 4 A 4 und maximaler
zum Beispiel nach dem Liiften der Wohnraum wieder schneller auf ‘. S ‘\_ S Innentemperatur
eine angenehme Temperatur. Die Wand und der Boden speichern o
Wie ein KaChe|0fen' lm GegenZUg bleiben dle Réume Im Sommer Eg Eine Verzogerung von bis zu 6 Stunden gleicht Temperaturspitzen aus und spart Energiekosten.
l&nger angenehm kihl. Je besser die Warmeddmmung, umso o . e . -
besser kdnnen die Bauteile ihre Speichermasse ausnutzen, da die
Wande von AufBen geschitzt werden und so keine Energie verloren == T bonecsponer | gmogerspedher.
gehen kann. wirksamer Masse wirksamer Masse

Kiihl- und Heizeffekt von Wanden, Decken und Boden

Untersuchungen belegen den Einfluss unterschiedlicher Baustoffe Verzogerung- und Dampfungseffekt von Wandsystemen

und auch der Schichtstérken von Wanden, Decken und Bdden.

Je mehr Speichermasse man vorfindet, desto ldnger und auch Die Grafik zeigt: Massive Wande bewirken sowohl eine starkere
besser konnen diese Oberflachen helfen, die Raumtemperaturen Verzdgerung, als auch eine massive Reduktion der Temperatur-
im Sommer zu kiihlen, bzw. im Winter zu warmen. Wahrend z.B. spitzen. Das bedeutet, dass die Innenraumtemperatur durch
massive Decken und FufSbdden tiber mehr als 12 Stunden Energie hohe Speichermasse wesentlich leichter konstant gehalten
puffern kdnnen, ist dieses Potenzial bei Leichtbauweisen schon werden kann.

nach kurzer Zeit erschopft.

14



2. Schallvermeidung

Schall hat vielfaltige Quellen und kann in
unterschiedlicher Art und Weise Ubertra-
gen werden.

Larm macht krank

Unter Larm wird unerwiinschter, stérender
und beldstigender oder schadigender
Schall verstanden. Die Stérwirkungen von
Larm reichen von leichten Irritationen bis
hin zu tatsachlichen Gesundheitsbeein-
trachtigungen.

Schallschutz

Schallschutz vor externen Larmquellen, die
richtige Trittschallddmmung und Raum-
akustik sind relevante Qualitdtsmerkmale
fiir Gebaude und von grofRer Bedeutung,
wenn es um das Wohlbefinden und die
Gesundheit der Nutzer geht.

SCHALLQUELLEN

* Karperschall

Raumakustik /

Luftschall

Schiitzende Winde gegen Aufienlarm
Hier kdnnen wir mit massiven Baustoffen
bei unseren Gebduden einen wesentli-
chen Beitrag zu unserem Wohlbefinden
leisten. Die Schallmessungen im VIVA
Forschungspark zeigen: Massive Bauteile
reduzieren Aufdenldrm um bis zu 50 %.

Trittschall

Neben Warmeschutz ist ein guter Schall-
schutz heute ein mafigebliches Kriteri-
um flir hochwertige Bauten. Je besser
einzelne Bauteile voneinander entkoppelt
sind, umso besser lasst sich der Trittschall
eindéammen.

Raumakustik

Beim Bauen und Einrichten steht meist der
visuelle Eindruck stark im Vordergrund bzw.
die Funktionalitat bei Biiroraumen. Auf

die Raumakustik wird oft keine Riicksicht
genommen. Eine schlechte Akustik be-
lastet und erzeugt Stress.

3. Emissionen

Besonders in Neubauten oder nach
Renovierungen sind erhéhte Schadstoffbe-
lastungen in Innenrdumen maglich, die
bei den Bewohnern Geruchsbeldstigungen
oder gesundheitliche Probleme auslésen
kénnen.

Baumit VIVA gepriift

Welche und wie viel an Schadstoffen geben
die unterschiedlichen Baustoffe an die
Raumluft ab? Diesen Themen gingen die
Forscherim VIVA Forschungspark auf den
Grund und fiihrten VOC- und Formaldehyd-

VIVA Forschungs-
park von Baumit

Der Rohbau

baumit.com

voc

Bei VOC (volatile organic compounds)
handelt es sich um Reiz- und Geruchsst-
offe, die in vielen Produkten - so auch
in Baustoffen - enthalten sind. Insbe-
sondere Schwangere, Sduglinge und
Kinder reagieren auf Schadstoffbelas-
tungen durch VOC sensibel. Es kann
U. a. zu Reizerscheinungen der
Atemwege und Augen kommen oder
zu Midigkeit, Abgeschlagenheit und
Kopfschmerzen bis hin zu allergischen
Beschwerden fiihren.

Schadstoffmessungen durch. Es lasst sich
festhalten, dass Geb&ude aus Ziegel und
Beton mit mineralischer Innenbeschich-
tung bereits direkt nach Fertigstellung
weitgehend frei von fliichtigen organischen
Verbindungen, sogenannten VOC (volatile
organic compounds) sind.

e TR
P S,

G .5

B schiitzt im Sommer vor Uberhitzung

B strahlt in der Ubergangszeit Warme ab
B speichert nachhaltig Energie

Baumit. Ideen mit Zukunft. 15
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Gesunde funktionale Baustoffe sind ein wesentlicher Beitrag zu gesundem, energjeeffizientem und
schonem Wohnen und Leben. Ein Ubersichtliches Farbleitsystem unterstitzt da_bei,
schnell die passenden Produkte fur jeden Bedarf zu finden. Nachfolgend ein kurzer Uberblick,

Baumit Endbeschichtungen
Das AuRere eines Gebaudes
schon und gleichzeitig funktio-
nell gestalten? Putze und Farben
fiir jeden Geschmack und jede

tel Endbeschichtungen.

Baumit WDVS
WarmedammverbundSysteme
Wohlig warm im Winter und
angenehm kiihl im Sommer? Die
optimale Warmedammung fiir
jeden Bedarf.

Baumit Sanierung

Alten Werten zu neuem Glanz
verhelfen? Hier findet sich das
richtige Sanierungsprodukt fiir
jedes betagte Gemauer.

Baumit AufienPutze

Mauerwerk nachhaltig schiitzen,
Unebenheiten ausgleichen und
eine einheitliche Oberflache
schaffen? Der AuBenputz machts
moglich.

Baumit InnenPutze

Ein gutes Raumklima, egal ob
Wohn- oder Nassraume? Hier
geht's zu hochwertigen Oberfla-
chen, die alle raumklimatischen
Anforderungen erfillen.

Anwendung finden sich im Kapi-

Schnelle Orientierung

zu den Inhalten je Rubrik.

Baumit InnenFarben

Eindeutig mehr als Farbe! Hier
warten Innenfarben und
Spachtelmassen, die von schon
bis raumklimaregulierend und
-aktivierend allen Anspriichen
gerecht werden.

Endbeschichtungen

Baumit MauerMaortel

Ein funktionierendes Mauerwerk
als starke Basis. Produkte mit
der jeweils passenden Druck-
festigkeit und Warmed&mm-
eigenschaft sind Voraussetzung.

Baumit Estriche

Ein Estrich, der sich schnell und
einfach verlegen lasst und
hdchsten Beanspruchungen
standhélt? Die perfekte Losung
flir Alt- und Neubau im Kapitel
Estriche.

Sanierung

Baumit Betone
Der passende Trockenbeton fiir

ten? Hier finden sich starke und

Aufienputze

Betone fiir jede Aufgabe.

Baumit Pflasterungen
Gebunden oder ungebunden?
Baumit hat fiir jede Fuge das
geeignete Material. Flr
Pflasterungen nach Maf.

Innenputze

vielféltige Anwendungen im Gar- |

einfach zu verarbeitende Baumit |

Innenfarben

Mauermaortel

)
=
=

=
+=
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Pflasterungen
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Kompaktes Wissen

In jedem Kapitel werden die wichtigsten Fakten und Vorteile Ubersichtlich dargestellt.
Das Wichtigste in kurzen Worten erklart.

Starker Schutz & sohone Fassaden

Baumit Endbeschichtungen

So einfach gehts!

Baumit WIKI: Allgemeines iiber die
Anwendung und Wissenswertes zum
Produktbereich

Bestéandigkeit gegen jede Art von Witterung,

egal ob Niederschlag, Wind oder extreme
Temperaturunterschiede - eine Fassade muss viel
aushalten. Dafiir ist unter anderem die Struktur
entscheidend. 2 mm Struktur statt 1,5 mm
Struktur bewirkt durch 33 % mehr Schichtdicke
einen besseren Fassadenschutz. Pigmente bester
Qualitat halten auch UV-Strahlung stand - ein
wichtiger Hinweis, um urspriingliche Strahlkraft
und Farbbestandigkeit lange zu erhalten. Der
Charakter eines Geb&udes wird wesentlich durch
die Moglichkeit der Fassadengestaltung beein-
flusst. Baumit Endbeschichtungen erfiillen

diese Anforderungen zu 100 % und gehen auf

i indivi P ae) H H - ] T Baumit Creativop erméglicht die
die individuellen Bediirfnisse eines jeden : S v/ vielfaltig gestalthar Umsetzung kreativer und innovativer

Genau betrachtet:

Kunden ein. besnders besonders V§rqrbei§ungstechqjken ur Erzielungl
verschmutzungsarm “ verschmutzungsarm elnzlgavtlgeroblerﬂag;e':l";\Z/zn iraditionelien
“ hoch atmungsaktiv “ hoch atmungsaktiv V hoch atmungsaktiv Beton-und Holzoberfachen.
Baumit SilikonTop, -Color Baumit StarTop, -Color Baumit Creativiop Baumit Creativiop

inen Bli

Auf einen Blick: Genau betrachtet:
e gl ocnsterSchutz der e Die Mehrwerte der Baumit Produkte fiir den Besondere Produkteigen-

jeweiligen Bedarf. schaften hervorgehoben.
¢ hoch atmungsaktiv
Atmungsaktivitat - die substanzielle Fahigkeit
von Fassadenputzen, Feuchtigkeit in Form von
Wasserdampf nach auien entweichen zu lassen.
vhb d m . . - . .
Die innovative Oberflachenbeschaffenheit von Wichtig zu wissen: Fakten und Wissenwertes, Auf einen Klick: QR-Code
Baumit FassadenPutzen verhindert das dauer- damit keine Fr: n offen bleiben.
hafte Festsetzen von Schmutzpartikeln. amitkeine Fragen offen bleibe scannen und mehr erfahren.
v vielfaltig gestaltbar
Die spezielle Formulierung von Baumit Creativop - m
ermdglichtindividuelle und einzigartige Gestaltungs- WICHTIG ZU WISSEN:
moglichkeiten fiir die besondere Fassade.

Optik, die man fiihlen kann. Von klassischen Putzstrukturen bis hin auch sauberer, er bietet

Kombination mit der passenden Technik jeder Fassadenwunsch ve 2 somit erhdhten Schutz

(O ¢ gegen Algen und Pilze.
Die Fassade verschmutzt

. . EI an -E] Baumit StarTop bleibt
Vielfalt durch Struktur und Technik f trockener und damit

PCSES TRy

% i;‘ “ i S deutlich weniger - dank
' . |.',.'|a # k.’( [ 1 f’rf‘b)y:‘ Drypor-Effekt.
Pl of b ¥ g2 " AR )

Hier gehts zum Video: baumit.at/startop

Kompaktes Wissen fur die richtige Wahl!

Baumit. Ideen mit Zukunft. 17



FassadenPutze und -Farben
Endbeschichtungen mit Zukunft

Sie denken an vielfaltige Farben und eine ganz besondere
Oberflachenstruktur. Baumit denkt noch weiter. An starken
Schutz, Witterungsbestandigkeit, Langlebigkeit, Atmungsaktivitat,
hitzeabweisende Pigmente und hochqualitative Rohstoffe.
Einfach an alles, was es braucht, damit |hre |dee von

einer Fassade zum Traum mit Zukunft wird.

m stark und sicher
m langlebig und schon
m emotional und kreativ

18
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Starker Schutz & schone Fassaden

@ Baumit Endbeschichtungen
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Baumit Endbeschichtungen sind Jahrzehnte lang bewahrt. Sie schutzen die
Fassade vor Feuchtigkeit und mechanischer bzw. thermischer Belastung.
Als sichtbare Hulle des Hauses lassen Baumit Endbeschichtungen
Hauser viele Jahre lang in ihrem Glanz erstrahlen.

Bestandigkeit gegen jede Art von Witte-
rung, egal ob Niederschlag, Wind oder
extreme Temperaturunterschiede - eine
Fassade muss viel aushalten. Dafir ist
unter anderem die Struktur entscheidend.
2 mm Struktur statt 1,5 mm Struktur be-
wirkt durch 33 % mehr Schichtdicke einen
besseren Fassadenschutz. Pigmente bester
Qualitat halten auch UV-Strahlung stand

- ein wichtiger Hinweis, um urspringliche
Strahlkraft und Farbbesténdigkeit lange zu
erhalten. Der Charakter eines Gebaudes
wird wesentlich durch die Mdglichkeit der
Fassadengestaltung beeinflusst. Bau-

mit Endbeschichtungen erflillen diese
Anforderungen zu 100 % und gehen auf die
individuellen Bediirfnisse eines jeden
Kunden ein.

AUF EINEN BLICK:

besonders
verschmutzungsarm

“ hoch atmungsaktiv

Baumit SilikonTop, -Color

Baumit StarTop, -Color

BAUMIT FUR JEDEN BEDARF

Egal, ob beste Qualitat, hdchster Schutz
oder die grofite Farbpalette.

v/ hoch atmungsaktiv
Atmungsaktivitdt - die substanzielle Fa-
higkeit von Fassadenputzen, Feuchtigkeit
in Form von Wasserdampf nach aufien
entweichen zu lassen.

v/ besonders verschmutzungsarm

Die innovative Oberflachenbeschaffenheit
von Baumit FassadenPutzen verhindert das
dauerhafte Festsetzen von Schmutzpartikeln.

v vielfaltig gestaltbar

Die spezielle Formulierung von Baumit
CreativTop - erméglicht individuelle und
einzigartige Gestaltungsmaoglichkeiten fiir die
besondere Fassade.

v/ vielfiltig gestaltbar

“ besonders
verschmutzungsarm

/ hoch atmungsaktiv

Baumit CreativTop

Genau betrachtet:

Baumit CreativTop ermdglicht die
Umsetzung kreativer und innovativer
Verarbeitungstechniken zur Erzielung
einzigartiger Oberflachen - von traditionellen
Schld&mmtechniken bis hin zu modernen
Beton- und Holzoberflachen.

Baumit CreativTop




WICHTIG ZU WISSEN:

Vielfalt durch Struktur und Technik

Sl

baumit.com

Optik, die man fiihlen kann. Von klassischen Putzstrukturen bis hin zu aufiergewdhnlichen Kreativtechniken I&sst sich mit den Baumit Fassa-
denPutzen in Kombination mit der passenden Technik jeder Fassadenwunsch verwirklichen.
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Kratzstruktur 3 mm Kratzstruktur 2 mm
Weif ist nicht weif3

Weif ist in der additiven Farbmischung die
Summe aller Farben. Weif sieht sauber
und klar aus, aber auch cool und sachlich.
Den passenden Weifton fiir die Fassade

zu wahlen, ist oft alles andere als eine
einfache Entscheidung. Warmweif3e Farben
mit Untertonen von Rot, Orange und Gelb
fiihren zu einer einladenden Atmosphaére.
Kiihlere Weifltdne haben einen Hauch von
Grilin, Blau oder Violett und tragen zu einem
sauberen und frischen Aussehen bei.

BAUMIT - 12 SHADES OF WHITE
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Kratzstruktur 1,5 mm Rillenstruktur 3 mm
Cool Down - der Weifdeffekt

Neben dem sauberen und zeitlosen
Erscheinungsbild von weiflen Fassaden,
haben diese auch eine funktionale Seite.

Je heller die Fassadenoberflache, umso
geringer ist auch deren Aufheizung. Helle
Flachen reflektieren mehr Sonneneinstrah-
lung und helfen so mit das Mikroklima in
Stadten wahrend der heilen Sommermo-
nate positiv zu beeinflussen.

s
S
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Rillenstruktur 2 mm Fine 1 mm

12 Weifdtone

Baumit nimmt die 12 schonsten Weif3-
téne und biindelte sie in einer einzigar-
tigen Farbkollektion - von StarWhite bis
IvoryWhite, von OpalWhite bis IceWhite zu
Baumit ,12 Shades of White*“.

Alle WeiBtone sind in den Produkten
Baumit StarTop, Baumit StarColor und
Baumit CreativTop erhaltlich.
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Eine Welt voll Farbe, Emotion und Kreativitat

Baumit Life ist mehr als ,nur” Europas attraktivstes Farbsystem

fir die Fassade. Es schafft Individualitdt und haucht der Fassade -
Leben ein. Der Charakter eines Gebdudes ist das Ergebnis aus

dem Zusammenspiel von Farbe und Struktur sowie Form und

COLORED ff BY BAUMIT

Architektur. Jeder Aspekt steuert seinen wichtigen Beitrag fiir ein

unverwechselbares, individuelles Erscheinungsbild bei. Baumit Endbeschichtungen bilden
das Schutzschild vor Witterungseinfliissen jeglicher Art. Somit sorgen sie nicht nur fiir die
optische Gestaltung der Fassade, sondern auch fiir die

Bestandigkeit der darunterliegenden
Wérmeddmmungen und Putze.

AUF EINEN KLICK:

Baumit StarTop bleibt
trockener und damit
auch sauberer, er bietet
somit erhohten Schutz
gegen Algen und Pilze.
Die Fassade verschmutzt
deutlich weniger - dank
Drypor-Effekt.

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Eine wichtige Planungsphase

Baumit Fassadengestaltung

Unbegrenzte Gestaltungsmoglichkeiten: Die erste grundsatzliche Entscheidung ist
schon gefallen. Sie wissen, welche Farbwelt Sie bevorzugen. Nun gilt es parallel zu
klaren, ob Sie mit einer speziellen Struktur Ihrem Haus zusatzlich einen
individuellen Touch geben mochten.

Fassaden gestalten mit Farbe

Sie mochten Ihrem Haus einen frischen Anstrich geben oder
einfach besondere farbige Akzente setzen, dann greifen Sie zum
breiten Sortiment der Baumit Fassadenfarben. Tauchen Sie mit
Baumit Life, Europas schonster Farbpalette fiir Fassaden-
beschichtungen, in eine Welt voll Emotion und Kreativitat ein.
888 Farben fiir Ihre Fassade!

Besonders wenn Ihre Fassade starken Witterungseinfliissen aus-
gesetztist, bietet Baumit die richtige Losung. Ob als Zusatzanstrich
auf Ihrem Putzsystem, auf Vollwarmeschutz oder im Bereich der
sogenannten kalten Sanierung. Firr intensive Farbtone oder aber
auch mit funktionellem Trocknungseffekt - Baumit Fassadenfarben
verbinden Schutz der Fassade mit aufiergewdhnlicher Optik.

Fassaden gestalten mit Struktur und Technik

Sie lieben Strukturen und mdéchten Ihr Haus nicht nur mit Farbe
individuell gestalten, sondern ihm auch eine spezielle Struktur
verleihen, dann greifen Sie zu den Fassadenputzen von Baumit.

Im Neubau stehen Ihnen unbegrenzte Gestaltungsmaglich-

keiten offen. Ob im Zuge eines Vollwédrmeschutzsystems oder als
Bestandteil eines Dammputzsystems - je nach Auswahl des Putzes
konnen Sie auf das umfangreiche Life Farbsystem zuriickgreifen.

Sollen im Rahmen der optischen Sanierung auch Ausbesserungs-
arbeiten an der Fassade durchgeflihrt werden, so kann mitden
innovativen und kreativen Baumit FassadenPutzen Ihrem Haus
neuer Glanz durch individuelle Strukturen verliehen werden.

Schutzschild Fassade

Auf lange Sicht

Die Wahl des Fassadenputzes und der -farbe bestimmt in hohem
Mafle Wettertauglichkeit, Erhaltungsaufwand und nicht zuletzt auch
den Wohnkomfort der Bewohner iiber viele Jahre hinweg. Allgemein
geht man bei Fassaden von einer Mindestlebensdauer von etwa

30 Jahren aus. Dementsprechend sollte man Farbe und Struktur der
Fassade auch auf moglichst lange Sicht planen. Auch hier ist das
Wetter, das aktuell immer extremer wird - von enormer Hitze bis

hin zu Hagel und Starkregen - zu beriicksichtigen.

Tipps vom Experten
Es ist wichtig, hochwertige Fassadenfarben zu wahlen. Diese zeich-

nen sich u.a. durch hochqualitative Bindemittel, erstklassige Roh-
stoffe und spezielle Pigmente aus. Diese Zusammensetzung sichert
die Langlebigkeit fiir viele Jahre und lasst Ihr Haus lange strahlen.

Fassadenschutz hat Struktur

Strukturen, die eine patinierte Oberflache nachbilden, wie etwa Sicht-
beton oder Rost sorgen dafiir, dass man sich Jahrzehnte lang an
einer nahezu unverandert schonen Fassade erfreuen kann. Sollte
man sich doch an der aktuellen Fassadengestaltung satt gesehen
haben, ist es ganz einfach mit geringem Aufwand diese gegen eine
andere Optik auszutauschen. Die innovativen Putztechniken mit
Baumit CreativTop erdffnen beinahe unbeschrénkte Moglichkeiten
der Fassadengestaltung.
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Am Puls der Zeit

Struktur- & Oberflachentrends

Ein Fassadenleben dauert 30 Jahre oder langer. Umso wichtiger ist es,
bei der Wahl der Fassadenfarbe und -struktur einige Dinge zu beachten.
Hier sind es die mittel- und langfristigen Trends, die sich immer mehr durchsetzen.

Reine Geschmackssache? Warme Tone

Farbkonzepte fiir die Fassade sollten stets langfristig angelegt sein Im Moment geht der Trend zu Erdténen, die im Gesamtergebnis
und auch die Auswirkungen von Umwelteinfliissen, wie etwa Licht warm und einladend wirken. Akzente setzt man mit ,In-sich-Kon-
oder Verschmutzung, beriicksichtigen. Es zahlt sich daher aus, trasten®, z. B. mit Weif-Farbschattierungen. Diesem Trend trégt die

sowohl bei Neubau als auch bei Sanierung der Fassadengestaltung neue Baumit Farbpalette ,Shades of White Rechnung.
besonderes Augenmerk zu schenken - sowohl hinsichtlich der
Struktur als auch in Bezug auf die Farbgestaltung.

Trend Struktur
Metallic

Glimmer und Glitter - ja bitte, aber warm
und edel muss es sein. Auch Hauser hillen
sich gern in Edelmetalle und spielen
gekonnt mit den Lichtstimmungen der
jeweiligen Tageszeiten.

Trend Struktur
Rost

Oberflachen, die von einer vermeintlich
industriellen Vergangenheit erzahlen, fiigen
sich perfektin den ,Industrial“~Trend der
Gegenwart. Fronten, die bereits neu wie
verwittert aussehen, konnen durch Zeit-
ablauf nur gewinnen. Es lebe die Patina!

F M S TR L Yo,
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Trend Struktur
Beton

Nackte Betonoberfldchen oder solche, die

nur so aussehen als ob, kommen immer Trend Struktur

ofterin Kombination mit edlem Weif3 auf Herz & Hirn
zeitgendssischen Bauten vor. H 0] | Z Allgemein kann man sagen: Die

Farbtrends von heute kommen auch
Es muss nichtimmer echtes Holz sein, morgen nicht aus der Mode, bei
um die Seele zu warmen. Auch Baumit Fassadenfarben regieren Herz und
CreativIop kann Teile der Fassade auf Verstand gleichermafien. Schonheit
permanent wartungsfreie Art hervorheben. und Haltbarkeit firr viele Jahre, wer
So einfach war ein neues Kleid fiir die noch gustieren mag, wendet sich
Fassade noch nie. am besten an eines der Baumit

Farbberatungszentren in ganz
Osterreich (siehe Seiten 26/27).

Baumit. Ideen mit Zukunft. 25



Baumit Farbberatung 6 x in Osterreich

Die beste Farbberatung

Die Baumit Farbexpertinnen und Designvorschlage erleichtern die Entscheidung
far Ihre Traumfassade ebenso wie hunderte Naturmuster und Farbtafeln
zum Angreifen. Egal, ob Sie einen Neubau planen oder Ihrer bestehenden

Fassade ein neues Design geben mochten.

Umfangreiche Farbberatung

durch Baumit Farbexperten!
Osterreichs Farbberatungszentren

bieten unabhangige Farbberatungsplatze
mit Tageslichtgarantie. Gestalten Sie

aus 1.000 grofflachigen Originalfarb-
mustern - 888 Life Farben, Lasuren und
Strukturen lhre Traumfassade.

Erleben Sie individuelle Darstellungen
diverser Kombinationsmaglichkeiten mit
gangigen Dach- und Fensterfarben.

mit professioneller Farbberatung
zu |hrer Traumfassade
Wunschfarbe am eigenen

Haus sehen

888 Baumit Life Farben,

Lasuren und Strukturen
individuelle, kreative
Gestaltungsmaglichkeiten
Designkombinationen mit

Dach- und Fenstervarianten

B Farbberatung ca. 1,5 Std.
60,- € inkl. MwSt.

Preise geméf giiltiger Baumit Preisliste.

26

Farben ,life“ erleben - Farbelungsplane per Computersimulation
Professionelle Baumit Farbberaterlnnen erstellen Farbdesign-
vorschlége der Fassadenansicht laut des mitgebrachten Fotos.

Pro Foto sind bis zu drei Farbvorschldge moglich. Dazu erhalten

Sie einen groftformatigen A3-Farbdesign-Vorschlag in brillanter
Druckqualitét - dies erméglicht auch im Planungsstadium Erfahren Sie mehr liber den
Fassade ,life“ zu erleben. Weg zur Traumfassade.

B Farbdesignvorschlige inkl. Foto
180,- € inkl. MwSt. /
Pro Foto bis zu 3 Farbvorschléage /
Jede weitere Anderung 12,- €/Stiick




Lina Sophie Mandl
Tel.: 0501 888 - 5880 .

Magdalena Engl
Tel.: 0501 888 - 3880

Marchtrenk

Hall

Jasmin Wernicke
Tel.: 0501 888 - 6880

FARBBERATUNG WOPFING
2754 Waldegg, Wopfing 156
e-mail: farbberatung.wopfing@baumit.com

FARBBERATUNG KLAGENFURT
9020 Klagenfurt, Baumit Strae 1
e-mail: farbberatung.klagenfurt@baumit.com

¢\

Klagenfurt

lise Neumann
Tel.: 0501 888 - 7242

FARBBERATUNG PEGGAU
8120 Peggau, Alois-Kern-StraRe 1
e-mail: farbberatung.peggau@baumit.com

FARBBERATUNG HALLEIN
5400 Hallein, Porscheweg 11
e-mail: farbberatung.hallein@baumit.com

Telefonische Terminvereinbarung unbedingt erforderlich!
Mo-Do: 8.00-12.00 Uhr, 12.30-16.00 Uhr, Fr: 8.00-12.00 Uhr
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Wilfried Spanring
Leiter Farbberatungszentren

Tel.: 0501 888 - 1470

Evelyne Sopar
Tel.: 0501 888 - 2357

FARBBERATUNG MARCHTRENK
4614 Marchtrenk, Gewerbestrale 4 (an der B1)
e-mail: farbberatung.marchtrenk@baumit.com

FARBBERATUNG HALL
6060 Hall in Tirol, Schloglstrae 81
e-mail: farbberatung.hall@baumit.com

[Of Personliche Beratung gewiinscht?
.3 Vereinbaren Sie einen Termin
in einem unserer 6 Farbberatungs-

zentren in Osterreich oder designen
Sie selbst.
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Funktional, sicher und schon

Baumit StarTop & Color

Die neueste Generation in Sachen hochster Fassadenschutz - Baumit StarTop mit Drypor-Effekt.
Baumit StarTop ist mit einem neuen Fullstoff ausgestattet. Wie eine Koralle besitzt Baumit StarTop
eine sehr grofRe Oberflache mit vielen Vertiefungen und Poren. Diese bewirken eine besonders
schnelle und grofRzlgige Verteilung von aufliegender Feuchtigkeit. Seine Mikrostruktur sorgt zum
einen fUr eine besonders schnelle Trocknung und zum anderen fUr eine

Multifunktional - der Drypor-Effekt:
Baumit StarTop nutzt das hydrophil/
hydrophobe Wirkprinzip zur Reduktion von
Oberflachenverschmutzung. Mit dem
hydrophoben Charakter eines erstklassigen
Silikonputzes ist eine sehr gute Wasser-
abweisung und bestes Wasserablauf-
verhalten gegeben.

Die hydrophile Korallenstruktur bewirkt
eine Spreizung der Feuchtigkeit bei Nebel
oder Tau und sorgt spater flrr eine raschere
Abtrocknung der Oberflache.

Besonders schnelle Trocknung

Die Kombination dieser 3 Funktionen,
das Abperlen von Regentropfen, Feuchtig-
keitsaufnahme bei Tau und die rasche
Riicktrocknung der Oberflache sorgt fiir
besonders verschmutzungsarme
Fassaden. Ein weiteres Highlight ist

die Verbesserung der Verarbeitungseigen-
schaften. Baumit StarTop ist leicht

und schnell aufzutragen und zeigt ein
sehr gleichméfRiges und schones
Strukturbild. Die Applikation von Baumit
StarTop ist dank seines angenehmen und

Ein neuer Stern am Baumit Himmel

Noch mehr Sicherheit an der Fassade durch besondere Ober-
flacheneigenschaften: Baumit StarTop bleibt trockener und
damit auch sauberer, er bietet somit erhdhten Schutz gegen
Algen und Pilze. Gerade in der feuchten Jahreszeit hilft diese
verbesserte Kombination die Fassade sauber

und schon zu halten.

hohe Diffusionsfahigkeit.

geschmeidigen Verhaltens mit geringerem
Kraftaufwand moglich.

Sicherer Schutz fiir die Fassade
Zusatzlich ist er mit erhohtem Schutz gegen
Algen und Pilze ausgestattet. Gerade in der
feuchten Jahreszeit hilft diese verbesserte
Kombination von Produkteigenschaften
die Fassade sauber und schon zu halten
und verbesserten Fassadenschutz zu
bieten. Mit Sicherheit ist Baumit StarTop
die bessere Wahl fiir die Fassade!

m funktionaler Trocknungseffekt
m erhohter Schutz gegen Algen und Pilze
B sicherin derVerarbeitung
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StarTop im Vergleich zu herkbmmlichen
Putzen: 100 % héhere Wasserabgabe als
ein Kunstharzputz.
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Die Baumit StarTop
Oberflache ist der Koralle
nachempfunden.

Der Koralle nachempfunden: Drypor-Effekt

Baumit StarTop ist mit einem innovativen Fiillstoff ausgestattet,
der wie eine Koralle Uiber eine sehr grofle Oberflache verfiigt. Diese
extrem feine Mikrostruktur bewirkt den Drypor-Effekt: rasche Trock-
nung durch abperlende Regentropfen, Aufnahme von Feuchtigkeit
bei Tau und die rasche Riicktrocknung der Oberflache. Diese drei
Funktionen sorgen flir besonders verschmutzungsarme Fassaden

- und stellen einen erhdhten Schutz gegen Algen und Pilze dar.
Mikroskop Nahaufnahme:

Die Oberflache zeigt wie schnell das
Wasser verteilt und getrocknet wird.

Baumit Drypor-Effekt
Wie funktionierts? Sehen

Sie auf Youtube ein Kurzvideo
tiber den Trocknungseffekt von
Baumit StarTop.

Baumit. Ideen mit Zukunft. 29



Brillante Farben: AufSergewohnlich, vielfaltig

Baumit PuraTop & Color

Baumit PuraTop und PuraColor bieten hochste Farbbrillanz
und hochwertigsten Fassadenschutz. Die innovative Cool Pigments
Technologie schitzt die Fassade vor Uberhitzung.

Neben dem Trend der warmen und natir-
lichen Farbtone, gibt es auch den Wunsch
zu intensiven und brillanten Farben an der
Fassade. Jedoch hat die Kombination von
gestalterischer Asthetik mit den hohen
Anspriichen von Energieeffizienz und
Dauerhaftigkeit Bauherren, Gestalter und
Ausfiihrende bisher vor besondere Heraus-
forderungen gestellt.

Dunkle, intensive Farbtone

Bauherren, die sich ein starkes, dunkles
Farbschema fiir die Fassade gewiinscht
haben, waren in ihren Maglichkeiten bis
dato sehr begrenzt - hauptsachlich weil
dunkle Farben schneller ausbleichen und
sich in der Sonne stark erhitzen.

Die einzigartige Rezeptur von Baumit
PuraTop und PuraColor leitet die Wende
ein! Sie erlaubt nahezu unbegrenzte
Maglichkeiten in jeder Farbe, sogar der

intensivsten des Baumit Life Farb-Systems.

Fassadenfarben ohne Limit
Kréftige, intensive Farben auf Fassa-
den lassen kreative und individuelle
Gestaltungen zu. Je intensiver der
Farbton umso hochwertiger miissen
die Produkte sein. Baumit PuraTop

und Baumit PuraColor sind speziell auf
diese Anforderungen abgestimmt und

gewahrleisten maglichst lange schone
und brillante Farben. Zudem bieten sie
die volle Farbauswahl aus Baumit Life.

Durch die Integration der innovativen
,Co0l pigments” kdnnen die Farben auch
grofflachig auf Warmedammverbund-
systemen angewendet werden. Mitunter
ist dazu ein dickschichtiger Unterputz
erforderlich.

Cool Pigments

Cool Pigments reflektieren den Grofiteil
des Sonnenlichts, dem sie ausgesetzt
sind. So wird die Oberflachentemperatur
reduziert und somit ist es moglich trendige
dunkle Farbtone auf der gesamten
WDVS-0berfldche anzuwenden.

Die neuartigen Pigmente werden den
Farben und Putzen schon bei der Produk-
tion beigefiigt, was bedeutet, dass alle 888
Life Farben mit einem Hellbezugswert von
unter 25 auch grofflachig auf WDVS oder
monolithischem Mauerwerk angewandt
werden konnen.



Endbeschichtungen

OHNE Cool
Pigments

MIT Cool
Pigments

El Pigmente
Bl Sonnenstrahlen

B Nichtreflektierte Strahlung geht als
Wé&rme in den Untergrund

B3  Reflektierte Sonnenstrahlung
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Strahlend saubere und schone Fassade

Baumit NanoporTop

Die speziell entwickelte, mikroskopisch glatte Oberflache und die Baumit photokat
Technologie verleihen Baumit Nanopor einen doppelt wirkungsvollen
Selbstreinigungseffekt - flr eine strahlend schdne und lange Zeit saubere Fassade.

Baumit Nanopor - so funktioniert's

Durch die Kombination jahrelanger
Erfahrung mit der neuesten Technologie
entwickelte Baumit einen hochwertigen
Fassadenputz: Baumit NanoporTop. Seine
einzigartige selbstreinigende Rezeptur I&sst
die Fassade jahrelang frisch aussehen.

Der Nanopor-Effekt

Zum einen weist Baumit Nanopor eine
spezielle mikroskopisch glatte Oberflache
mit ,nanoporiger Struktur auf. Diese
Nanoporen sind zu klein (1 Nanometer =
1 millionstel Millimeter) fiir Schmutzpar-
tikel - sie konnen sich an der Oberfldche
nur schwer festsetzen. Zusétzllich reduziert
die mikroskopisch glatte Oberflache von
Baumit Nanopor Top die elektrostatische
Anziehungskraft der Putzoberfldche.

Dies fiihrt dazu, dass Staubpartikel weni-
ger angezogen werden, da sie nicht mech-
anisch an der Fassade haften kdnnen.
Daher konnen sie leicht von Wind, Regen

Die mikroskopisch glatte Oberfléche des Baumit

Die Oberflache eines herkdmmlichen Fassadenputzes NanoporTop mit photokat erschwert das Festsetzen
oder anderen Niederschlégen wie Schnee erleichtert das Festsetzen von Schmutzpartikeln. von Schmutzpartikeln.
oder sogar Nebelfeuchtigkeit abgewaschen
und weggeblasen werden. Zuséatzlich kann aufnehmen, wodurch Schmutzpartikel Diese Kombination von Effekten hilft Ihrer
die oberste Schicht etwas Feuchtigkeit von der Oberflache gelost werden wenn Fassade, auch nach einigen Jahren schon
es wieder austrocknet. und klar zu bleiben.

Selbstreinigungseffekt
mineralisch und atmungsaktiv
hoher Schutz vor Verschmutzung
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Stark und langlebig

Baumit SilikonTop & Color

Die Alleskdnner: Baumit SilikonTop und SilikonColor zeichnen sich durch
wasserabweisende Eigenschaften aus, die gepaart mit ihrer Diffusionsoffenheit
fur langlebige und schone Fassaden sorgen.

Starker Wetterschutz

Silikonharzputze und -farben haben eine
spezielle Oberflache, die extrem wasser-
abweisend ist. Neben der Anwendungim
Neubau setzt man diese atmungsaktiven
Putze und Farben haufig bei der Fassaden-
sanierung ein.

Baumit SilikonPutze und -Farben erfiillen
die Anforderung nach besonders
langlebigen, witterungsbestandigen
Fassadenbeschichtungen.

Starker Feuchtigkeitsschutz

Unterstitzt wird die Robustheit der Baumit
SilikonPutze und -Farben durch hohe Wasser-
dampfdurchlassigkeit bei sehr geringer kapil-
larer Wasseraufnahme. So gut wie alle dufier-
lichen Einfliisse, die sich negativ auswirken
konnten, perlen an der Wandoberflache ab.

Universell und widerstandsfahig
Aufgrund der Klimaveranderung und deren
Konsequenzen, punkten Baumit SilikonPutze
und -Farben durch ihre hohe Robustheit
und Widerstandskraft. Baumit SilikonTop
und SilikonColor schiitzen die Fassade

und erhalten so die Funktion der darunter
liegenden Warmedammung bzw. des
Mauerwerkes.

Sie sind atmungsaktive und langlebige
Endbeschichtungen fiir Fassaden aller Art.
Silkonharz macht Baumit SilikonTop und
SilikonColor stark wasserabweisend und
widerstandsfahig - diese beiden bewahr-
ten Produkte sind jedenfalls eine gute Wahl
flr die Fassade!

Noch mehr Schutz

Sie wollen Ihre Fassade in neuem Glanz
erstrahlen lassen und besonders
geschiitzt wissen? Ob vor Wetter und
Witterung oder einfach vor mechanischen
Belastungen. Die bewéahrten Klassiker
Baumit SilikonTop und SilikonColor sind
dafiir eine gute Wahl.

besonders langlebig

resistent gegen biologische sowie
mechanische Einfliisse von aufien
eine besonders ,saubere” Losung bei
Warmedammverbundsystemen

Baumit. Ideen mit Zukunft. 33
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Unbegrenzte Gestaltungsmoglichkeiten
Baumit CreativTop

Struktur gibt einer Fassade erst den unverwechselbaren Charakter. Dem Zusammenspiel
von unterschiedlichen Strukturen und dem Mix aus verschiedenen Materialien sind keine
Grenzen gesetzt. Ausprobieren lohnt sich.

Mit Baumit CreativIop 6ffnen sich
unbegrenzte Moglichkeiten zur kreativen
Gestaltung von Fassaden. So erdffnen sich
unzéhlige, individuelle Strukturierungs-
moglichkeiten flir einzigartige Oberflachen.
Das Spektrum reicht von klassischen Putz-
strukturen bis hin zu auBergewdhnlichen
Holz- und Betonoptiken.

Optik, die man fithlen kann

Pastos, eingefarbt und verarbeitungsfertig
ladt Baumit CreativTop zur kreativen Ge-
staltung einzigartiger Fassaden ein. Hand-
werkskunst erhalt mit Baumit Creativlop
moderne Moglichkeiten, alte Strukturen
und Techniken zeitgemaf zu inszenieren.
Durch seine vielfaltigen Gestaltungs-
moglichkeiten stellt dieser das Handwerk
wieder in den Mittelpunkt und wird so zu
einem Werkzeug des Handwerkers.

des legendéren Baumit Life Farbsystems
schétzt, ist erst recht von Baumit Creativ-
Top begeistert. Ihre Fassade wird nicht nur
durch die Wahl der richtigen Farbgebung,
sondern auch durch die einzigartige
Struktur zum Unikat.

Die flinf erhaltlichen Kérnungen von Max
bis Silk ermdglichen einzigartige Ergebnis-
se. Baumit CreativTop erlaubt die Umset-
zung kreativer und innovativer Verarbei-
tungstechniken zur Erzielung einzigartiger
Oberflachen.

Da es sich dabei um hochwertige hand-
werkliche Arbeit handelt, sind geringfligige
Unterschiede in der fertigen Oberflache,
vor allem bei Einsatz mehrerer Handwerker,
moglich. Diese Verarbeitungstechniken
sollen auch als Ideen und Inspirationen fiir

Wer die schier unbegrenzten Moglichkeiten  individuelle Techniken dienen!

| R WS

[ i i i & DES %
Man nehme ein bereits groRartiges Produkt und macht dieses noch besser! & s\'\%\: '\
Genau das haben wir mit unserem bewéhrten Baumit CreativIop getan. o /—m
Durch die neue Rezeptur weist er nicht nur wesentlich einfachere Verarbeitungs- ‘)‘)33!\. 1
eigenschaften auf, sondern ist auch mit dem einzigartigen Baumit Drypor-Effekt ’MM;R‘\;“‘@‘Q
ausgestattet.

Dieser Effekt garantiert eine trockene Oberfléche bei nebligem oder sogar
regnerischem Wetter. Dadurch wird das Risiko von Algen- und Pilzbefall deutlich
reduziert. Darliber hinaus ist Baumit CreativTop jetzt auch in 12 einzigartigen

Weiftdnen erhaltlich, wie z.B. dem strahlenden Baumit StarWhite, dem weifiesten
der neuen Baumit ,Shades of White” - Farblinie.
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BAUMIT ROSTOPTIK
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Aufdergewohnliche Effekte auf die Fassade
Baumit Effektbeschichtungen

Die perfekte Erganzung zu Baumit CreativeTop und anderen
Baumit Fassadenputzen bieten die Effektbeschichtungen. Einzigartige Strukturen,
glitzernde, schimmernde Wande oder metallische Highlights. Lasur, Glitter und
Metallic bringen aufergewdhnliche Effekte auf die Fassade.

Zur besonderen Veredelung und zur effektvollen Farbgebung kénnen
Baumit Effektbeschichtungen eingesetzt werden. Baumit Lasur,
Metallic und Glitter ermdglichen einzigartige Spezialeffekte an

der Fassade. Ein exklusiver metallischer Glanz, ein glitzerndes
metallisches Leuchten und ein glamourdses Funkeln erdffnen

neue Moglichkeiten im Fassadendesign. Dariiber hinaus driicken
sie Kreativitat, Einzigartigkeit und Fantasie aus.

Metallic - fiir edlen Glanz

Gestaltungen mit Baumit Metallic ziehen alle Blicke auf sich. Die mit Baumit Metallic behandelte Fassade wird in jedem Fall ein
Die auBergewdhnlichen Farbtdne kénnen kreativ kombiniert Eyecatcher sein, egal ob die Oberflache glatt oder rau ist. Verflighar
werden. Metallisch gldnzende Akzente machen jedes Haus in 8 attraktiven Farben: Titan, Platin, Saphir, Smaragd, Gold, Rubin,

einzigartig. Bronze und Azurit. Diese Farben konnen kreativ kombiniert werden.

Platin 747M Saphir 748M

Gold 753M Rubin 754M Bronze 755M Azurit 756M

Glitter - ein Hauch Unverganglichkeit
Glitter ist eine transparente Beschichtung mit Metall-Glitter. Metallen, in normalen oder feinen Einschliissen. Je nach Lichtein-
Es gibt die Wahl zwischen goldenen, silbernen und irisierenden fall erhalt die Fassade immer wieder einen anderen Look.
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Lasur - unverwechselbares Design
Baumit Lasur ist ein gebrauchsfertiger
Anstrich flir dekoratives Wand- und
Fassadendesign im Auenbereich.

Mit seiner matten Rezeptur eignet sich
diese Lasur besonders sowohl fiir die
Renovierung alter Oberflachen im pas-
senden Stil als auch fiir die harmonische
Veredelung moderner Fassaden. Ideal fiir
unkonventionelle individuelle Fassaden.

B S ey a

Shine 725L
A
S s
1

.
posg Laim,

Fresh 731L
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Casual 732L
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Robust: Sicher und langlebig

Baumit MosaikTop

Baumit MosaikTop sorgt mit seinem Colorstone Effekt fir besonders natlrliche Akzente an der
Fassade. Er besteht aus kolorierten Buntsteinsanden in Verbindung mit hochwertigem Reinacrylat-
Bindemittel und ist der perfekte Putz flr Sockelflachen. Speziell fir auRen entwickelt steht er fur
Widerstandsfahigkeit, Langlebigkeit und flr ein Mehr an Sicherheit.

Mosaik Natural Line

Die neue Mosaik Natural Line, die aus

8 exklusiven Steinkombinationen besteht,
erganzt mit natiirlichem Glimmer, sorgt
flir einzigartigen, natiirlichen und authen-
tischen Steinlook. Diese Oberflachen
verleihen Fassaden eine besonders hohe
Qualitat und ein exquisites Aussehen.
Dabei werden die garantierten Baumit
MosaikTop Eigenschaften wie hervor-
ragende Wasserabweisung, Dauerhaftig-
keit und grofie Elastizitat beibehalten.

Die neue Baumit Natural Line steht nicht
nur fiir hohe Langlebigkeit und Wartungs-
freiheit, sondern bietet auch die Mdglich-
keit, der Fassade natiirliche Akzente

zu verleihen. Die Steinoptik reicht von
verschieden marmoriertem und farbigem
Granitstein bis zu Sandstein.

Mosaik Essential Line

Die seit jeher klassische Mosaik Essential
Line bietet die beliebtesten 22 Farben.
Sie besteht aus mehrfarbigen Buntstein-
mischungen.

Der farbige Quarzsand, der flir Baumit
MosaikTop verwendet wird, ist besonders
hart, robust und abriebfest. Das macht
Baumit MosaikTop zur perfekten
Endbeschichtung fiir besonders
beanspruchte Sockelbereiche.




MOSAIK - NATURAL LINE

S

M 338 Olympus M 339 Castle M 340 Babia

M 341 Rocky ° M 342 Everest © M 343 Etna ® M 344 Vesuvius ®

MOSAIK - ESSENTIAL LINE

M 301 Albaron M 305 Victoria

g.h’

z*_.k
x B " ?

"*1&3

. gﬁu 5 ”

M 307 Bistra

M 314 Ararat ®

M 317 El Capitan ® M 318 Rax M 325 Bellawsta M 326 Triglav M 327 Rushmore

Die abgebildeten Muster dienen der farblichen
Orientierung fiir das gewahlte Produkt.

Eine absolute Farbgleichheit mit dem gelieferten
Material kann nicht gewahrleistet werden. Baumit
MosaikTop ist nur auien, speziell im Sockelbereich,
einsetzbar.

Die mit ® gekennzeichneten Farbtdne sind auf

M 328 Durano M 329 Crlstallo M 330 Elbrus M 331 Nemrut ° Baumit WarmedammverbundSystemen nur klein-
flachig (z. B. als dekorative Elemente) geeignet.

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Basis fUr die perfekte Beschichtung

Baumit Untergrundvorbehandlung

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich, das passende Produkt fur jeden
Bedarf zu finden. Dabei kdnnen die Produkte nach Verwendungszweck und Einsatzgebiet
ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die Vorteile der einzelnen Produkte.

fiir Diinnschichtdeckputze

Baumit PremiumPrimer Baumit UniPrimer Baumit SuperPrimer Baumit BetonKontakt Baumit Grund
Einsatzgebiet = aufen/innen aufien/innen aufen/innen innen aufien/innen
Verwendungs- | fiir bessere Haftung und fir bessere Haftung und Haftbriicke fiir Kalkzement- Haftbriicke fiir Gipsputze auf | Saugausgleich bei Ziegel und
zweck Struktur auf bewehrten Struktur auf bewehrten und Gipsputze auf Beton Beton Porenbeton

Unterputzen bei WDVS und Unterputzen bei WDVS und sowie als Haftbriicke auf

Grundputzsystemen Grundputzsystemen kritischen Untergriinden
Anwendung verarbeitungsfertig verarbeitungsfertig verarbeitungsfertig verarbeitungsfertig verarbeitungsfertig
Farbton weiR, einfarbbar, weifl gelb rosa blau

empfohlen bei Life

Endziffern 1-3
Merkmale hochdeckend, hoch gefiillt fiir | deckend, gefiillt extreme Haftung, leicht leicht deckend, gefiillt, nicht deckend, ungefiillt,

ein schoneres, gleichmaRiges deckend, gefiillt verhindert Blaschenbildung | nicht filmbildend

Reibbild
Zertifikat ) Sy, £, ) Y

1/ o 1/ 1/ 1/
Vorteile m hochwertiger m guter Saugausgleich m universelle Haftbriicke m fiir Betonuntergiinde m Saugausgleich
Saugausgleich m bewahrt und sicher u fiir kritische Untergriinde | m speziell fiir m universelle Grundierung

m idealer Haftvermittler
m fiir eine perfekte Struktur

m losemittelfrei

m losemittelfrei

Baumit Gipsputze
u losemittelfrei

m gutes Eindringvermogen
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Um eine langlebige und bestandige Beschichtung zu erreichen, ist es
wichtig den Untergrund optimal darauf vorzubereiten. Ob WDVS oder
Putz, jeder Untergrund braucht die richtige Vorbehandlung, um die
perfekte Haftung zu gewahrleisten. Je nach Wandbildner und Endbe-
schichtung bietet Baumit abgestimmte Produkte zur Vorbehandlung

fiir Spezialanwendungen

Baumit FungoFluid

auen

Sanierlésung

fiir algen- und
pilzbefallene
Fassadenflachen

verarbeitungsfertig

durchsichtig

desinfizierend, mit
Schutzdepot

m fiir schone
Fassaden

m bei Algen- und
Pilzbefall

mverarbeitungsfer-

tig im Kanister

Baumit SperrGrund

auBen/innen

gegen ausblutende
Stoffe aus
Untergriinden

verarbeitungsfertig

weifl

leicht deckend,
ungefiillt, isolierend

= gegen aus-
blutende Stoffe

m weifd pigmentiert

u fiir aufien und
innen

3

Baumit MultiPrimer

auBen/innen

Tiefengrund fiir
Anstrichsysteme
auf saugféhigen,
mineralischen
und organischen
Untergriinden

Mischungsverhaltnis
1:1bis 1:5

griin

Konzentrat,

nicht deckend,
saugausgleichend,
leicht verfestigend

5,
ke
JECT7

m oberflachen-
verfestigend

m universell ein-
setzbar

m diffusionsoffen

-
y
..f’j;g

Baumit EasyPrimer

aufen/innen

Tiefengrund fir
Innenfarben und
Spachtelmassen,
auffrischen von
abgewitterten
Buntsteinputzen

Mischungsverhaltnis
max. 1:2

durchsichtig

saugausgleichend,
leicht verfestigend

ey
%
JECTY

m fiir saugende
und kreidende
Untergriinde

m diffusionsoffen

mEC 1Plus
Qualitat

L.

Baumit FillPrimer

auBen/innen

rissfiillende
Grundierung fiir
nachfolgende
Anstrichsysteme
auf mineralischen
und organischen
Untergriinden

verarbeitungsfertig

weify

rissiiberbriickend
bis 0,5 mm,
deckend,
faserverstarkt

mrissfiillend
m faserverstarkt
m losemittelfrei

Baumit SanovaPrimer

aufen/innen

Tiefengrund und
Putzfestiger auf
mineralischen
Untergriinden sowie
Verdiinnung fiir
Baumit SanovaColor

Mischungsverhaltnis
max. 1:1

durchsichtig

silikatisch, gut
verfestigend

ey
%
JECTY

moberflachen-
verfestigend

u filr mineralische
Untergriinde

m silikatisches
Bindemittel

fiir alle Falle. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes kommen
darauf abgestimmte Systemprodukte zur Untergrundvorbehandlung
zur Anwendung. Ob als einfacher Saugausgleich, funktionaler

Tiefengrund oder fiir die Verfiillung von Haarrissen, Baumit hat die
richtige Grundierung fiir jedes Mauerwerk und jeden Anstrich.

-
|

?i! |

'

L

Baumit AntiSulfat

auBen/innen

zur chemischen
Vorbehandlung
von Sulfaten und
Chloriden

verarbeitungsfertig

durchsichtig

wassrige Losung,
transparent

m zur chemischen
Salzbehandlung

m Vorbehandlung
von salzbelaste-
ten Untergriinden

m vor Baumit
SanierputzSys-
temen

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Einsatzgebiet

Verwendungs-
zweck

Anwendung

Farbton

Merkmale

Zertifikat

Vorteile
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Fassadengestaltung mit Struktur und Farbe

Baumit FassadenPutze

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich und Gestaltungswunsch, der passende
Fassadenputz fur jeden Bedarf zu finden. Dabei kdnnen die Produkte nach ihren wichtigsten Starken
ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die wichtigsten Eigenschaften und
Merkmale der einzelnen Produkte.

Grundierung

= 3T j & E f .
= -
o f S
Fassadenputz Baumit NanoporTop Baumit StarTop Baumit PuraTop
Farbtone Baumit Life - weif3e Farbreihen, Endziffer 2-9 = Baumit Life - weifde und blaue Farbreihen, Baumit Life - alle Farbtone
Endziffer 2-9
Struktur Kratz3 mm, 2 mm, 1,5 mm, Kratz3 mm, 2 mm, 1,5 mm Kratz3 mm, 2 mm, 1,5 mm
Fine 1 mm
Merkmale hochste Qualitaten fiir besondere Drypor-Effekt, Oberflache der Koralle nachemp- | intensive Farbtone, hochwertige Rezeptur fiir
Anspriiche, selbstreinigender, strahlend saube- | funden, dadurch besonders verschmutzungsarm | hdchste Farbtonstabilitét, geeignet fiir die
rer und schoner Fassadenputz und erhdhter Schutz gegen Algen und Pilze gesamte Baumit Life Farbpalette
Vorteile m Selbstreinigungseffekt m funktionaler Trocknungseffekt m unbegrenzte Farbvielfalt
m mineralisch und atmungsaktiv m besonders verschmutzungsarm mintensive Farbtone
u hoher Schutz vor Verschmutzung m sicher in der Verarbeitung u Cool Pigments Technologie
Widerstandsfahigkeit ™ = = H B H B E H B B BN
Diffusionsfahigkeit H BB EBNE H B BN H E N
Farbvielfalt H E N H B BN H BN
Sockelfahigkeit H BN H B BN H N
Verschmutzungsarm & = = = ®= H B B BN H N
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Widerstandsfahigkeit und Farbechtheit fiir strahlende Fassaden,
aber auch Diffusionsoffenheit sind das Ergebnis langjahriger For-
schung fiir Baumit FassadenPutze. Damit die Fassade auch all die
an sie gestellten Anspriiche erflllen kann, miissen alle Komponen-
ten miteinander harmonieren. Von der Untergrundvorbereitung bis

=

baumit.com

hin zu zusétzlichen Anstrichen und Effektbeschichtungen.

Baumit Endbeschichtungen sind perfekt auf einander abgestimmt
flr ein Fassadenleben lang. Mit 888 Life Farbtonen wurde

bei Baumit in puncto Farbe ein Spektrum geschaffen,

das keinen Wunsch offen lasst.

bewahrt individuell

Baumit UniPrimer

Baumit UniPrimer

i

Baumit PremiumPrimer

v

Baumit PremiumPrimer

Baumit SilikonTop

= mnt il |
C W
E '- }‘,
® . /
—

Baumit SilikatTop

-

&

Baumit GranoporTop

Baumit CreativIop

Baumit MosaikTop

Baumit Life - weifde Farbreihen,
Endziffer 2-9

Baumit Life - weife Farbreihen,
Endziffer 2-9

Baumit Life - weif3e und blaue
Farbreihen, Endziffer 2-9

Baumit Life - weifle und blaue
Farbreihen, Endziffer 2-9

Baumit Natural & Essential
Line

Kratz3 mm, 2 mm, 1,5 mm
Rille 3 mm, 2 mm

Kratz3 mm, 2 mm, 1,5 mm
Rille 3 mm, 2 mm

Kratz3 mm, 2 mm, 1,5 mm
Rille 3 mm, 2 mm

unzahlige Strukturmdglichkeiten

mit fein geglatteter Kornstruktur

bewahrte Qualitat,
hoher Witterungsschutz,

seit Jahrzehnten beliebt,
mineralisch, diffusionsoffen

robuster Kunstharzputz,
witterungsbesténdig und

unbegrenzte Méglichkeiten zur
kreativen Fassadengestaltung,

Gestaltungsvielfalt
fiir Sockelflachen, robust, sicher,

diffusionsoffen und robust, beste | fiir fast jede Anwendung bewahrt pastos eingefarbt und langlebig, schmutzabweisender
Verarbeitungseigenschaften verarbeitungsfertig, perfekt Buntsteinputz in 30 attraktiven
kombinierbar mit Baumit Farbdesigns
Effektbeschichtungen
u starker Wetterschutz H atmungsaktiv mwitterungsbestandig m unendlich viele Gestaltungs- = mbesonders stark und fest
m starker Feuchtigkeitsschutz | m mineralisch m sehr gut wasserabweisend moglichkeiten m speziell fiir den Sockel
m widerstandsfahig m bewahrter Fassadenputz H kostengiinstig u besonders ® bunt und kreativ
verschmutzungsarm
u kreativ, bunt und einzigartige
Oberflachen
H B B H BB H B B B H B B BB H B H B
H B B H B HE B B H B | | H B
H B B H BB H B BH B H B B B H B
H B B H BB H HE HE BB H B B B H B H B
H B B H BB H B H B B BB H B
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Die perfekte Endbeschichtung

Baumit FassadenFarben

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich die passende Fassadenfarbe fur jeden
Bedarf zu finden. Dabei kbnnen die Produkte nach ihren wichtigsten Eigenschaften ausgewahlt
werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die wichtigsten Merkmale der einzelnen Produkte.

aufergewohlich bewahrt

Grundierung

Fassadenfarbe Baumit StarColor Baumit PuraColor Baumit SilikonColor Baumit SilikatColor
Farbtone Baumit Life - weif3e und blaue Baumit Life - alle Farbtone Baumit Life - weif3e Farbreihen, Baumit Life - weif3e Farbreihen,
Farbreihen, Endziffer 2-9 Endziffer 2-9 Endziffer 2-9
Dichte 1 Liter 2 ca. 1,6 Kilogramm 1 Liter 2 ca. 1,4 Kilogramm 1 Liter 2 ca. 1,6 Kilogramm 1 Liter 2 ca. 1,6 Kilogramm
Verbrauch ca.0,30-0,351/m? ca.0,30-0,351/m? ca.0,30-0,351/m? ca.0,30-0,351/m?
fiir 2 Anstriche fiir 2 Anstriche fiir 2 Anstriche fiir 2 Anstriche
Merkmale Drypor-Effekt, Oberflache der intensive Farbtdne, hochwertige bewahrte Qualitéat, seit Jahrzehnten beliebt,
Koralle nachempfunden, dadurch Rezeptur fiir héchste Farbtonsta- hoher Witterungsschutz, mineralisch, diffusionsoffen
besonders verschmutzungsarm bilitat, geeignet fiir die gesamte diffusionsoffen und robust, beste | fiir fast jede Anwendung
und erhdhter Schutz gegen Algen Baumit Life Farbpalette Verarbeitungseigenschaften
und Pilze
Vorteile m besonders stark munbegrenzte Farbvielfalt u starker Wetterschutz u atmungsaktiv
m besonders sicher mintensive Farbtone m starker Feuchtigkeitsschutz m mineralisch
msicher in der Verarbeitung u Cool Pigments Technologie m widerstandsfahig m bewahrter Fassadenputz
Widerstandsfahigkeit @ H H N N H B B EBNE H R H H N
Diffusionsfahigkeit HE B ENR H EH N H BN H B B RN
Farbvielfalt H B B BN H B E B H B B H BB
Sockelfahigkeit H B BN H BN H R H H N
Verschmutzungsarm B H H H ©N H BN H R H H N
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Sowohl als Endbeschichtung auf Putzsystemen oder als An-
strichsystem auf bestehenden Fassaden. Ob hdchster Witte-
rungsschutz, besonders verschmutzungsarme Oberfldchen oder
farbintensives Farbdesign, Baumit FassadenFarben erfiillen in
Verbindung mit der richtigen Untergrundvorbereitung immer die

bewahrt individuell

Baumit MultiPrimer

baumit.com

an sie gesetzten Anforderungen. Jahrzehntelanges Know How
gepaart mit hochwertigen Rohstoffen und modernen Produkti-
onsanlagen schaffen Sicherheit. Fassadenfarben mit besten
Verarbeitungseigenschaften fiir vielfaltige Anwendungen im
Neubau und Sanierung.

Baumit GranoporColor Baumit Metallic Baumit Glitter Baumit Lasur
Baumit Life - weif3e und blaue 8 ausgewahlte Metallic Farbtone = 4 ausgewahite Design Farbtone 11 ausgewabhlte Farbtone Farbtone
Farbreihen, Endziffer 2-9
1 Liter £ ca. 1,6 Kilogramm 1 Liter 2 ca. 1,0 Kilogramm 1 Liter 2 ca. 1,0 Kilogramm 1 Liter # ca. 1,0 Kilogramm Dichte
ca.0,30-0,351/m? ca.0,30-0,351/m? ca.0,1-0,151/m2 ca.0,08-0,11/m2 Verbrauch
fiir 2 Anstriche fiir 2 Anstriche fiir 1 Beschichtung fiir 1 Beschichtung
robuster Kunstharzputz, hoch widerstandsfahige, verarbeitungsfertige, hochwertige  matte und verarbeitungsfertige Merkmale
witterungsbesténdig und bewdhrt | hochwertige Metallicbeschichtung, | Beschichtung mit edlem Lasur, 11 individuelle Farbtdne fiir

verfiigbarin 8 brillanten Farbtonen | Metallicglitter, in vier Varianten das individuelle Fassaden-Design

verflighar

m witterungsbestindig u edler Glanzgrad u glitzernd und edel Hmatt Vorteile
m sehr gut wasserabweisend mmodernes Design u dekorativ und auiergewdhnlich u dekorative Fassadengestaltung
m kostengiinstig m hoch widerstandsfahig m individuelles Design mindividuelles Design
H B B N H B B EBE H N | H B | Widerstandsfahigkeit
H n H n H N H B Diffusionsfahigkeit
H B RN I | H N I | Farbvielfalt
H HE H B B H H B BB H B | H B | Sockelfahigkeit
H B H B E B H B H B Verschmutzungsarm
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Baumit

Wirmedimmverbund-
Systeme mit Zukunft

Sie mochten im Winter wie Sommer ein behagliches Raumklima
zu geringen Heiz- und Kuhlkosten. Baumit mochte noch mehr.
Die Fassade perfekt dammen, die Raumtemperatur im Wohlfihl-
bereich erzielen, Konvektion und Schimmel vermeiden, die
Luftfeuchtigkeit optimal regulieren und das Klima schutzen.
Damit Ihre Idee von einem gesunden Raumklima mit dem
passenden Warmedammverbundsystem auch Zukunft hat.

m gesundes Raumklima zum Wohlfiihlen
m Energieeinsparung und geringe Heizkosten
m hohe Lebensdauer ihrer Fassade
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Warm im Winter - Kihl im Sommer

Baumit WDVS

WarmedammverbundSysteme

Die wirksamste MafRnahme fUr behaglichen Wohnraum ist eine optimale Dammung der
Fassade. Je besser die Dammung, desto hoher die Behaglichkeit. Das ist gut fur
unser Wohlbefinden und senkt den Energieverbrauch deutlich.

BAUMIT WIKI

Der Vollwarmeschutz, auch Warmddmmver-
bundsystem (WDVS) genannt, bezeichnet
ein System, bestehend aus gepriiften
Systemkomponenten, zum aufienseitigen
D&mmen von Geb&uden. Er stellt die beste
Zukunftsvorsorge fiir jedes Haus dar. Hohe
Atmungsaktivitat zeichnet die besten WDVS
aus! Man profitiert sofort von mehr Lebens-
qualitat und verringert ab der ersten Stunde
die Energiekosten und das fiir mehrere Jahr-
zehnte. Gute Warmeddmmung sorgt neben
Energieeffizienz auch fiir warme Wande im
Winter und kiihle Wande im Sommer. Somit
ist Warmeddmmung die Grundlage fiir ein
behagliches, gesundes Wohnraumklima.
Der Lebensraum wird zum Wohlfiihiraum.
Egal, ob gesundes Raumklima, niedrige
Heiz- und Kiihlkosten oder hohe Lebens-
dauer.

Baumit WDVS ECO

AUF EINEN BLICK:

/ hoch diffusionsoffen

Hitze- und
Kalteschutz

Baumit WDVS open air

BAUMIT FUR JEDEN BEDARF

v Hitze- und Kalteschutz
Energiesparende Fassadendammung - halt
das Gebdude im Winter warm und schiitzt
auch bei hohen Temperaturen vor sommerli-
cher Uberhitzung.

v hoch diffusionsoffen

Eine essenzielle Eigenschaft - die nicht
nurvor Warme oder Kélte schiitzt, sondern
l&sst auch tberschissige Feuchtigkeit nach
aufien entweichen.

v/ nachwachsend

Kernstiick des WDVS Nature - die Baumit
Holzweichfaserdammplatte aus Nadelholz
flrnachhaltigen Klimaschutz.

“ nachwachsend

/ hoch diffusionsoffen

Hitze- und
Kalteschutz

Baumit WDVS open nature

Genau betrachtet:

Gesundes, behagliches Raumklima beginnt
mit Baumit open air. Die kostengiinstige,
atmungsaktive D&mmung ddmmt mit Luft

- dem natirlichsten Ddmmstoff der Welt.
Deshalb nehmen wir 99 % Luft, um mit der
innovativen Baumit open air Klimaschutz-
Fassade atmungsaktiv zu ddmmen und
Energie zu sparen.

Baumit WDVS open air



WICHTIG ZU WISSEN:
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Energiesparen durch thermische Sanierung

Reduktion des Warmeverlustes
Thermische Sanierung von Wohngeb&uden
zahlt sich aus vielen Griinden aus. Diese
fasst alle Mafinahmen zu einer Reduktion
des Energiebedarfs eines Gebdudes
zusammen. Am Anfang einer jeden
thermischen Sanierung steht die Reduktion
von Wérmeverlusten durch die Auenwande
und der obersten Geschofidecke. Je nach
Gebdaude wird auch eine Ddmmung der
Kellerdecke durchgefiihrt. Im Zuge der
Dammung der AufRenhiille werden in der
Regel auch die Fenster durch neue, besser
ddmmende ersetzt und im Anschluss das
Heizsystem angepasst oder ersetzt.

Gleichbleibend hohe Wandtemperatur
Neben der Einsparung von CO2- Emissionen
und somit einem aktiven Beitrag zum Klima-
schutz, hat die Sanierung noch weitere
Vorteile. Eine effiziente Ddmmung der
Aufenwénde schiitzt im Winter nicht nur

vor Kélte, sondern auch vor sommerlicher
Uberhitzung. Besonders wichtig fiir unser
Wohlbefinden ist auch die Wandoberflachen-
temperatur, diese sollte nicht oder nur
geringfligig unter der Raumlufttemperatur
liegen, bei grofRen Unterschieden entsteht
eine minimale, aber stetige Luftbewegung,
welche als unangenehmer Luftzug
wahrgenommen wird. Eine thermische
Sanierung gewahrleistet eine gleichbleibend
hohe Wandoberflachentemperatur und tragt
somit aktiv zu unserem Wohlbefinden bei.

Kostbare Energie

Durch Warmebildkameras lasst sich
auch visuell klar nachvollziehen, wo die
Energie aus dem Haus entweicht. Die
Schwachstellen am Gebaude sollten
ehest thermisch saniert werden, denn

sie erzeugen hohe Kosten und hohen
Energieverbrauch.

Atmungsaktivstes WDVS

Bei der thermischen Sanierung der Aufien-
wand ist die Baumit open air Klimaschutz-
Fassade die erste Wahl. Sie z&hlt zu den
atmungsaktivsten Warmedammverbund-
systemen am Markt. Durch die spezielle
Baumit open-Technologie reguliert die
innovative Baumit open air FassadenPlatte
die Feuchtigkeit 5 x besser als herkomm-
liche EPS- Dammstoffe (z.B. Styropor).
Das bedeutet, die Feuchtigkeit kann nach
aufen dringen - eine wichtige Voraus-
setzung fir ein gesundes Raumklima.

Im Vergleich zur Baumit open nature
speziell fiir Holzhduser und der Baumit
open mineral fiir Hauser aus mineralischen
Wandbildnern ist die Baumit open air
Preis-/Leistungssieger. Aulerdem ist sie
die ,schlankeste* Variante der drei, was vor
allem bei der thermischen Sanierung ein
grofer Vorteil ist.

Energiesparende Herstellung

Fiir die Herstellung von Ddmmstoffen

und Baustoffen ist Energie erforderlich-
die sogenannte Primarenergie. Diese
setzt sich aus der bendgtigten Energie

fr die Gewinnung der Rohstoffe sowie
Herstellung und den Transport der
Produkte zusammen. Ganz klar - je
weniger Energieverbrauch, desto besser.
Der Primérenergiebedarf wird zur
Beurteilung der Emissionen herangezogen,
da hier der gesamte Energieaufwand
miteinbezogen wird. Ddmmstoffe aus EPS,
wie z. B. Baumit open air bestehen zu
einem (iberwiegenden Anteil aus Luft und

gelten daher auch bei Betrachtung des
Priméarenergieverbrauchs als besonders
energiesparend.

Einsparung durch thermische Sanierung

1 m? Dammung

2 Baume
spart C02
Thermische Sanierung:
1 m? Fassadenddmmung spart 1Baum bindet
24 kg CO2 pro Jahr 12 kg C02 pro Jahr
Weniger C02 durch Dammung
1 thermisch 1 ha Wald
saniertes Haus N (10.000 m?)
Warmeddmmung* spart — bindet
4,8t0 C02/Jahrein. 4,810 C02/Jahr

*(Beispiel: 200 m? Baumit open air KlimaschutzFassade)

—

€ 2.000 Forderung fiir

Baumit open air E a [=]
KlimaschutzFassade u %ﬁ:ﬁ

Der Sanierungsscheck fiir  [m] ._ﬁ
thermische Sanierungen im

privaten Wohnbau fiir Gebaude, die alter als
20 Jahre sind.

Weitere Informationen zu Forderungen:
baumit.com/sanierungsscheck
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Hochste Atmungsaktivitat fur ein gesundes Raumklima

- Baumit open KlimaschutzFassaden

Baumit open air ist die kostenglnstigste atmungsaktive Fassadendammung. Baumit
open air ist atmungsaktiv wie ein Ziegel und dammt mit 99 % Luft. Baumit open air
ist die ,schlankeste“ Variante der drei Baumit open Systeme. Das ist insbesondere

bei der thermischen Sanierung ein bedeutender Vorteil.

open air

KlimaschutzFassade

Dammen mit Luft

Luftist der natiirlichste Ddmmstoff der Welt. Deshalb nehmen

wir von Baumit moglichst viel davon - konkret 99 %, um mit der
innovativen Baumit open air KlimaschutzFassade atmungsaktiv zu
dammen und Energie zu sparen. Okologisch ist dabei der geringe
Materialaufwand, der zur Herstellung benétigt wird. Mit hoher
Dammleistung bei Lambda = 0,031 W/mK und 99 % Luftanteil
pro m?, setzt die open air Dammplatte neue Mafstébe in Sachen
umweltschonendem Ressourceneinsatz.

Ressourcen schonen

Baumit open air KlimaschutzFassade besteht aus 99 % Luft.

Das bedeutet, dass die Ddmmplatte extrem leicht ist und die
verwendete Rohstoffmenge im Verhéltnis zum Endprodukt nur
ca. 1 % des Volumens betrdgt. Somit schont sie wertvolle
Ressourcen, denn entscheidend fiir den Ressourcenverbrauch ist
auch das Gewicht bzw. die Menge des verwendeten Rohstoffs.

Klimaschutz kommt von innen

Durch die spezielle Baumit open-Technologie bietet die innovative
Baumit FassadenPlatte open air 5 x bessere Feuchteregulierung als
herkdommliche EPS-Dammstoffe. Mit Baumit open air geddmmte
Fassaden sind atmungsaktiv wie ein Ziegel, die Feuchte kann unge-

hindert nach auBen dringen, das gesunde Raumklima bleibt drinnen.

Niedrigster Primarenergieverbrauch

Die Baumit FassadenPlatte open air, das ddmmende Kernstiick
der Baumit open air KlimaschutzFassade, besticht vor allem in
Hinblick auf die hervorragenden Dammeigenschaften mit dem
geringsten Primarenergiebedarf in der Herstellung: vom Rohstoff
bis zur Produktion - mit Abwdrmenutzung und Verwendung von
100 % Okostrom. Okologisch hergestellt bewirkt sie damit eine
erhebliche CO,-Ersparnis.

m atmungsaktiver Schutz vor Kalte und Hitze
B okologische Luftdimmplatte
B niedrigster Primarenergieverbrauch

Schutz vor Kalte und Hitze

Wé&rmedammung zahlt sich nicht nurim Winter aus: Wahrend die
Wénde in der kalten Jahreszeit warm gehalten werden, wirkt die
perfekte Ddmmung im Sommer wie eine natiirliche Klimaanlage.
Ohne zusatzliche Hilfsmittel, ohne teuren Energieverbrauch.

Heizenergie und CO, sparen

Die grofite Energie und CO,-Ersparnis erreicht man, wenn man
richtig ddmmt. Denn je weniger wir heizen missen, desto weniger
CO0,-Emissionen verursachen wir. Die glinstigste Energie ist noch
immer die, die wir nicht bendtigen. Daher lautet das Gebot der
Stunde: Aktiver Umweltschutz durch sinnvolle, gut geplante und
ausgefiihrte Warmeddmmung.

Baumit open KlebeSpachtel W

Die innovative Baumit open KlebeSpachtel W macht das System
noch atmungsaktiver und bietet

zahlreiche Vorteile fiir den Verarbeiter.

So lasst sie sich auch in hdheren

Schichtdicken leicht und
geschmeidig aufziehen und
bietet durch ihr weifdes,
gleichmégiges Erscheinungs-
bild eine perfekte Oberflache
zur Weiterverarbeitung.




Baumit open air KlimaschutzFassade
Kostengunstigste, atmungsaktivste Dammung

E3 Baumit FassadenDammplatte
open air

B3 Baumit open KlebeSpachtel W
EJ Baumit TextilglasGitter
3 Baumit PremiumPrimer

1 Baumit Endbeschichtung,
z. B. Baumit StarTop

=
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Baumit open nature KlimaschutzFassade
Atmungsaktivste nachwachsende Dammung

Dammen mit Holz
Die Dammplatte des WarmedammverbundSystems nature besteht
aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz. Sie stammt damit aus
einer sich permanent selbst erneuernden Rohstoffquelle.

Das bedeutet dkologisch verantwortungsvolle Schonung der Res-
sourcen. Aufgrund ihrer niedrigen Wéarmeleitfahigkeit, ihrem hohen
Raumgewicht und der hohen spezifischen Warmekapazitat

weist Baumit open nature beste bauphysikalische Eigenschaften
auf. Baumit open nature ddmmt Holzkonstruktionen und massives
Mauerwerk. Mit der
Baumit open Klebe-
Spachtel W wird das
Baumit open nature
zum atmungsaktiven
nachwachsenden
WDVS.

Baumit open mineral KlimaschutzFassade

Atmungsaktivste mineralische Dammung

Dammen mit Stein
Baumit open mineral vereint die Vorteile von diffusionsoffenen,
mineralischen Dd&mmstoffen und mineralischen, atmungsaktiven
Baustoffen. Mineralische Ddmmstoffe werden aus anorganischen
Rohstoffen wie Sand, Stein, Kalk und Mineralien hergestellt, die
bereits seit Milliarden von Jahren natiirlich auf der Erde vorkom-
men. Baumit open KlebeSpachtel W macht Baumit open mineral
nochmals um ca.

25 % diffusionsoffener!
Besonders fiir Hauser
aus mineralischen
Wandbildnern ist
Baumit open

mineral die ideale
D&mmldsung.

.;'é 1 .\,&"h
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Aus alt wird neu

Baumit WDVS Duplex

Mit der Baumit Duplex Technologie kénnen vorhandene
Warmedammverbundsysteme problemlos auf den heutigen Stand der
Technik nachgerustet werden. Das vorhandene Warmedammverbundsystem wird
dadurch nicht nutzlos, es erfullt weiterhin seine Aufgabe.

Damm-Pioniere

Das erste Warmedammverbundsystem wurde 1957 in Berlin
aufgebracht. Ab Mitte der sechziger Jahre wurden Warmedamm-
verbundsysteme zunehmend in groRerem Umfang eingesetzt.
Die Dammpioniere unter den Bauherren haben mit bis zu fiinf
Zentimeter Warmeddmmung damals das Beste getan. Die
Anforderungen an den Warmeschutz steigen und damit auch die
daflir notwendigen D&mmdicken. Was vor Jahren der neueste
Stand der Technik war, ist heute deutlich verbesserbar. Fiinf
Zentimeter Warmed&dmmung werden den Anspriichen von heute
nicht mehr gerecht.

Energieeffizient dammen

Auch die Energiekosten derimmer knapper werdenden Ressourcen
steigen laufend. So ist ausreichende Warmedammung die
wichtigste und erste Mafinahme fiir hohe Energieeffizienz des
Hauses. Die Gebdudehiille hat dabei absoluten Vorrang:

Erst wenn die Warmeverluste der unzureichend geddmmten
Fassade minimiert sind, kann die Heizung optimal an die
verbesserte Situation angepasst werden. Somit gilt: erster Schritt
Fassade dammen, zweiter Schritt Heizung erneuern.

FUR DIE AUFDOPPELUNG:
BAUMIT KLEBEANKER DUPLEX

Wandbildner
altes WDVS

Baumit KlebeAnker Duplex
Baumit open KlebeSpachtel W
Baumit FassadenPlatte openair

Baumit open TextilglasGitter einge-
bettet in Baumit open KlebeSpachtel W

Baumit PremiumPrimer

WY NN

Baumit StarTop

Verankerungstiefe im tragenden Untergrund: > 40 mm
Schaftlange: 138 mm | Bohrlochtiefe: 150 bis 155 mm
Verbrauch: mind. 6 KlebeAnker Duplex pro m?

Warmeverlust eines Hauses

Wand ca. 40 %

JI

Dach ca. 25 %

Fenster
ca.20 %

Keller ca. 15 %
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Altes WDVS

E8 Baumit KlebeAnker
Bl Baumit open KlebeSpachtel W
El Baumit FassadenDammplatte open air Beispiel:
ﬂ Baumit open KlebeSpachtel W mit
Baumit TextilglasGitter Haus der 1970er Jahre Energieaufwand | Heizblverbrau Heizkosten
B saumit PremiumPrimer (EFH 170 m?) in kWh (m2/Jahr) I/Jahr €/Jahr *
I Baumit Endbeschichtu ng, Vor Sanierung:
z. B. Baumit StarTop 25 cm Hochlochziegel + 5 cm Ddmmung 155 kwWh 3.4001 5.440 €
Nach ganzheitlicher thermischer
Sanierung:
Die Baumit Duplex Technologie ist mit 25 cm Hochlochziegel + 5 cm Dammung
den meisten Baumit Warmedamm- + 14 cm Baumit open air mittels 51 kWh 1.000 | 1.600 €
o . Baumit Duplex Technologie
verbundSystemen méglich. Baumit + weitere MaRnahmen zur ganzheitlichen
open air KlimaschutzFassade punktet thermischen Sanierung
durch seine hohe Atmungsaktivitat . .
s S Cma N [ e ala Heizkostenersparnis pro Jahr: 3.840 €
thermischen Sanierung. * Grundlage Heizolkosten Annahme 160 €/100 | Heizol (Stand: 8.3.2022)

Baumit WDVS Duplex Technologie
Die Aufdoppelung mittels Baumit Duplex Technologie ist eine der
besten Investitionen in die Zukunft. Das Haus bekommt lediglich

Baumit WDVS Duplex

noch eine ddmmende Schicht dariiber. B erhoht die Wohn- und Lebensqualitat

B reduziert die Heiz- und Kihlkosten
Es kommt somit zu keiner Zerstérung des vorhandenen WDVS, es B reduziert CO,-Emissionen und ist damit ein
entstehen keine Entsorgungskosten und die Verbesserungs- aktiver Beitrag zum Klimaschutz
mafinahme ist 6konomisch und effizient. B gibt die Gelegenheit, das Haus in neuem

Glanz erstrahlen zu lassen

Denn schlecht geddmmte AuRenwénde kdnnen bis zu 40 % des B erfordert keinen Riickbau der alten Ddmmung
gesamten Warmeverlustes eines Hauses und damit den grofiten B steigert den Wert des Hauses

Anteil ausmachen.

Baumit. Ideen mit Zukunft. 53
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Bewahrter Vollwarmeschutz

Baumit WDVS ECO

Das besonders gute Preis-Leistungsverhaltnis von Baumit WarmedammverbundSystem ECO,
macht dieses zum meistverkauften Vollwarmeschutz in Osterreich. Wenn kurze Amortisationszeiten
durch Heiz- und Kahlkostenersparnis im Vordergrund stehen, dann haben Sie hier gefunden,
was Sie suchen. Den Vollwarmeschutz der ersten Stunde in bewahrter Qualitat.

Kostengiinstig, bewahrt und gut

Beginnen wir mit der guten Basis, dem wirtschaftlichen
Allrounder fiir Alt- und Neubau. Uberall dort, wo man einen
tragfahigen Untergrund vorfindet und gut sowie kostengiinstig
dammen will, ist Baumit WDVS ECO die richtige Wahl. Ob Wohn-
oder Industriebau, Baumit WDVS ECO ist der bewéahrte Klassiker
flirjeden Einsatz. Im Verbund mit Baumit KlebeSpachtel und
Baumit TextilglasGitter sowie dem innovativen Baumit KlebeAnker
steht dieses System fiir jahrzehntelange Verlasslichkeit.

Ab wann rechnet sich Warmedammung?

Wahrend viele Jahre eine Warmeddmmung eine bewusste
Investition in ein hoheres Wohlbefinden und geringen
Energieverbrauch war, kommt jetzt und in Zukunft verstarkt
der Aspekt Kostenersparnis hinzu. Aktuelle Entwicklungen
bei den Heiz- und Kiihlkosten sorgen dafiir, dass sich eine
bedarfsgerechte Warmedammung nicht nur 6kologisch,
sondern auch 6konomisch rasch bezahlt macht.

Die Investition rechnet sich bereits heute in weniger

als 10 Jahren.




B Wirmedammung und Fassadengestaltung
B jahrzehntelang bewahrt
B kostengiinstig

Baumit KlebeSpachtel

Baumit FassadenDammplatte ECO plus

Baumit KlebeSpachtel mit Baumit TextiglasGitter
Baumit UniPrimer

Baumit Endbeschichtung, z. B. Baumit StarTop

Gute Dammleistung - bester Preis

Die Baumit FassadenDammplatte ECO plus wurde speziell fiir die
effiziente Dammung von Geb&uden, z. B. Niedrigenergie- und
Passivhauser im Neubau sowie fiir die thermische Sanierung entwickelt.
Mit einer um 23 % besseren Warmedammwirkung als herkdmmliches
Styropor und der Protect-Beschichtung bietet sie beste
D&mmeigenschaften und Sicherheit in der Verarbeitung.

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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BAUMIT WDVS NATURE

Die Dammplatte des Warmedammverbund-
Systems Nature besteht aus dem nach-
wachsenden Rohstoff Holz. Sie stammt damit
aus einer sich permanent selbst erneuernden
Rohstoffquelle, das bedeutet 6kologisch
verantwortungsvolle Schonung der Ressourcen.
Flr massives Mauerwerk steht Baumit WDVS
Nature Massiv zur Verflgung.

Warmedammung aus nachwachsenden Rohstoffen

Die Baumit HolzweichfaserDammplatte Massiv wird in einem
speziellen Verfahren, dem sogenannten Nassverfahren produziert.
Das holzeigene Lignin dient dabei hauptsachlich zur Bindung der
Holzfasern. In der Erzeugung werden feine Holzfasern nach dem
Pressen erhitzt, das Lignin verflissigt sich und bindet die Holzparti-
kel beim Abkiihlen. Die Endbeschichtung erfolgt mit den bewéhr-
ten Baumit PutzSystemen. Mineralische Unterputze und innovative
Oberputze, wie z. B. Baumit StarTop bilden die

schitzende Hille.

H natiirliche Dammung aus Holz

m diffusionsoffen

B verbessert den Schallschutz

BAUMIT WDVS MINERAL

Warmedammung leistet durch die damit
verbundene Energieeinsparung einen
wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Bei
fachgerechter Anwendung werden weit mehr
CO, und andere Treibhausgase eingespart,

als durch die Produktion der Dammstoffe
verursacht wird. Allerdings gibt es Unterschiede
bei den dabei verwendeten Materialien. Grofser
Vorteil: Mineralische Rohstoffe stehen praktisch
unbegrenzt zur Verflgung.

Die mineralische Auflenwanddammung

Das Baumit WDVS Mineral, das bewahrte mineralische Warme-
dammverbundSystem fiir alle Gebaudeklassen. Mineralwolleplat-
ten (Steinwolle) als Warmedammschicht werden mit einem minera-
lischen Unterputz (Armierungsschicht), bestehend aus Ausgleichs-
schicht, Unterputz und Textilglasgitter versehen. Darauf wird der
witterungsbestandige Oberputz aufgebracht. Das Baumit WDVS
Mineral kann auf allen tragféhigen Untergriinden aufgebracht werden.
Es eignet sich fiir Alt- und Neubauten sowie fiir Ein- und
Mehrfamilienhduser als auch fiir den Industriebau.

B mineralische Warmedammung
B nicht brennbar
B keine Beschrankung der Gebaudeklasse



Leistungsfahigster Vollwarmeschutz

Resolution ist das leistungsfahigste WDVS von Baumit. Mit einer Warmeleitzahl von
A=0,022W/mK erreicht die Baumit FassadenDammplatte Resolution ab einer
Dammstarke von 110 mm den gleichen Dammwert wie herkdmmliche
Fassadendammplatten der Produktart EPS-F in 200 mm Starke.

Gleicher Dammwert bei beinahe halber Dammstérke -
damit ist dieses System der ,Damm-Champion® unter
den Baumit WarmedammverbundSystemen.

Das extra schlanke Baumit WDVS Resolution ist
besonders langlebig und ist daher eine Investition

auf Lebenszeit.

Die innovative Baumit FassadenDammplatte Resolution
garantiertim Baumit System WDVS Resolution einen
schlanken Aufbau mit unschlagbaren Vorteilen.

Daher ist das Baumit WDVS Resolution mit der

Baumit FassadenDammplatte Resolution (iberall dort,

wo Platz Mangelware ist, z.B. bei Loggien, Fensterlaibungen
und Grenzbebauung, die optimale Lésung!

B niedrigster Lambda-Wert ’
B bessere Dammleistung
B geringe Dammstarke

fiir extraschlanke Losungen

i

Resolution EPS-F grau EPS-F weif3
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Hochste Atmungsaktivitat fur ein gesundes Raumklima

- Baumit open KlimaschutzFassaden

WarmedammverbundSysteme im Uberblick

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Dammstoffart das passende open System fur Neubau und
thermische Sanierung zu finden. Dabei kdnnen die Systeme nach deren wichtigsten Merkmalen
ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die passenden Systemkomponenten.

Atmungsaktivdammen mit 99 % Luft

open air

KlimaschutzFassade

Atmungsaktiv doppelt dimmen

open air

KlimaschutzFassade

System Baumit open air KlimaschutzFassade Baumit open Duplex KlimaschutzFassade
Der Klassiker Baumit open air ist die kostengiinstigste, atmungsaktive Fassaden- Mit der Baumit open Duplex Technologie konnen
dammung. Baumit open air ist atmungsaktiv wie ein Ziegel und dammt mit 99 % vorhandene WDVS problemlos nachgeriistet
Luft. Durch die hohe D@mmleistung bei Lambda = 0,031 W/mK und 99 % Luftanteil ' werden. Das vorhandene WDVS erfiillt weiterhin
setzt diese Baumit Platte Zeichen in Sachen umweltschonendem Ressourcen- seine Aufgabe.
Einsatz. Sie ist die ,schlankeste” und effizienteste Variante der drei Baumit open Mit der Aufdoppelung der Baumit open Duplex
Systeme, was insbesondere bei der thermischen Sanierung von Bestandsgebduden | Technologie bekommt das Haus lediglich noch
aufgrund ihrer gegebener Architektur ein bedeutender Vorteil ist. eine ddmmende Schicht dariber.

Vorteile H atmungsaktiver Schutz vor Kilte und Hitze B reduzierte Heizkosten

Kalkulation ¥

M okologische Luftdammplatte
M niedrigster Primarenergieverbrauch

H behagliches Raumklima
M Haus in neuem Glanz

€41,32/m? € 44,00/ m?

Kieber Baumit open KlebeSpachtel W Baumit open KlebeSpachtel W
Baumit SupraFix
Dammstoff Baumit FassadenPlatte open air Baumit FassadenPlatte open air
Warmeleitfahigkeit A=0,031 W/mK A=0,031 W/mK
Befestigung Baumit KlebeAnker Baumit KlebeAnker Duplex
Baumit SchraubDiibel Speed
Baumit SchraubDiibel HTR-P
Baumit HolzDiibel Speed
Baumit SchlagDiibel SD X8
Unterputz Baumit open KlebeSpachtel W Baumit open KlebeSpachtel W
Bewehrung Baumit open TextilglasGitter Baumit open TextilglasGitter
Grundierung Baumit PremiumPrimer Baumit PremiumPrimer
Endbeschichtung | Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit PuraTop 2, Baumit Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit

CreativTop 2

SilikonTop, Baumit PuraTop 2, Baumit CreativIop ?

1 Beispielhafte Kalkulation aufbauend auf der Baumit open air KlimaschutzFassade mit 14 cm*(laut QG WDS) durchschnittlicher Dammdicke, wurden die anderen Baumit
WDVS damit verglichen.
2 Produktdatenblatt beachten.
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Durch Baumit open wird wertvolle Energie gespart, die Umwelt
geschont und gleichzeitig das Raumklima verbessert. Gesundes
Raumklima beginnt mit gut geddmmten Wanden, damit es im
Winter behaglich warm und im Sommer angenehm kiihl im Haus
bleibt. Je atmungsaktiver die DAmmung, desto besser. Das ist gut
flir das Raumklima, gut fiir die Gesundheit und gut fiir die Umwelt.

Wer das Klima schiitzen und der Klimaerwadrmung entgegenwirken
will, tut das mit effizienten Warmedammverbundsystemen. Die
Gelegenheit ist giinstig, denn jetzt gibt es den Sanierungsscheck.
Die Baumit open KlimaschutzFassaden bieten atmungsaktive
Warmedammungen und sind somit die beste Wahl.

Atmungsaktiv dammen mit Holz Atmungsaktiv dimmen mit Stein

open mineral

KlimaschutzFassade

open nature

KlimaschutzFassade

i

Baumit open nature KlimaschutzFassade Baumit open mineral KlimaschutzFassade System
Baumit open nature ist dank der Baumit open KlebeSpachtel W ' Baumit open mineral vereint die Vorteile von diffusionsoffenen,

das atmungsaktivste, nachwachsende Vollwarmeschutzsystem mineralischen Dammstoffen und mineralischen, atmungsaktiven
Osterreichs. Sie ist um ca. 10 % diffusionsoffener als Baustoffen. Die Baumit open KlebeSpachtel W macht Baumit
herkdmmliches WDVS Nature und auch diffusionsoffener als open mineral zum atmungsaktivsten aller WDVS am Markt, ca.
vergleichbare WDVS am Markt. Baumit open nature ist die 25% diffusionsoffener! Besonders fiir Hduser aus mineralischen

ideale Dd&mmung fiir Holzkonstruktionen und findet auch haufig Wandbildnern ist Baumit open mineral die ideale Ddmmldsung.
Anwendung auf massiven Aufienwénden.

M natiirlich nachwachsender Dammstoff M beste bauphysikalische Eigenschaften Vorteile

M gute bauphysikalische Eigenschaften
M optimal fiir Holzhduser

M atmungsaktivste mineralische Dammung
B mehr Schutz durch dicken starken Unterputz

€110,66/m? ‘ €100,96/m? Kalkulation ¥

Holzuntergriinde: Mechanische Befestigung Baumit open KlebeSpachtel W Kleber
Mineralische Untergriinde: Baumit open KlebeSpachtel W Baumit SupraFix

Baumit HolzweichfaserDdmmplatte Massiv Baumit FassadenDammplatten Mineral plus Dammstoff
Baumit HolzweichfaserDdmmplatte Baumit FassadenDammplatten Mineral

A=0,037 W/mK (Massiv) | A=0,040 W/mK A=0,034 W/mK (plus) | A=0,036 W/mK Warmeleitfahigkeit
Baumit HolzDiibel Speed Baumit SchraubDiibel Speed Befestigung
Baumit SchraubDiibel Speed Baumit SchraubDiibel HTR-P

Baumit SchraubDiibel HTR-P Baumit HolzD{ibel Speed

Baumit SchlagDiibel SD X8 Baumit SchlagDiibel SD X8

Baumit open KlebeSpachtel W Baumit open KlebeSpachtel W Unterputz
Baumit open TextilglasGitter Baumit open TextilglasGitter Bewehrung

Baumit PremiumPrimer

Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit
PuraTop ?, Baumit CreativTop 2

Baumit PremiumPrimer

Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop,
Baumit PuraTop 2, Baumit CreativTop ?

Grundierung

Endbeschichtung

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Wirtschaftlich und bewahrt

Baumit WDVS

WarmedammverbundSysteme im Uberblick

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Dammstoffart das passende WDVS fur jedes
Bauvorhaben zu finden. Dabei kdnnen die Systeme nach deren wichtigsten Merkmalen
ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die passenden Systemkomponenten.

Wirtschaftlich dammen

Natiirlich dammen

System Baumit WDVS ECO Baumit WDVS Nature
Der Sparmeister unter den Ddmmsystemen ist der meistverkaufte | Der natiirliche, atmungsaktive Dammstoff bietet héchsten
Vollwdrmeschutz Osterreichs. Wenn sich die Ddmmung durch Schallschutz auf Holzriegel- und Massivbauten. Und der
schnellstmdgliche Heizkostenersparnis rechnen soll, liegt man nachwachsende Rohstoff Holz sorgt fiir eine gute Okobilanz. Auch
hier richtig. als besonders atmungsaktives WDVS open nature erhéltlich.
Vorteile B Warmedammung und Fassadengestaltung M natiirliche Dammung aus Holz
M jahrzehntelang bewahrt M diffusionsoffen
B kostengiinstig M verbessert den Schallschutz
Kleber Baumit KlebeSpachtel Holzuntergriinde: Mechanische Befestigung
Baumit KlebeSpachtel Light Mineralische Untergriinde: Baumit KlebeSpachtel Light
Baumit KlebeSpachtel Grob
Baumit SupraFix
Baumit DispoFix V
Dammstoff Baumit FassadenDammplatte ECO plus Baumit HolzweichfaserDammplatte Massiv
Baumit FassadenDammplatte ECO Baumit HolzweichfaserDammplatte
Warmeleitfahigkeit A=0,031 W/mK (plus) | A=0,040 W/mK A=0,037 W/mK (Massiv) | A= 0,040 W/mK
Befestigung Baumit KlebeAnker Baumit HolzDiibel Speed
Baumit SchraubDiibel Speed Baumit SchraubDiibel Speed
Baumit SchraubDiibel HTR-P Baumit SchraubDiibel HTR-P
Baumit HolzDuibel Speed Baumit SchlagDiibel SD X8
Baumit SchlagDiibel SD X8
Unterputz Baumit KlebeSpachtel Baumit KlebeSpachtel
Baumit KlebeSpachtel Light Baumit KlebeSpachtel Light
Baumit KlebeSpachtel Grob
Baumit PowerFlex 2
Bewehrung Baumit TextilglasGitter Baumit TextilglasGitter
Grundierung Baumit UniPrimer, Baumit PremiumPrimer Baumit UniPrimer, Baumit PremiumPrimer
Endbeschichtung | Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop

SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit PuraTop ¥, Baumit CreativTop

Baumit CreativTop ¥
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S,

Baumit bietet ein breites und umfangreiches Sortiment an Das Baumit WarmedammverbundSystem Nature aus dem
Warmedammverbundsystemen an. Das besonders gute Preis- nachwachsendem Rohstoff Holz, ist die ideale Dammung fiir
Leistungsverhaltnis von Baumit WarmedammverbundSystem den Holzbau, gleich ob fiir Holzleicht- oder Holzmassivbau.
ECO, macht dieses zum meistverkauften Vollwarmeschutz in Baumit WDVS Mineral ist das bewahrte, mineralische
Osterreich. Die ideale Wahl wenn kurze Amortisationszeiten Warmedammverbundsystem fiir alle Gebaudeklassen.

durch Heizkostenersparnis im Vordergrund stehen. Baumit WDVS Resolution ist aufgrund bester Dammwerte das

leistungsfahigste WDVS von Baumit.

Mineralisch dammen

Baumit WDVS Mineral Baumit WDVS Resolution System
Auf allen tragfahigen Untergriinden fiir alle Geb&udeklassen Gleicher Dammwert bei beinahe halber Ddmmstérke - damit

anwendbar, bietet Baumit WDVS Mineral hdchste Sicherheit ist dieses System der ,Ddmm-Champion® unter den Baumit

und Besténdigkeit. In der Variante als Baumit open mineral wird = Warmedd@mmverbundSystemen. Baumit WDVS Resolution ist

Baumit WDVS open mineral nochmals 25 % atmungsaktiver. langlebig, effizient und daher eine Investition auf Lebenszeit.

M mineralische Dammung M niedrigster Lambda-Wert Vorteile

B hochste Sicherheit M bessere Dammleistung

W bewahrtes System M geringe Dammstarke fiir extra schlanke Losungen

Baumit KlebeSpachtel Baumit KlebeSpachtel Kleber
Baumit KlebeSpachtel Light Baumit KlebeSpachtel Light

Baumit SupraFix

Baumit DispoFix ¥

Baumit FassadenDammplatten Mineral plus Baumit FassadenDdmmplatte Resolution Dammstoff
Baumit FassadenDammplatten Mineral

A=0,034 W/mK (plus) | A=0,036 W/mK A=0,022 W/mK Warmeleitfahigkeit
Baumit SchraubDiibel Speed Baumit SchraubDiibel Speed Befestigung
Baumit SchraubDiibel HTR-P Baumit SchraubDiibel HTR-P

Baumit HolzDiibel Speed Baumit SchlagDiibel SD X8

Baumit SchlagDiibel SD X8

Baumit KlebeSpachtel Baumit KlebeSpachtel Unterputz

Baumit KlebeSpachtel Light Baumit KlebeSpachtel Light

Baumit TextilglasGitter Baumit TextilglasGitter Bewehrung
Baumit UniPrimer, Baumit PremiumPrimer Baumit UniPrimer, Baumit PremiumPrimer Grundierung
Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit Baumit StarTop, Baumit NanoporTop, Baumit SilikonTop, Baumit Endbeschichtung

SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit PuraTop ¥ Baumit CreativTop SilikatTop, Baumit GranoporTop, Baumit PuraTop ¥ Baumit CreativIop ¥

1 Baumit DispoFix fiir die vollflachige Verklebung auf Holzuntergriinden. 2 Baumit SilikatTop ist nicht auf Baumit PowerFlex geeignet. ® Produktdatenblatt fiir die Anwendung beachten.

Baumit. Ideen mit Zukunft. 61
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Baumit WDVS Zubehor

Warmedammverbundsysteme schliefen an eine Vielzahl anderer Bauteile und Baustoffe an. Das
Baumit WDVS Zubehdorprogramm bietet die richtige Losung fur mehr Sicherheit und Werterhalt.

Der Sockel

Das Baumit SockelProfil therm bietet die warmebriickenfreie Losung
furalle Sockelausbildungen. Als Ergénzung findet das Baumit
SockeleinschubProfil therm fiir alle Ddmmdicken Verwendung.

Das Fenster

Das schlagregensichere Baumit FensteranschlussProfil PurFix,

das auch grofe Bewegungen in allen Richtungen aufnimmt. Die
entkoppelte Konstruktion ist fiir alle Dammstoffe und Dicken sowie
die meisten Fensterkonstruktionen geeignet. Bei der Verwendung
des schlagregensicheren Baumit RollladenanschlussProfils an
Rollladenfiihrungsschienen bleiben die Wartungséffnungen der
Schienen frei, das WDVS dicht angeschlossen.

Die Fensterbank

Ein wesentliches Anschlussdetail von WDVS an andere Bauteile ist
im Bereich des Fensters die Fensterbank. Hier stellen sich dem
Handwerker vielerlei Herausforderungen. Mit dem Baumit
FensterbankProfil wurde eine innovative Losung geschaffen.

Montagelemente
Der Baumit MontageMeter dient zur Befestigung von leichten
Anbauteilen (z. B. Postkdsten, Lampen).

Baumit SockelProfil therm

Baumit Fensteranschluss-
Profil Purfix

Baumit MontageMeter

Baumit FugendichtBand BG 1
Baumit KantenSchutz Flexibel
Baumit TropfkantenProfil
Baumit RollladenanschlussProfil

OBoEa0n oA

Baumit FensterbankProfil

Die Kante

Der Baumit KantenSchutz Flexibel eignet sich flir exakte
Kantenabschlisse, die nicht rechtwinkelig sind. Mit dem Baumit
TropfkantenProfil gelingt der exakte Abschluss von Untersichten
und Fensterstiirzen. Es entstehen keine Schmutzschlieren, der
Wassertropfen féllt an der Vorderkante ab.

Die Fuge

Das Baumit BewegungsfugenProfil findet Anwendung bei
Anbauten, Zubauten oder zwischen Bauteilen unterschiedlicher
Bauweise, wenn die Fugen vertikal verlaufen. Quetschfalten
gehdren ab nun der Vergangenheit an. Mit dem Baumit
BewegungsfugenProfil Horizontal konnen erstmals horizontale
Fugen ohne Riickspriinge in der Fassade ausgebildet werden.

Das Dach

Das Baumit DachbeliiftungsProfil Kunststoff dient fiir fachgerechte
Abschliisse des WDVS bei hinterliifteten Dachkonstruktionen

(z. B. Kaltdach). Die Ansetzkante sowie die Anputzkante erleichtern
die Verarbeitung. Die Bellftungséffnungen lassen Luft zirkulieren
und Kleingetier draufBen.
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Richtig und sicher montieren

Baumit Montageelemente

Bei der Montage von externen Bauteilen, z. B. Schilder, Vordacher oder Markiesen, ist es wichtig
das richtige verbindende Element zu finden, um eine sichere Befestigung zu gewahrleisten.
FUr jede Last und fast jeden Untergrund gibt es das passende Montageelement.

Baumit bietet ein vielseitiges Sortiment flr jede Anwendung.

Baumit SpiralDiibel Baumit MontageMeter Baumit TragWinkel Baumit Sch\;vflr(lastKonsole
Montage
Montage vor WDVS 4 4 v
nachtrégliche Montage 4
Montage in Laibung v v
Montage in Flache v 4 v v
Anwendungsfille
leichte Schilder 4 v
Briefk&sten 4
Rohrschellen 4 4
Vordacher 4 v
Markisen 4
Gelénder 4 v
Fensterladen 4 4
Lastaufnahme
<5kg v v v v
<15kg v v v
>15kg v v

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Bewahrte und einfache Befestigung

Baumit KlebeAnker und Dubel |

W

Bei der zusatzlichen mechanischen Befestigung von WDVS gibt es bei Baumit zwei Losungen:
Je nach System und Untergrund kann zwischen Baumit KlebeAnker und
Baumit DUbel gewahlt werden.

Baumit KlebeAnker Baumit Diibel

Der Baumit KlebeAnker ermdglicht eine zusétzliche mechanische Baumit Diibel kdnnen auf so
Befestigung von Baumit open air KlimaschutzFassade und Baumit gut wie jedem Untergrund
WarmedammverbundSystem ECO auf fast allen Untergriinden. Ob angewendet werden.

Wandbildner aus Beton, Ziegel im Neubau oder der Sanierung bis Bei Beton und Ziegel finden

hin zur Aufdoppelung von bestehenden WDVS. Und das ohne die Schlag- bzw. Schraubdiibel,

Dammschicht zu durchdringen. bei Holzuntergrund Holzd{ibel
ihren Einsatz.

Spart Energie

Baumit KlebeAnker sitzt unter der Dammung, Warmebriicken
sind somit ausgeschlossen. Je hoher die Dammdicker umso
wichtiger wird dies.

KlebeAnker X1 - Bohren war gestern!
Der KlebeAnker X1 ist der Kraftsparmeister unter
den intelligenten Tools. In Kooperation mit Hilti.

BEFESTIGUNG FUR BAUMIT WARMEDAMMVERBUN

Nutzungskategorie
Verankerung? A B c D E H
o Normalbeton Volisteine Lo::lll?g:ul::gffe Leichtbeton Porenbeton H;Irzﬁunndt:r-
Baumit KlebeAnker X1 [ ] ca. 20 [ J
k=3l Baumit KlebeAnker 55 2 ([ ] 240 [ ] ()
§ Baumit KlebeAnker 882 [ >40 [ [ ] [
= Baumit KlebeAnker Orange? @ 2409 [ J [ J [ J ()
Baumit KlebeAnker Duplex? © 2409 [ ® o ()
Baumit SchraubDiibel Speed @ 2259 [ J [ J [ ] ([ J
Baumit SchraubDiibel HTR-P @ 2304 [ J [ J [ J ()
Baumit HolzDiibel Speed [ J 220 o
Baumit SchlagDiibel SD X8 [ J >30 [ J [ J

Verankerung im tragenden Untergrund. ? Anwendung nur fiir: Baumit open air KlimaschutzFassade mit Baumit open KlebeSpachtel W und Baumit WarmedammverbundSystem ECO mit
Baumit KlebeSpachtel sowie Baumit KlebeSpachtel Grob fiir beide Systeme. ® Verankerungstiefe in Porenbeton: 65 mm. # Verankerungstiefe in Porenbeton: 50 mm
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Es lebe die grine Fassade - Baumit Isobar

Begrunte Fassade

Fassadenbegrinungen sind keine Erfindung der Neuzeit. Schon in der frihen Antike ist der Bewuchs
von Fassaden in offiziellen Dokumenten zu finden. Auch in der Legende um eines der sieben
Weltwunder, die Hangenden Garten von Babylon, ist die Begriinung einer Stadt zu finden.
Baumit bringt die Fassadenbegrinung auf den neuesten technischen Stand und tragt

Baumit WDVS mit Fassadenbegriinung
schafft gesunden Wohnraum,
Aufenraum und angenehmes
Stadtklima (Mesoklima). Baumit

tragt somit in mehrfacher Hinsicht
aktiv zum Klimaschutz bei!

B Energieeinsparung
B gesunder Wohnraum
B angenehmes Stadtklima

i

i

aktiv zum Klimaschutz bei.

Tragendes Mauerwerk
Altputz

Baumit IsoBar
(powered bei EJOT)

Baumit KlebeAnker
Baumit open KlebeSpachtel W
Baumit FassadenPlatte open air

Baumit open TextilglasGitter einge-
bettet in Baumit open KlebeSpachtel W

Baumit PremiumPrimer
Baumit StarTop
Baumit StarColor

Pflanzen sind Klimaanlagen fiir drauf3en

Urbane Gebiete heizen sich durch Beton, Asphalt und Glas stark auf. In diesen Hitzeinseln
schaffen Begriinungen als naturnahe Klimaanlagen Abhilfe und senken die gefiihlte
Temperatur spiirbar. Pflanzen verdunsten auch Wasser, dabei entziehen sie der Umgebung
Energie, wodurch der Kiihlungseffekt entsteht. Unbegriinte Gebaudeoberfldchen werden
tagstiber deutlich heifRer als die Umgebungsluft und strahlen diese Hitze auch noch iber
Stunden bis in die Nacht ab. Durch Begriinungen und ihre natiirlichen klimatischen Effekte
wird die geflihlte Temperatur um bis zu 13 °C gesenkt.




Baumit
Sanierung &

Renovierung
mit Zukunft

Sie planen ein Gebaude zu renovieren, optisch aufzuwerten und im
Wert zu steigern. Baumit weifd wie man feuchte Wande trockenlegt,
nassen Flecken vorbeugt, auf SalzausblUhungen reagiert, Risse
saniert und Putzoberflachen dauerhaft in Stand setzt. Damit Ihre Idee
von einem sanierten und renovierten Haus auch Zukunft hat.

m Bausubstanz schiitzen und bewahren
m fiir aufien und innen
m bewahrt und dauerhaft

WMImIEERS | |
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Bausubstanz schUtzen und bewahren

Baumit Sanierung & Renovierung |

Sanieren und Renovieren von Gebauden dient nicht nur der optischen Aufwertung.
Trockene Wande durch instandgesetzte Putzflachen tragen dazu bei, dass alte
Bausubstanz geschitzt und im Wert gesteigert wird. Perfekt aufeinander abgestimmte
Saniersysteme schaffen ein gesundes und behagliches Raumklima.

BAUMIT WIKI

Feuchte Wénde stellen ein Risiko fir die
Funktionalitat von Putzen dar und ziehen,
wenn nicht vorgebeugt wird, finanzielle und
gesundheitliche Folgen nach sich. Bei
nassen Flecken, Salzausbliihungen u. .
muss rasch reagjert werden. Fiir diesen
Einsatzbereich speziell entwickelt: Baumit
Sanova Produkte. Einen Sonderfall stellt die
Renovierung historisch, denkmalgeschiitzter
Gebaude dar. Sie verlangen auch ohne feuch-
te Wande eine Sonderbehandlung. Zement-
freie, natlirliche, mineralische Produkte sind
hier oftmals Grundvoraussetzung: Baumit
NHL Produkte. Fiir die Instandsetzung von
Putzoberflachen egal ob flachig angewendet
oder fiir die Sanierung von Fehlstellen

oder Rissen auch im Sockelbereich:
Baumit Multi Produkte.

BAUMIT FUR JEDEN BEDARF

Firjede Art der Putzsanierung das
passende Produkt mit hoher Lebensdauer
und Schutzwirkung.

v/ langjahrig bewahrt

Baumit Sanova - jahrzehntelange Erfahrung
und Kompetenz fiir den Schutz von feuchten
Mauern. Ein Garant fiir die gelungene
Sanierung.

v einlagig verarbeitbar

Alle Putzschichten aus demselben Material
- das gewdhrleistet einen stetigen und
gleichméagigen Feuchtetransport und
erleichtert Beschaffung und Lagerung.

v hochster Schutz

Hoch widerstandsfahig - feuchtes Mauer-
werk verlangt vor allem im beanspruchten
Sockelbereich nach hochwertigen und
bestandigen Materialien.

AUF EINEN BLICK:

/ einlagig verarbeitbar

“ langjahrig
bewahrt

Baumit Sanova L

Baumit SanovaMonoTrass

¢/ hichster Schutz

‘/ einlagig verarbeitbar

“ langjahrig
bewahrt

Baumit Sanova S

Nach den strengen Richtlinien der WTA
(www.wta.de) zertfiziertes Saniersystem
flir hdchste Anspriiche. Er kann selbst bei
stark salzbelastetem und feuchtem Mauer-
werk eingesetzt werden und besticht durch
seine fein strukturierte Oberflache

(1 mm Kornung).

Baumit SanovaMonoTrass



WICHTIG ZU WISSEN:

Sanieren heifdt Lebensqualitat gewinnen -
Sanierung ist Sanoval

Mit einer Putzsanierung sollte man nicht zu lange warten, da bereits entstandene Schaden spater eventuell nur unter hohem finanziellem
Aufwand behoben werden kdnnen. Eine intakte Fassade ist die Visitenkarte eines Gebaudes, ihre Asthetik beeindruckt, und ihre makellose

Oberflache dient nicht zuletzt dem Schutz des Bauwerks vor dufSeren Einflissen. Dariiber hinaus wird die Werterhaltung der Immobilie durch

Saniermafinahmen sichergestellt.

Putzsanierung fiir alle alten Mauern
Baumit Sanova ist das Putzsystem, egal ob
flir alte Putze, die abgeschlagen und
erneuert werden sollen oder als bewahrtes
Sanierputzsystem bei feuchten und
salzbelasteten Mauern. Abgestimmte
Systemkomponenten, sicher und einfach in
der Verarbeitung, bieten fiir jede Anwen-
dung die richtige Losung. Auf feuchte
Wande sollte so schnell wie méglich
reagiert werden, um bautechnischen
Schaden vorzubeugen. Bei zeitgerechter
Sanierung werden somit nicht nur grobere
finanzielle, sondern auch gesundheitliche
Folgen vorgebeugt. Bei Auffalligkeiten
(nasse Flecken, Salzausbliihungen u. A.)
sollte moglichst schnell fachliche Hilfe zu
Rate gezogen werden.

Historische Sanierung

Historische, denkmalgeschiitzte Gebaude
verlangen eine Sonderbehandlung und das
zu Recht. Die hochste Qualitat der
angewandten Produkte ist da gerade gut
genug. Mit Baumit NHL Produkten geht
man garantiert auf Nummer sicher. Denn
schon die Geschichte baut auf Kalk. Mit
einer Widerstandsfahigkeit, die den
Jahrhunderten trotzt, ist erimmer wieder
Bestandteil historischer, denkmalgeschiitz-
ter Gebaude. Baumit hat die NHL Produktli-
nie zur originalgetreuen Renovierung und
Erhaltung historischer, denkmalgeschiitzter
Bauten entwickelt. Zementfreie, natiirliche,

mineralische Produkte sind hier konkur-
renzlos und entsprechen dem Stand der
Technik.

Optische Sanierung

Was ein perfektes Make-up fiirs Gesicht ist,
sind Baumit Multi Produkte fiir die
Fassade. Baumit MultiWhite und MultiRe-
nova sind die universellen Produkte fiir die
Instandsetzung von Putzoberflachen und
sind, wie der Name schon sagt, dufSerst
vielfaltig in der Verwendung. Ob in der
flachigen Anwendung, bei der Sanierung
von Fehlstellen oder Rissen, Baumit Multi
Produkte sind immer die richtige Wahl.
Einfach und sicherin der Verarbeitung sind
diese mineralischen Putzspachtelmassen
sowohl flirinnen wie auch fiir aufien und
sogar fiir besonders beanspruchte

Sockelflachen geeignet. Die feine,
verriebene Oberfléche verleiht sowohl
alten, als auch neuwertigen Untergriinden
das gewisse Etwas.

Schluss mit

feuchten Mauern!

Baumit Sanova MonoTrass
fiir feuchtes und stark salz-
belastetes Mauerwerk.
Erist besonders wider-
standsfahig und seine
Lebensdauer ist 4-6 mal hoher als die von
herkommlichen Putzen.




Klassische Oberflachen neu in Szene gesetzt

Baumit Putzinstandsetzung

Im Laufe der Jahre verlieren Fassaden ihre anfangliche Schdonheit. Um Ihr Gebaude
wieder zu neuem Leben zu erwecken ist meist nicht viel notig. Eine Fassaden-Revitalisierung,
von der einfachen optischen Auffrischung bis hin zur Sanierung von Rissen
und Mauerabplatzungen.

Baumit MultiWhite - Eine fiir alle

Ob zum Putzen, Spachteln, Ausbessern von Unebenheiten oder
zum Nachbilden von Stilelementen: Baumit MultiWhite | Renovier-
Spachtel W ist das Produkt der Wahl fiir die schnelle und einfache
Fassadenrenovierung. So ist Baumit MultiWhite auch die Losung
flr die lokale Sanierung von Rissen, die breiter als 0,5 mm sind.
Seine innovative Formel macht ihn strapazierfahig und flexibel und
damit auch zum perfekten Armierungsmartel fiir Baumit Textil-
glasGitter.

Aber damit nicht genug: Baumit MultiWhite kann auch zum Aus-
gleichen fast aller tragfahiger Untergriinde und zur Uberarbeitung
von Altputzen (sogar in der Denkmalpflege) verwendet werden.
Besonders geeignet ist diese einzigartige Renovierungsspachtel
zum Ausbessern alter saugender Untergriinde, und sie bietet, weil
reinweif, den optimalen Untergrund fir sémtliche mineralische
Endbeschichtungen und das Baumit FarbSystem.

Fiir ein perfektes Strukturbild empfiehlt sich die finale Verarbeitung
mit hochwertigen Fassadenfarben, wie z. B. Baumit SanovaColor
oder Baumit StarColor. Die Fassade glanzt wie neu und bietet
modernen und langanhaltenden Schutz vor Witterungseinfliissen.

i

|

Vorspritzen auf vorgendssten Untergrund mit
Baumit MultiWhite | RenovierSpachtel W

Ausputzen der Fehlistellen mit Baumit Multi-
White | RenovierSpachtel W

Dadurch wird die Immobilie aufgewertet, die Lebensqualitat steigt,
und das Ortsbild profitiert zusatzlich von der gelungenen Sanierung.

Ob zum Putzen, Spachteln,
Ausbessern von Unebenheiten
oder zum Nachbilden von Stil-
elementen: Baumit MultiWhite |
RenovierSpachtel W ist das
richtige Produkt fur

Arbeiten aller Art.




Risssanierung leicht gemacht

Risse
0,2 mm bis 0,5 mm

B Reinigen der Oberflache

B Grundieren mit Baumit FillPrimer
(risstiberbriickende Grundierung)

B Endbeschichtung mit Baumit
SanovaColor, SilikonColor, StarColor

Anwendungsgebiete

Risse
0,5 mm bis 2 mm

Reinigen der Oberfléche trocken!
Fillen der Risse mit diinn
angemischter Baumit MultiWhite
(Untergrund muss zu diesem Zeitpunkt
trocken sein) danach

Oberflache anfeuchten

Reinigen der Fassadenflache

(z.B. vorsichtig mit Hochdruckreiniger
oder mit Wasserschlauch)

Bewdhrte Spachtelung mit

Baumit MultiWhite inkl. Baumit Tex-
tilglasGitter

Aufbringen von Baumit MultiWhite
und Strukturierung (verreiben) der
Oberflache

Endbeschichtung mit Baumit
SanovaColor, SilikonColor, StarColor

Uberarbeitung von Altputzen, auch in der Denkmalpflege

Uberarbeitung und Ausgleichen von fast allen tragfahigen Untergriinden
Uberarbeitung von allen tragfahigen Kalk- bzw. Kalkzementputzen

besonders geeignet zum Ausbessern bzw. Ausgleichen alter saugender Untergriinde
Einbetten von Baumit TextilglasGitter (nicht geeignet fiir die Verarbeitung auf WDVS)
optimaler Untergrund zum Verputzen fiir mineralische Endbeschichtungen
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Risse
>2 mm (nicht statisch bedingt)

H Risse keilférmig 6ffnen

B Risse griindlich entstauben
(z.B. aussaugen, ausblasen)

B Einstreichen mit Baumit MultiPrimer

B Fillen der Risse mit Baumit
MultiWhite (Untergrund muss zu
diesem Zeitpunkt trocken sein) danach
Oberflache anfeuchten

B Wenn notwendig Reinigen der
Fassadenflache (z.B. vorsichtig
mit Hochdruckreiniger oder mit
Wasserschlauch)

B Bewdhrte Spachtelung mit
Baumit MultiWhite inkl.
Baumit TextilglasGitter

B Aufbringen von Baumit MultiWhite und
Strukturierung (verreiben)
der Oberflache

B Endbeschichtung mit Baumit
SanovaColor, SilikonColor, StarColor
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Erhalten alter Substanz und Schaffen neuer Werte

Baumit Sanova Systeme

Bei alten Gebauden ist Feuchtigkeit leider keine Seltenheit. Wer sich flr die Sanierung eines
alten Hauses entscheidet, ist mit Baumit Sanova immer gut beraten. Baumit Sanova Produkte
kdnnen auch bei feuchten und schadstoffbelasteten Untergrinden mit einer 4-6 Mal hoheren

Lebensdauer als herkommliche Putze aufwarten. Das Erhalten alter Substanz und Schaffen

neuer Werte stellt die Grundlage flr nachhaltiges, gesundes Wohnen dar.

Altbausanierung und Renovierung werden immer wichtiger,

denn sie schaffen nachhaltiges Wohnen und steigern die
Lebensqualitat. Altes Mauerwerk zu sanieren, erhalt Gebaude
l&nger stark und stabil. Hauser mit Geschichte haben viel Charme,
sie ziehen uns mit ihrer Optik in ihren Bann. Ihren Fassaden wieder
neues Strahlen zu verleihen, ist nur einer von vielen Vorteilen der
Sanierung,. Die Erhaltung von wertvollen Bauten und alten
Bausubstanzen, erhdht die Wertigkeit, Langlebigkeit und Asthetik.

Die unterschiedlichen Moglichkeiten der Altbausanierung, fiir eine
optische Aufwertung und Erhaltung vom Mauerwerk, liegt nicht nur
im Verfahren sondern auch in den Produkten.

Auch Renovierungsprojekte in den Innenrdumen, fiir ein schones
und gesundes Zuhause sind nicht mehr wegzudenken.

Feuchtes und schadsalzbelastetes Mauerwerk, wirkt sich deutlich
auf das Raumklima und damit die Gesundheit und das Wohlbefin-
den aus. Gerade in hektischen Zeiten suchen wirim Zuhause einen
wohltuenden Riickzugsort.
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Beseitigung der Ursachen

Nur wenn man die Schadensursache entfernt, ist eine dauerhafte
Losung garantiert. Bei einer griindlichen Inspektion lassen sich die
Ursachen leicht aufdecken, und wenn diese beseitigt sind, spart
man bei der anschlieRenden Sanierung viel Miihe und Geld. Mit
Hilfe von Baumit SanierSystemen ist eine Sanierung von feuchtem
und salzbelastetem Mauerwerk fiir viele Jahre maoglich.

Einfach und schnell zu trockenen Wéanden
Bei Feuchtigkeit und geringer Salzbelastung ist die Sanierung so
einfach wie das Anbringen eines herkdmmlichen Putzsystems.

Im Vergleich zu einem gewdhnlichen Putz enthalt Baumit
Sanova eine grofie Anzahl von Poren. Dadurch ist er sehr
dampfdurchldssig, so dass die Feuchtigkeit aus dem
Mauerwerk schnell und kontinuierlich entweichen kann.




Die Poren dienen auch als ,Reservoir” fiir die Ablagerung von
Salzen, die meist mit aufsteigender Feuchtigkeit einhergehen.
So bleibt die Oberflache des Sanierputzes im Gegensatz zu
einem gewohnlichen Putz um ein Vielfaches langer trocken
und salzfrei. Somit steht einer Nutzung der zuvor noch feuchten
und unansehnlichen RGumlichkeiten nichts mehrim Wege.

WTA-gepriift

Feuchtes, salzhaltiges Mauerwerk stellt besondere Anspriiche
an Sanierung und Pflege, denn Feuchtigkeit und Salze sind
immer aktiv. Baumit Sanova MonoTrass erfillt alle
Anforderungen der WTA-Richtlinien. Er besitzt nicht nur eine
verringerte kapillare Leitfahigkeit, sondern eine besonders
hohe Porositat und Wasserdampfdurchldssigkeit.

Baumit hat fiir jeden Sanierfall die richtigen Produkte.
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Fiir altes Mauerwerk

Baumit SanierPutze wurden fiir alle alten Gebdude und ganz
speziell fiir feuchtes und schadsalzbelastetes Mauerwerk
entwickelt. Sie sind besonders widerstandsfahig.

Fiir innen und aufien
Jahrzehntelang bewdahrte Baumit SanierSysteme sind
furinnen und auen bestens geeignet.

Hohe Lebensdauer

Mit Baumit SanierSystemen bleiben sanierte Mauern und
Wande Ianger ansehnlich und schon und verleihen

den Putzoberflachen eine wesentlich langere Lebensdauer.
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Historische Gebaude und Denkmaler restaurieren
||
Baumit NHL

Der Schutz von relevanten Kulturgutern vor Verfall, Verfalschung, Beschadigung, Beeintrachtigung
oder Zerstorung ist unserer Gesellschaft ein wichtiges Anliegen. Denkmalschutz schafft die
Rahmenbedingungen fur die dauerhafte Erhaltung von wertvollen Gebauden. Und diese unterliegt
strengen rechtlichen Auflagen.

Kulturhistorisches Erbe

Hier geht es schliefllich um das kulturhistorische Erbe einer
Gesellschaft, um ein lebendiges Bild der Baukunst und Lebensart
vergangener Epochen. Und damit auch um die moglichst original-
getreue Erhaltung oder Rekonstruktion von baulichen Zeugnissen
friiherer Generationen.

Restaurieren mit Technologien von heute

Kalk ist einer der dltesten bekannten Baustoffe und weist eine
besonders lange Tradition auf. Bei Untersuchungen von histori-
schen Gebauden findet man immer wieder natiirliche hydraulische
Kalke, ohne deren besondere Widerstandsfahigkeit es vielen
Gebduden unmaglich gewesen ware, Jahrhunderte schadenfrei zu
liberstehen. Baumit hat Produktlinien speziell fiir den Einsatz in der
Denkmalpflege entwickelt und an zahlreichen Projekten jahrzehn-
telang Erfahrungen gesammelt.

Denkmalschutzgerecht

Um maoglichst nahe am historischen Baumaterial zu sein und die
historisch wertvollen Bausubstanzen mdglichst originalgetreu
erhalten zu konnen, werden vom Denkmalamt enorme Anstrengun-
gen unternommen, die richtige Mischung fiir das jeweilige Bauwerk

Internationale Kompetenz
Baumit hat Giber die Jahrzehnte seine Produkt-Kompetenz im Bereich des Denkmalschutzes eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Europaweit werden Baumit SanierSysteme fiir die unterschiedlichsten historischen Objekte eingesetzt. Und so originalgetreu der
Nachwelt erhalten.

zu finden. Baumit Bindemittel sind ein wesentlicher Bestandteil
von solch hochwertigen, historischen Sanierungen.

Erhaltung & Erganzung des historischen Bestandes
Historischer Putzbestand zeichnet sich neben seinem Alter und
den seinerzeit verwendeten Bindemitteln, besonders durch den
Einsatz regional vorhandener Zuschlagstoffe, insbesondere Sande
aus. Daher werden fiir die Erhaltung und Erganzung oft spezielle
Baustellenmischungen, statt werksgemischter Fertigprodukte,
verwendet. Baumit Bindemittel eignen sich bestens dazu.
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Entwickelt wurde die Baumit NHL-Produktlinie zur

originalgetreuen Renovierung und Erhaltung historischer, Baumit NHL Produkte sind speziell fiir die Renovierung
denkmalgeschiitzter Bauten. Zementfreie, natiirliche historischer Bauwerke und fiir den Denkmalschutz
mineralische Produkte sind hier konkurrenzlos und einsetzbar.

Stand der Technik.

Speziell fiir die hohen Anforderungen der historischen Sanierung
hat Baumit ein vollsténdiges Sortiment an Produkten auf Basis

von naturhydraulischem Kalk entwickelt. Vorspritzer, Hand- oder
Maschinenputz aber auch ein Thermoputz sind wesentliche Be-
standteile. Feinputze und Spachtelmassen runden das Portfolio ab.

L)

i

PIRRRIENY

m speziell fiir historische Gebaude
m pure NHL Produkte
m Bindemittel und vorgemischte Mortel

Baumit NHL ThermoPutz-System

Das Baumit NHL ThermoPutz-System kombiniert einen histori-
schen Baustoff mit Warmeddmmung und Energieeffizienz.
Sowohl innen als auch aufen angewandt - das NHL Thermo-
PutzSystem ddmmt ,historisch” gut.

Baumit. Ideen mit Zukunft. 75
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Bausubstanz schUtzen und bewahren

Ml Baumit Sanierung & Renovierung

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich, das passende System fur jeden
Bedarf zu finden. Dabei kdnnen die Systeme nach Art der Verarbeitung und Einsatzgebiet
ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die Vorteile der einzelnen Produkte.

Verwendungszweck fiir feuchtes und schadsalzbelastetes Mauerwerk
Baumit Sanova System L Baumit Sanova System WTA Baumit Sanova System S
Merkmale fiir handische Verarbeitung, fiir maschinelle Verarbeitung, fiir hohe mechanische Beanspruchungen,
warmeddammende Eigenschaften, einlagig, mit verriebener Oberflache, fiir héndische und maschinelle Verarbeitung,
zweilagige Verarbeitung mit Baumit fiirhdchste Anspriiche und sichere einlagig mit verriebener oder gekratzter
SanovaFeinputz, Verarbeitung, Oberflache,
fiir Fassaden und Innenwandflachen, WTA gepriift, sulfatbestandig,
GroRtkorn 1 mm (bei SanovaFine |Feinputz) | Groftkorn 1 mm GroBtkorn 2 mm
Untergrundvorbereitung | optional: Baumit AntiSulfat optional: Baumit AntiSulfat optional: Baumit AntiSulfat
Vorbehandlung Baumit SanovaPre | Vorspritzer Baumit SanovaPre | Vorspritzer Baumit SanovaPre | Vorspritzer
m WTA-zertifiziert m WTA-zertifziert m WTA-zertifziert
m sulfatbesténdig m sulfatbesténdig m sulfatbesténdig
m fiir alle Baumit SanovaSysteme m fiir alle Baumit SanovaSysteme m fiir alle Baumit SanovaSysteme
Putze Baumit SanovaPor | Pufferputz Baumit SanovaMonoTrass | Baumit SanovaPor | Pufferputz

m hohe Salzspeicherkapazitat
m Sanier- und Ausgleichsputz
m fiir alle Baumit SanovaSysteme

EinlagenTrassputz

m fiir feuchtes Mauerwerk
m sehr hohe Lebensdauer
m flirauBen und innen

m hohe Salzspeicherkapazitat
m Sanier- und Ausgleichsputz
m fiir alle Baumit SanovaSysteme

Baumit Sanova L | Sanierleichtputz
m warmedammender Sanierputz

m hohe Porositét

m sehr hohe Lebensdauer

Baumit Sanova Fine | Feinputz
m naturweiier Feinputz

m héndische Verarbeitung

m fiirauBen und innen

Baumit Sanova S | Sanier & Sockelputz
m universeller Sanierputz

m speziell im Sockelbereich

m héndisch und maschinell verarbeitbar

Grundierung

Baumit EasyPrimer

Im AuBBenbereich: Baumit Sanova Primer | Putzfestiger, MultiPrimer V. Im Innenbereich: Baumit Sanova Primer | Putzfestiger,

Endbeschichtung

Im AuBBenbereich: Baumit SanovaColor, Baumit StarColor, Baumit SilikatColor, Baumit EdelPutz ?, Baumit ScheibenPutz ESP 2.
Im Innenbereich: Baumit SanovaColor, Baumit lonitColor, Baumit KlimaColor, Baumit BiokalkColor

1 Bei StarColor, SilkonColor und SilikatColor. ? Alternativ zu SanovaFine | Feinputz




Bei alten Hausern kann Feuchtigkeit immer auftreten. Wer sich
fiir eine Sanierung eines alten Hauses entscheidet, ist mit
Baumit Sanova Produkten immer gut beraten. Sie verfiigen

tber eine 4-6 Mal hohere Lebensdauer als herkdmmliche Putze.
Wer historische Geb&udesubstanzen méglichst originalgetreu
erhalten will, greiftin der Renovierung auf Produkte aus
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naturhydraulischem Kalk (NHL) zuriick. Die an ihre historischen
Vorbilder angepassten Baumit NHL Produkte sind die ideale
Losung. Universelle Produkte fiir die Instandsetzung von
Putzoberflachen finden Sie bei unseren Baumit Multi Produkten,
vielfaltig in der Anwendung, einfach und sicher in der

Verarbeitung.

fiir die historische Sanierung und Renovierung

Baumit NHL Handputz System

fiir die héndische Verarbeitung,
feine oder glatte Oberflache,
fiir Sockelfldchen geeignet,
fiirauen und innen

Baumit NHL Pre | Vorspritzer

m zementfrei

m diffusionsoffen

m speziell fir die Renovierung histo-
rischer Bauwerke

Baumit NHL Manu | Handputz

m héndische Verarbeitung

m fiir historische Bauwerke und fiir den
Denkmalschutz

m zementfrei und diffusionsoffen

Baumit NHL Fine | Feinputz

m zementfrei und diffusionsoffen

m verriebene Oberflache

m flr historische Bauwerke und fiir den
Denkmalschutz

Baumit NHL SuperFino | Glatte

m zementfrei und diffusionsoffen

m glatte Oberflache

m flir historische Bauwerke und fiir den
Denkmalschutz

Baumit NHL Maschinenputz System

fiir die maschinelle Verarbeitung,
effizient und schnell,

feine oder glatte Oberflache,

fiir Sockelflachen geeignet,
fiirauen und innen

Baumit NHL Pre | Vorspritzer

m zementfrei

m diffusionsoffen

m speziell fiir die Renovierung
historischer Bauwerke

Baumit NHL MP | Maschinenputz

m zementfrei und diffusionsoffen

m fiir historische Bauwerke und fiir
den Denkmalschutz

m Maschinenputz

Baumit NHL Fine | Feinputz

m zementfrei und diffusionsoffen

m verriebene Oberflache

m fir historische Bauwerke und fiir den
Denkmalschutz

Baumit NHL SuperFino | Glatte

m zementfrei und diffusionsoffen

m glatte Oberflache

m fir historische Bauwerke und fiir den
Denkmalschutz

Baumit Sanova Primer | Putzfestiger bei Baumit SanovaColor

Baumit SanovaColor, Baumit BiokalkColor, Baumit SumpfKalk

Baumit NHL Thermoputz System

fiir die maschinelle Verarbeitung,

gute warmedammende Eigenschaften,
fiir aufen und innen,

fiir Fassaden- und Innenwandflachen,
Ausfiihrung mit Armierungsschicht

Baumit NHL Pre | Vorspritzer

| zementfrei

m diffusionsoffen

m speziell fir die Renovierung
historischer Bauwerke

Baumit NHL Thermo | Thermoputz

m warmeddammend fiir behagliches
Raumklima

m héndisch und maschinell verarbeitbar

| zementfrei

Baumit NHL Multi | Spachtel

m zementfrei und diffusionsoffen

m Armierungsspachtel

m fiir historische Bauwerke und fiir den
Denkmalschutz

fiir die Instandsetzung von Putzen

Baumit Putzinstandsetzung

mineralische Putzspachtelmassen,
fiir auBen und innen,

fiir Sockelfldchen geeignet,

vielfaltig einsetzbar,

verriebene Oberflache, auf alten und
neuwertigen Untergriinden

VARIANTE 1

Baumit MultiWhite | Renovierspachtel W
m naturweife, verriebene Oberflache

m héndisch und maschinell verarbeitbar
m flirauen und innen

VARIANTE 2

Baumit MultiRenova | Putzspachtel
m verriebene Oberfldche

m héndisch und maschinell verarbeitbar
m fiirauRen und innen

Im AuBenbereich: Baumit MultiPrimer?.
Im Innenbereich: Baumit EasyPrimer

Im AuRenbereich:

Baumit FassadenFarben
Im Innenbereich: Baumit InnenFarben
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Auf3enPutze mit
Zukunft

Sie bestehen auf ein Haus so stark wie eine Burg.

Baumit besteht darauf, die Voraussetzungen daflr zu schaffen.
Auf AuRenputze, die das Mauerwerk nachhaltig schitzen,
Unebenheiten ausgleichen, warmedammende Eigenschaften
haben und diffusionsoffen sind. Damit lhre Idee von

starkem Mauerwerk auch Zukunft hat.

m starker Schutz fiir das Mauerwerk
m diffusionsoffener Wandaufbau
m Spezialputze fiir aufien
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Starker Schutz fUr das Mauerwerk

\J Baumit AufSenPutze

Der AufRenputz bietet dem Mauerwerk Schutz vor Witterung und mechanischen
Einflussen. Er bildet die dufdere Hulle und dient als Untergrund fUr die abgestimmten
Endbeschichtungen, Fassadenputze oder Fassadenfarben. Thermoputze besitzen
zudem noch warmedammende Eigenschaften. Baumit hat fur jede Anwendung das
richtige diffusionsoffene und perfekt verarbeitbare AufSenputzsystem.

BAUMIT WIKI

AuRenputze haben die Aufgabe das Mauer-
werk nachhaltig zu schiitzen, Unebenheiten
auszugleichen und eine mdglichst einheit-
liche Oberfl&che zu gewahrleisten. Speziell
bei hochwdrmeddmmenden Ziegelwanden
dient der Aufienputz dem Schutz der
warmedammenden Eigenschaften und
sorgt dadurch fiir ein angenehmes,
gesundes Raumklima. Zusatzlich kann
Feuchtigkeit aufgrund der atmungsaktiven
Eigenschaft durch die Putzschicht hindurch
diffundieren.

Der Aufbau im System vom Ziegelmauer-
werk bis hin zur passenden Endbeschich-
tung hat entscheidende Auswirkung auf die
Funktion. Baumit bietet unter der Bezeich-
nung Baumit Castello perfekt aufeinander
abgestimmte Putzsysteme an.

AUF EINEN BLICK:

hochwarmedammende
Wandbildner

maschinell und wirtschaft-
lich zu verarbeiten

Baumit MPA 35

BAUMIT FUR JEDEN BEDARF

Von der wirtschaftlichen Verarbeitung bis
hin zu beschleunigten Abbindezeit bei
erhohtem Zeitdruck.

v/ maschinell und wirtschaftlich zu
verarbeiten

Fiir einen raschen Baufortschritt - minerali-

sche Putzsysteme, die wirtschaftlich und

effizient mit moderner Maschinentechnik

verarbeitet werden.

v/ hochwiarmedammende Wandbildner
Solide Basis des bewahrten Baumit Castello
- mineralische Leichtgrundputze speziell fiir
hochwarmeddmmendes Mauerwerk.

¢/ mineralisch und schnell
Beschleunigte Reibzeit - der rein minerali-
sche AuBenputz fiir massives Mauerwerk
flr den besten Schutz der Fassade.

mineralisch
und schnell

hochwarmedammende
Wandbildner

maschinell und wirtschaft-
lich zu verarbeiten

Baumit GrundPutz Leicht ECO Baumit GrundPutz Leicht Speed

Genau betrachtet:

Das Baumit LeichtputzSystem mit
beschleunigter Abbindezeit, ist fir jeden
mineralisch gebundenen Untergrund richtig,
besonders fiir hochwédrmeddmmende
Wandbildner. In Kombination mit Baumit
KlebeSpachteln und FassadenPutzen, ist
dieses System perfekt fiir moderne Hoch-
leistungsziegel geeignet.

Baumit GrundPutz Leicht Speed



WICHTIG ZU WISSEN:

Starker Putz fUr starke Ziegel: Baumit Castello

Ein Haus so stark wie eine Burg - ein Zuhause mit dicken Mauern, mineralisch aus hochporosiertem Ziegel - bis zu 50 cm stark.
Perfekt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten geben Sicherheit und halten ein Hauserleben lang. Dazu bieten sich atmungsaktive
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Aufienputze

Komponenten des bewahrten Baumit LeichtputzSystems bzw. DammputzSystems an, die zu Baumit Castello zusammengefasst wurden.

Baumit Castello - Stark und sicher

Die PutzFassade mit GrundPutz Leicht - effizient und schnell
Als solide Basis eines effizienten Putzsystems dient der
leistungsstarke Baumit GrundPutz Leicht Speed bzw. Baumit
GrundPutz Leicht ECO auf Ziegeloberflachen. Die speziell darauf
folgende vollflachige Armierungsschicht aus der besonders
atmungsaktiven Baumit open KlebeSpachtel W mit Baumit open
TextilglasGitter bietet zusatzlichen Schutz. Abgerundet wird dieses
System mit dem innovativen Fassadenputz mit Drypor-Effekt:
Baumit StarTop. So bleibt die starke Fassade sicher schén und
lange sauber.

Baumit Castello Thermo - Stark und dammend

Die PutzFassade mit Baumit ThermoPutz - der
hochwarmedammende ,,Untergrund“: Dort, wo das Mauerwerk
aus porosiertem Ziegel schon gute Dammwerte aufweist, muss nur
ein wenig, aber dafiir mit dem ndtigen Know-how, nachgeholfen
werden, um den optimalen Warmehaushalt zu erreichen.
Unglaublich, was so ein werksgemischter, hochwdrmeddmmender
Unterputz auf Kalk-/Zementbasis so bewerkstelligt: Einfach
h&ndisch und im Fall von Baumit ThermoExtra auch maschinell zu
verarbeiten, bietet dieser Putz eine zusétzliche Warmedammung
und erhéhtim Innenraum die Wandoberflachentemperatur, was

mafigeblich zu einem

behaglichen Raum-
klima beitragt.
Auftragen, abziehen,
nach 3 Stunden
fertigstellen!

Baumit GrundPutz Leicht
Speed die schnelle Weite-
rentwicklung fiir rascheres Fertig-

stellen der Fassadenputzarbeiten.

Beste Verarbeitungseigenschaften sowie
die beschleunigte Abbindezeit machen
ihn zum Sieger auf der Fassade.
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Starker Putz fUr starke Ziegel

Baumit Castello

Ein Haus so stark wie eine Burg - ein Zuhause mit dicken Mauern, mineralisch aus
hochporosiertem Ziegel - bis zu 50 cm stark. Perfekt aufeinander abgestimmte
Systemkomponenten geben Sicherheit und halten ein Hauserleben lang. Dazu bieten sich
atmungsaktive Komponenten des bewahrten Baumit LeichtputzSystems bzw.
DammputzSystems an, die zu Baumit Castello zusammengefasst wurden.
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Baumit Castello - Stark und sicher

Die PutzFassade mit GrundPutz Leicht - effizient und schnell
Als solide Basis eines effizienten Putzsystems dient der leistungs-
starke Baumit GrundPutz Leicht Speed bzw. Baumit GrundPutz
Leicht ECO auf Ziegeloberflachen. Die speziell darauf folgende
vollflachige Armierungsschicht aus der besonders atmungsaktiven
Baumit open KlebeSpachtel W mit Baumit open TextilglasGitter
bietet zusétzlichen Schutz. Abgerundet wird dieses System mit
dem innovativen Fassadenputz mit Drypor-Effekt: Baumit StarTop.
So bleibt die starke Fassade sicher schon und lange sauber.

Baumit GrundPutz Leicht Speed oder
Baumit GrundPutzLeicht ECO

Baumit open KlebeSpachtel W
Baumit open TextilglasGitter

Baumit PremiumPrimer

Baumit StarTop

¥
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Baumit Castello Thermo - Stark und dammend

Die PutzFassade mit Baumit ThermoPutz -

der hochwarmedammende ,,Untergrund*

Dort, wo das Mauerwerk aus porosiertem Ziegel schon gute
Dammwerte aufweist, muss nur ein wenig, aber dafiir mit dem
notigen Know-how, nachgeholfen werden, um den optimalen
Wé&rmehaushalt zu erreichen. Unglaublich, was so ein werksge-
mischter, hochwarmedammender Unterputz auf Kalk-/Zement-
basis so bewerkstelligt: Einfach handisch und im Fall von Baumit
ThermoExtra auch maschinell zu verarbeiten, bietet dieser Putz
eine zusatzliche Warmed&dmmung und erhoht im Innenraum die
Wandoberfldchentemperatur, was mafigeblich zu einem behagli-
chen Raumklima beitragt.

Baumit ThermoPutz oder
Baumit ThermoExtra

Baumit open KlebeSpachtel W
Baumit open TextilglasGitter
Baumit PremiumPrimer
Baumit StarTop
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Moderner Schutz fur massives Ziegelmauerwerk

Baumit GrundPutz Leicht

Baumit GrundPutz Leicht kann bei praktisch jedem mineralischen Untergrund
eingesetzt werden. Durch die optimal abgestimmte Elastizitat des Baumit GrundPutz Leicht,
konnen Spannungen aus dem Untergrund ideal aufgenommen werden.
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Baumit GrundPutz Leicht ECO Baumit GrundPutz Leicht Speed

Die schnelle Weiterentwicklung fiir rascheres Fertigstellen der

Fassadenputzarbeiten. L

m fiir hochwarmedammende Wandbildner Mineralisch, stark und schnell

m  mit Leichtzuschldagen

m fiir aufen und innen H mineralisch und leicht
m fiir hochwarmedammende Wandbildner

Hochwarmedé@mmende Wandbildner und Untergriinde aus unter- B nach 3 Stunden fertig zu stellen

schiedlich wdrmeddmmenden Baustoffen neigen zu einer noch

stérkeren Spannungsentwicklung und benétigen daher ein Putz- Das Baumit LeichtputzSystem ist fiir jeden mineralischen Unter-

system mit vollfldchiger Armierungsschicht aus Baumit HaftMortel grund richtig, besonders fiir hochwarmed@mmende Wandbildner.

oder Baumit KlebeSpachtel und Baumit TextilglasGitter. Beste Verarbeitungseigenschaften, die beschleunigte Reibzeit
sowie die rein mineralische Rezeptur machen ihn zum Sieger an
der Fassade.
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Verwendungs-
zweck

Merkmale

Untergrund

Vorspritzer

Armierungsschicht

Grundierung

Oberputz

Anstrich

Vorteile
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Starker Schutz fur das Mauerwerk

Baumit AufSenPutze

In der nachfolgenden Tabelle ist, je hach Anwendungsbereich, das passende
System fur jeden Bedarf zu finden. Dabei kdnnen die Produkte nach Verarbeitungsart
und Verwendungszweck ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick -

die empfohlenen Aufbauten und Vorteile der einzelnen Produkte.

Warmedammputze

Das Original!

Baumit ThermoPutz

mineralischer Thermoputz fiir handische
Verarbeitung

Warmeleitfahigkeit: 0,12 W/mK,
nicht im Sockelbereich anwendbar,
Standzeit: 5 Tage pro 1 cm,
Mindestputzdicke: 40 mm

alle Untergriinde

Baumit VorSpritzer

Baumit open KlebeSpachtel W mit
Baumit open TextilglasGitter
Baumit KlebeSpachtel mit

Baumit TextilglasGitter

Baumit PremiumPrimer
Baumit UniPrimer

Baumit FassadenPutze
Baumit EdelPutz?

Baumit ScheibenPutz SEPY
Baumit Klima ESTY

Baumit FassadenFarben
m das Original

mwirmedammend
u |eicht und ergiebig

Baumit ThermoExtra

Thermoputz fiir hdndische und maschinelle
Verarbeitung

Warmeleitfahigkeit: 0,09 W/mK
nicht im Sockelbereich anwendbar,
Standzeit: 5 Tage pro 1 cm,
Mindestputzdicke: 40 mm

alle Untergriinde

Baumit VorSpritzer

Baumit open KlebeSpachtel W mit
Baumit open TextilglasGitter
Baumit KlebeSpachtel mit

Baumit TextilglasGitter

Baumit PremiumPrimer
Baumit UniPrimer

Baumit FassadenPutze
Baumit EdelPutz?

Baumit ScheibenPutz SEPY
Baumit Klima ESTY

Baumit FassadenFarben
m hochwarmedammend

m universell einsetzbar
u leicht und ergiebig

Y'Nur mit PremiumPrimer und Endbeschichtung mit Baumit FassadenFarben

Leichtgrundputze

@

®
natureplus

No. 0801-0706.078-1

Baumit GrundPutz Leicht Speed

die Originalsystemldsung fiir Ziegel, rein
mineralischer Leichtgrundputz fiir maschinelle
und héndische Verarbeitung mit beschleunigter
Abbindezeit

Warmeleitfahigkeit: 0,33 W/mK
nicht im Sockelbereich anwendbar,
Standzeit: 7 Tage pro 1 cm,
Mindestputzdicke: 20 mm

alle Untergriinde

auf neuwertigen Ziegel nicht notwendig ?

Baumit open KlebeSpachtel W mit
Baumit open TextilglasGitter
Baumit KlebeSpachtel mit

Baumit TextilglasGitter

Baumit PremiumPrimer
Baumit UniPrimer

Baumit FassadenPutze
Baumit EdelPutz?

Baumit ScheibenPutz SEPY
Baumit Klima ESTY

Baumit FassadenFarben
= mineralisch und leicht

o fiir hochwarmedammende Wandbildner
m nach 3 Stunden fertig zu stellen



Stark, mineralisch und Jahrhunderte bewahrt bildet der

Auenputz gemeinsam mit der Endbeschichtung den Schutzmantel
fiir Wande. Baumit Putze wurden entwickelt, um das Mauerwerk
nachhaltig zu schiitzen, Unebenheiten auszugleichen und eine
maglichst einheitliche Oberflache zu gewahrleisten. Baumit
Putzsysteme sind stark und atmungsaktiv zugleich.

Leichtgrundputze

Baumit GrundPutz Leicht ECO

die Originalsystemldsung fiir Ziegel,

Leichtgrundputz fiir maschinelle und héndische

Verarbeitung

Warmeleitfahigkeit: 0,33 W/mK
nicht im Sockelbereich anwendbar,
Standzeit: 7 Tage pro 1 cm,
Mindestputzdicke: 20 mm

alle Untergriinde

auf neuwertigen Ziegel nicht notwendig

Baumit open KlebeSpachtel W mit
Baumit open TextilglasGitter
Baumit KlebeSpachtel mit

Baumit TextilglasGitter

Baumit PremiumPrimer
Baumit UniPrimer

Baumit FassadenPutze
Baumit EdelPutz?

Baumit ScheibenPutz SEPY
Baumit Klima ESTY

Baumit FassadenFarben
m fiir hochwarmedammende Wandbildner

m mit Leichtzuschliagen
m fiir auflen und innen

Das bedeutet, die Wand wird vor auReren Einfliissen geschiitzt,
Feuchtigkeit kann jedoch durch die Putzschicht diffundieren.
Baumit Auenputze sind speziell fiir die Anwendung im
AufBenbereich entwickelt und sorgen dadurch fiir ein angenehmes,
gesundes Raumklima. Eine einfache, sichere und vor allem
schnelle Verarbeitung ist somit gewahrleistet.

Normalputze

Baumit MPA 35

mineralisch und sicher fiir starke Wande,
Unterputz fiir maschinelle und handische
Verarbeitung

Wérmeleitfahigkeit: 0,61 W/mK
auch im Sockelbereich anwendbar,
Standzeit: 10 Tage pro 1 cm,
Mindestputzdicke: 20 mm

nicht warmedammende Untergriinde
2.B. Vollziegel

Baumit VorSpritzer

Baumit MultiRenova| @ —
PutzSpachtel

Baumit MultiWhite |
RenovierSpachtel W

Baumit
PremiumPrimer
Baumit UniPrimer

Baumit MultiPrimer

Baumit Fassaden-
Putze, Baumit
EdelPutz?, Baumit
ScheibenPutz SEPY,
Baumit Klima ESTY

Baumit FassadenFarben

m starker Schutz
m diffusionsoffen
m fiir auflen und innen

Baumit SpeziMaschinenputz Weiss

mineralisch und sicher fiir starke Wande,
weier Unterputz fiir maschinelle und
héndische Verarbeitung

Waérmeleitfahigkeit: 0,45 W/mK
auch im Sockelbereich anwendbar,
Standzeit: 10 Tage pro 1 cm,
Mindestputzdicke: 20 mm

nicht warmedammende Untergriinde
z.B. Vollziegel

Baumit VorSpritzer

Baumit MultiRenova| @ —
PutzSpachtel

Baumit MultiWhite |
RenovierSpachtel W

Baumit
PremiumPrimer
Baumit UniPrimer

Baumit MultiPrimer

Baumit Fassaden-
Putze, Baumit
EdelPutz?, Baumit
ScheibenPutz SEPY,
Baumit Klima ESTY

Baumit FassadenFarben

m feuchtigkeitsregulierend
® paturweif}
m fiir auflen und innen

2 bei Beton bzw. stark oder unterschiedlich saugenden Untergriinden und handischer Verarbeitung: VorSpritzer

@

natureplus
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Aufienputze

Verwendungs-
zweck

Merkmale

Untergrund

Vorspritzer

Armierungsschicht

Grundierung

Oberputz

Anstrich

Vorteile
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Baumit
InnenPutze
mit Zukunft

Rund 90 % unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen
Raumen. Mit emissionsarmen und diffusionsoffenen
Baustoffen, mit klimaregulierenden Innenwanden und
einem mineralischen Putzsystem, das die Luftfeuchtigkeit
steuert, hat die Idee von einem gesunden Raumklima
eine behagliche Zukunft.

m starker Schutz fiir das Mauerwerk
m diffusionsoffener Wandaufbau
m fiir ein gutes Raumklima
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Starker Schutz und gutes Raumklima £ 0 A

Baumit InnenPutze o

Innenputz hat eine unschlagbar positive Wirkung auf Luftfeuchtigkeit und
Raumakustik. Zusatzlich halt er die Oberflachen strahlend schon und ist der ideale
Untergrund fur nachfolgende Beschichtungen. Jeder Anwendungsbereich, von
Wohnraumen bis zu Nassraumen, benotigt dabei das passende Innenputzsystem.

BAUMIT WIKI BAUMIT FUR JEDEN BEDARF |

Der Innenputz ermdglicht den spéteren Auf Basis einer mineralischen Zusammen- '
Bewohnern leistbare Qualitat mit der setzung punkten Baumit InnenPutze mit —
Sicherheit einer gesunden und natlirlichen schneller Verarbeitung und raumklima-
Umgebung. Die mineralische Zusammen- regulierenden Eigenschaften.
setzung ist dabei die Grundlage fiir
Schadstofffreiheit. Baumit InnenPutze v/ mineralisch
sind mit natureplus- oder IBO- Zertifikaten Gesunder Innenraum - mineralische Putz-
ausgezeichnet. systeme, basierend auf natiirlichen

Rohstoffen wie Sand, Kalk und Zement,
Diese beiden Zertifikate garantieren die perfekt abgestimmt auf Ihren Wohnraum.
Einhaltung hoher Qualitdtsnormen und
stehen fiir 6kologisches Bauen sowie v schnell verarbeitbar
gesundes Wohnen. Neben einer hochwerti-  Effizient - Maschinenputze mit
gen Oberfldche muss ein Innenputz auch beschleunigter Reibzeit kombiniert mit
alle bauphysikalischen und raumklimati- besten Verarbeitungseigenschaften fiir

schen Anforderungen erflllen. Dabeiistin raschen Baufortschritt.
weiterer Folge auch die richtige Wahl

der Innenbeschichtungen von der v/ raumklimaregulierend

Spachtelmasse bis zur Innenfarbe zu Stabiles Raumklima - Wasserdampf kann

berticksichtigen. rasch aufgenommen und wieder abgege-
ben werden, fiir behagliches und gesundes

Wohnen.

AUF EINEN BLICK: Genau betrachtet:

raumklima- Im Vergleich zu herkémmlichen Innenputzen
regulierend kann der Baumit KlimaPutz S eine
. . wesentlich grofere Wassermenge in kiirzerer
“ schnell verarbeitbar / schnell verarbeitbar Zeit aufnehmen und wieder abgeben. Dank
seiner feuchtigkeits- und klimaregulierenden

“ mineralisch ‘/ mineralisch Wirkung sorgt er das ganze Jahr iiber fiir ein
gesundes und behagliches Raumklima.

Baumit MPI 25 Baumit MPI 30 Baumit KlimaPutz S Baumit KlimaPutz S
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Beton braucht Putz

Wer sorgt auch im modernen Wohnbau fiir ein gesundes Raumklima? Putz halt, was er verspricht: Der Alleskonner hat eine unschlagbar
positive Wirkung auf Luftfeuchtigkeit und Raumakustik und halt die Oberflachen strahlend schon. Besonders auf Wanden aus Beton heif3t
es: Putz drauf! Denn gerade Beton braucht Putz zur Feuchteregulierung als Basis fiir ein gesundes Raumklima.

Feuchteverhalten von Beton

Beton ohne Putz

Beton mit KlimaPutz

Relative Luftfeuchtigheit [36]
=

0 2 4 [ 8 10 16

Stunden
In je einem Haus des VIVA-Forschungsparks mit Wandbildner Beton
wurden 330 ml Wasser verdampft und dokumentiert, wie sich die
relative Luftfeuchtigkeit im Innenraum verhalt. Das Haus mit Baumit
KlimaPutz hat signifikant bessere Werte als jenes ohne. Nach bereits
3-4 Stunden war die relative Luftfeuchtigkeit wieder nahe dem
idealen Bereich.

Richtige Baustoffe
Der Innenputz ist iiblicherweise ein ,Hauserleben lang mit der Wand verbunden. Dieser
beeinflusst mafigeblich das Raumklima, wobei hier Kalk/Zementputze den Gipsputzen weit

liberlegen sind. Am besten fiir ein gesundes Raumklima wirkt Baumit KlimaPutz S, denn kein m
anderer Innenputz kann in kurzer Zeit so viel Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben

und somit das Wohnraumklima regulieren. Gesundes Raumklima
durch Regulierung der
Schon heute an morgen denken Luftfeuchtigkeit.

Mit Baumit Kalk/Zement Putzen ist man immer auf der sicheren Seite, ganz gleich wie SR Klima.Putz"S
versus Baumit GlattPutz

einzelne Raume in Zukunft genutzt werden, denn alle Baumit Kalk/Zement Putze sind fiir jede im Sorptionsvegleich
Artvon Wohnraum bis hin zu gewerblich genutzten Feuchtrdumen (W5) geeignet. Somit auf Youtube ansehen.
stehen fiir die zukiinftige, vielleicht jetzt noch gar nicht bekannte Nutzung einzelner Raume -
im wahrsten Sinne des Wortes - alle Tiiren offen.

Baumit. Ideen mit Zukunft. 89
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Regulieren das Raumklima ganz von alleine

Baumit Klima Produkte

Aufgrund ihrer mikroporosen Oberflachenstruktur nutzen die Baumit KlimaPutze ein Vielfaches der
Wandflache zur Aufnahme, Zwischenspeicherung und gleichmafiigen Abgabe von Luftfeuchtigkeit
und tragen damit mafigeblich zu einem behaglichen und gesunden Raumklima bei.

Moderne Technologie trifft auf traditionelles Material '
Die Baumit KlimaProdukte sind darauf ausgerichtet, das Raum-
klima zu verbessern. Baumit KlimaPutz ist ein mineralischer Putz
auf der Basis von Kalk und Weifizement. Er ist atmungsaktiv

und fungiert als natiirlicher Feuchtigkeitsregler. Dieser Effekt
wird durch die feine, mikropordse Struktur vervielfacht. Klima-
putz kann, im Vergleich zu herkdmmlichen Innenputzen, mehr
Feuchtigkeit in kurzer Zeit absorbieren. Wenn die Feuchtigkeit
abnimmt, gibt er diese langsam und gleichmé&gRig wieder an die
Raumluft ab.

Die Forschungsergebnisse beweisen, dass ein Klimaputz dabei
hilft, eine ideale Raumfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 %
beizubehalten. Dariiber hinaus reduziert der Kalkanteil des
Putzes erheblich das Risiko, dass Mikroorganismen diesen

Putz attackieren. Ein hoher pH-Wert von 12 bis 13 gewéhrleistet
antimykotische und antibakterielle Eigenschaften. Dariiber
hinaus verhindert die antistatische Oberfldche des Putzes die
Ablagerung von Feinstaubpartikeln; hierdurch wird ein
gesundes, sauberes und angenehmes Raumklima geschaffen.

Traditioneller Kalk

Kalk ist ein traditionelles Baumaterial mit einer langen Anwend-
ungsgeschichte. Die Wichtigkeit der Kalkproduktion hat sich mit
der verbreiteten Verwendung von Ziegelmauerwerk erhoht.

Kalk wurde tiber 8 bis 72 Stunden in Ofen gebrannt. Haufig Bei modernen Innenputzen schafft die richtige Zusammensetzung
befanden sich auch die Ziegelbrenndfen in der Nahe des der Rohstoffe das gewisse Extra flir das Raumklima. So wurde Bau-
Ursprungs von Kalksteinvorkommen. mit KlimaPutz optimal fiir eine maximale Feuchteregulierung bei

gleichzeitig hochster Diffusionsoffenheit und besten Verarbeitungs-
Heutzutage werden Kalke in Putzen und Mdrtelmischungen eigenschaften entwickelt.

verwendet, deren Qualitat und Eigenschaften erheblich die
ihrer Vorganger tibersteigt.
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Bestes Raumklima flr gesundes Wohnen

Baumit KlimaPutz S

Im Vergleich zu herkdbmmlichen Innenputzen kann der Baumit KlimaPutz S eine wesentlich
grofiere Wassermenge in kurzerer Zeit aufnehmen und wieder abgeben.
Dank seiner feuchtigkeits- und klimaregulierenden Wirkung sorgt er das ganze Jahr
Uber fUr ein gesundes und behagliches Raumklima.

m schaffen ein ideales Raumklima

m sorgen fiir Schutz gegen Schimmel

m reduzieren VOC und bindet
schadliches CO,

S KlimaPutz

L]
L

trockene Raumlu

Die Baumit KlimaPutze nehmen 3-4-mal so viel Feuchtigkeit auf wie herkbmmliche Gipsputze ...

Leistungsmerkmale von KlimaProdukten

Mineralische Putze enthalten keine schadlichen Substanzen und sind in der Lage,

die Luftfeuchtigkeit zu regulieren. Die einzigartigen Produkte des Baumit KlimaSystems
erledigen dies sehrzuverldssig. Das fiihrt zu einem angenehmen und optimalen
Raumklima bei jeder Jahreszeit.

Gute Griinde, sich fiir Baumit KlimaProdukte zu entscheiden.

Baumit KlimaPutz S

Hoch diffusionsoffener Leichtputz-
mortel mit optimaler Feuchte-Puff-
erwirkung flr ein hervorragendes
Raumklima. Fiir die maschinelle
Verarbeitung im Innenbereich mit
beschleunigter Reibzeit. Speziell
ausgebildete Mikroporenstruktur
sorgt flir eine rasche Wasser-
dampfaufnahme und -abgabe
und ein behagliches Raumklima.
Kornung 1 mm.

feuchtigkeitsregulierend
und mineralisch
beschleunigte Reibzeit
fiir maschinelle
Verarbeitung

Baumit. Ideen mit Zukunft. 91
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Starker Schutz und gutes Raumklima

Baumit InnenPutze

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Verwendungszweck und Oberflachenstruktur das

passende Produkt flr jeden Bedarf zu finden. Dabei kdbnnen je nach Untergrund und Innenputz

die passende Untergrundvorbereitung ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick -
die empfohlenen Systemaufbauten und Vorteile der einzelnen Produkte.

Baumit KlimaPutz W

Klimaputze

Baumit KlimaPutz S

Kalk-Zementputze

Baumit MPI 30

Verwendungszweck diffusionsoffener Innenputz auf allen diffusionsoffener Innenputz auf allen Kalk-Zementputz fiir maschinelle und

Untergriinden Untergriinden handische Verarbeitung auf allen
Untergriinden

Merkmale verriebene Oberflache, verriebene Oberflache, verriebene Oberflache,
héndische Verarbeitung, maschinelle Verarbeitung, einlagige Verarbeitung,
fiir alle Innenrdume geeignet fiir alle Innenrdume geeignet fiir alle Innenrdume geeignet
W1-W5 W1-W5 W1-W5

Putzgrund- auf Ziegel Baumit VorSpritzer Nicht erforderlich Nicht erforderlich

vorbereitung

auf Beton Baumit KlebeSpachtel aufgezahnt ¥ Baumit SuperPrimer Baumit SuperPrimer
Baumit KlebeSpachtel aufgezahnt ¥ Baumit KlebeSpachtel aufgezahnt ¥
mogliche Baumit lonitFino Baumit lonitFino Baumit lonitFino
Spachtel- Baumit lonitFinish Baumit lonitFinish Baumit lonitFinish
masse Baumit KlimaGlatte Baumit KlimaGlatte Baumit KlimaGlatte

Baumit FinoBello
Baumit GlemaBrilliant
Baumit FinishExpert

Grundierung

Baumit EasyPrimer

Baumit EasyPrimer

Baumit EasyPrimer

Anstrich

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor
Baumit Divina Innenfarben

Zertifikat

©
natureplus

Vorteile

m feuchtigkeitsregulierend und
mineralisch

u naturweif} und schadstofffrei

® handische Verarbeitung

m feuchtigkeitsregulierend und
mineralisch

m beschleunigte Reibzeit

= fiir maschinelle Verarbeitung

H rein mineralisch
m beschleunigte Reibzeit
m auch fiir Nassraume geeignet

D siehe Produktdatenblatt KlebeSpachtel



Baumit hat fiir die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche, egal
ob Wohnrdume oder in Nassraumen als Untergrund fiir die
Verfliesung, spezielle Innenputzsysteme entwickelt. Baumit Putze
flirinnen sind nicht nur dekorativ und vielseitig, sondern erfiillen
auch bestens die bauphysikalischen und raumklimatischen
Anforderungen. Im Speziellen kénnen Baumit KlimaPutze bereits

Baumit MPI 25

Kalk-Zementputz fiir maschinelle und
handische Verarbeitung auf allen
Untergriinden

verriebene Oberflache,
einlagige Verarbeitung,

fiir alle Innenrdume geeignet
W1 - W5

Nicht erforderlich

Baumit SuperPrimer
Baumit KlebeSpachtel aufgezahnt ¥

Baumit lonitFino
Baumit lonitFinish
Baumit KlimaGlatte
Baumit FinoBello
Baumit GlemaBrilliant
Baumit FinishExpert

Baumit EasyPrimer
Baumit lonitColor

Baumit KlimaColor
Baumit Divina Innenfarben

@
natureplus

H rein mineralisch
m Jahrzehnte bewahrt
m auch fiir Nassraume geeignet

Kalk-Zementputze

Baumit SpeziMaschinenputz Weiss

Kalk-Zementputz fiir maschinelle und
héndische Verarbeitung auf allen
Untergriinden

verriebene Oberflache,
einlagige Verarbeitung,
firinnen und aufRen geeignet
W1-W6

Nicht erforderlich

Baumit SuperPrimer
Baumit KlebeSpachtel aufgezahnt ¥

Baumit lonitFino
Baumit lonitFinish
Baumit KlimaGlatte
Baumit FinoBello
Baumit GlemaBrilliant
Baumit FinishExpert

Baumit EasyPrimer
Baumit lonitColor

Baumit KlimaColor
Baumit Divina Innenfarben

©
natureplus

m feuchtigkeitsregulierend
® naturweify
o fiir innen und aufien

Gipsputze

Baumit MPI 26

Gipsputz fiir maschinelle Verarbeitung
auf allen Untergriinden

verriebene Oberflache,

einlagige Verarbeitung,

fiir nahezu alle Innenrdume geeignet?
W1-w3

Baumit Grund | SaugAusgleich®

Baumit SuperPrimer
Baumit BetonKontakt

Baumit lonitFino
Baumit lonitFinish
Baumit FinoBello
Baumit FinishExpert

Baumit EasyPrimer

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor
Baumit Divina InnenFarben

m IBO zertifiziert
m beste Verarbeitungseigenschaften
u fiir innen

in den ersten Zentimetern evtl. Feuchtigkeitsspitzen abpuffern,
indem sie liberschiissige Feuchtigkeit aufnehmen und wieder
abgeben. Eine dadurch gewahrleistete, gleichbleibende
Luftfeuchtigkeit sorgt somit fiir ein gesundes Raumklima.
Unsere Baumit InnenPutze bilden mit allen am Markt
iiblichen Wandbildnern ein perfektes System.
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Baumit GlattPutz

Gipsputz fiir maschinelle Verarbeitung
auf allen Untergriinden

glatte Oberflache,

einlagige Verarbeitung,

fiir nahezu alle Innenraume geeignet?
W1-w3

Baumit Grund | SaugAusgleich®

Baumit SuperPrimer
Baumit BetonKontakt

Baumit lonitFino
Baumit lonitFinish
Baumit FinoBello
Baumit FinishExpert

Baumit EasyPrimer

Baumit lonitColor
Baumit KlimaColor
Baumit Divina InnenFarben

m hochste Oberflachenqualitat

mwirtschaftlich, maschinell
verarbeitbhar

u fiirinnen

2 Feuchtraumbeanspruchungsgruppen gemaR ONORM B 3346 - W1-3 nicht fiir Raume mit hoher Wasserbelastung geeignet z.B. Waschkiichen, Badezimmer mit niveaugleichem Ablauf

% bei Bedarf
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Baumit
InnenFarben &

SpachtelMassen
mit Zukunft

Innenrdume brauchen mehr als eine besondere Charakteristik.

Sie brauchen Baumit InnenFarben & SpachtelMassen, die dartber
hinaus zum Wohlbefinden beitragen und ein vitalisierendes Raumklima
schaffen. Systeme, die optimal aufeinander und auf den jeweiligen
Bedarf abgestimmt sind. Damit Ihre Idee von einem charakteristischen
Innenraum mit Wohlfuhlklima auch Zukunft hat.

m freivon Schadstoffen
m raumklimaregulierend
m verbesserte Raumluftqualitat
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Baumit InnenFarben & Spachteln =

-

Schone, funktionelle Oberflachen flr ein gesundes Raumklima

-~

Innenfarben und Spachtelmassen haben die Aufgabe dem Innenraum die finale
Charakteristik zu verleihen und liefern einen entscheidenden Beitrag fur Wohlbefinden und
ein gesundes Wohnraumklima. Dem Raumklima gilt es besondere Beachtung zu schenken,

weil ein Mensch durchschnittlich rund 90 % seiner Zeit im Innenraum verbringt.

BAUMIT WIKI

Die Qualitat von Raumluft Iasst sich
anhand von drei Einflussfaktoren bestim-
men. Physikalisch (gleichméafige Luft-
feuchtigkeit und Temperatur), biologisch
(Vermeidung von Schimmel, Viren,
Bakterien) und chemisch (Vermeidung von
VOC, Weichmacher, Duftstoffe). Je hoher
die Raumluftqualitat, umso besser ist sie
flir das Wohlbefinden.

Die Wahl der richtigen Spachtelmasse und
Innenfarbe ist Grundvoraussetzung fiir ein
entsprechendes Wohlbefinden im
Innenraum. Das Zusammenspiel von Optik
und Funktion ist dabei die Basis eines
guten Beschichtungssystems. Baumit
kombiniert in seinen Produkten genau
diese Eigenschaften und ibertrifft die
Anforderungen gesetzlicher Normen und
Richtlinien bei weitem.

AUF EINEN BLICK:

raumklima-
regulierend

V schone Oberfliche

Baumit Divina + FinoBello

Baumit Klima

BAUMIT FUR JEDEN BEDARF

Schadstofffreiheit und schéne Oberflachen
als Basis, differenzieren raumklimaregulie-
rende und -verbessernde Eigenschaften aus.

v schone Oberflache

Glatt oder strukturiert - moderne Innenfar-
ben und Spachtelmassen sorgen in Kombi-
nation mit der gewiinschten Farbauswabhl fiir
gleichmégig schone Oberflachen.

v/ raumklimaregulierend

Mineralisch und diffusionsoffen - Innenfarben
bilden die perfekte Ergdnzung zu den
mineralischen Baumit InnenputzSystemen fiir
Wohn- und Schlafrdume.

v/ gesundes, vitalisierendes Raumklima
Gesundes Raumklima. Luftionen haben
einen positiven und vitalisierenden
Einfluss auf den menschlichen Kdrper,

die Luft wird von Pollen, Feinstaub und
Aerosolen gereinigt.

gesundes, vitali-
sierendes Raumklima

raumklima-
regulierend

/ schone Oberflache

Baumit lonit

Baumit lonit ist die weltweit einzigartige,
funktionale Wandbeschichtung, bestehend
aus lonit Spachtelmassen und lonitColor
die nachweislich die Luftionenkonzentration
erhoht. Das sorgt fir ein geslinderes Wohn-
raumklima und ein Mehr an Vitalitat und
Wohlbefinden.

Baumit lonit
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Fur jeden Bedarf das passende System!

Gesundes, vitales Raumklima Raumklimaregulierende Funktion _
Baumit lonit - The Healthy System Baumit Klima System - i A
m reduziert Aerosolbelastung m Feuchteregulation e
u Pollen- und Feinstaubreduktion m okologisch
m erhoht Wohlbefinden und Konzentration m mineralisch
| akiviert Luftionen m Nassraumnutzung
®m Nassraumnutzung bei lonitFinish m Qualitatsstufe 1- 4
m Qualitatsstufe 1- 4

Untergrund: §
Untergrund: Beton/lonit Spachtelmassen, Beton/KimaSpachtel, KlimaPutz S
Putz, Gipskarton Innenputz: Baumit KlimaPutz 8
Untergrundvorbehandlung (nach Bedarf): Spachtelmassen: Baumit KlimaGlatte, Baumit KalkSpachtel, =
Baumit EasyPrimer oder Baumit KlimaSpachtel (auf angrenzenden Beton

Baumit SanovaPrimer
Spachtelmasse:
Baumit lonitFino oder
Baumit lonitFinish ™~
Innenfarbe:
Baumit lonitColor

und Leichtbauuntergriinden)
Innenfarben: Baumit BiokalkColor, Baumit KlimaColor,
Baumit lonitColor

Schone Oberflachen

Baumit Fino Base System
mwirtschaftlich " Q\
u gute Verarbeitung E-]

m Gips-Spachtelmasse

Schone Oberflachen auch fiir Nassrdaume w
' u keine Nassraumnutzung

Baumit Glema syStem W Qualitatsstufe 1- 4 — B

m wirtschaftlich

m gute Verarbeitung p ' Untergrund: Beton/Spachtelmassen, Putz, Gipskarton

®m Zement-Spachtelmasse 5 _, ' Untergrundvorbehandlung (nach Bedarf): Baumit EasyPrimer
® Nassraumnutzung % § Spachtelmasse: Baumit FinoFill, Baumit FinoBello

® Qualitatsstufe 1 - 4 N E ‘ Innenfarbe: Baumit DivinaEco

AUF EINEN KLICK:

Untergrund: Beton/Kalk-Zementputze
Untergrundvorbehandlung (nach Bedarf):
Baumit EasyPrimer Aktive Raumluftverbesserung mit Baumit lonit.

Spachtelmasse: Baumit GlemaFill, Mit der Wandfarbe Baumit lonitColor gelingt
Baumit GlemaBrilliant auch im Innenraum ein ahnlicher Frischeeffekt,

o . . wie er sonst nur im Freien méglich ist.Jetzt
Innenfarbe: Baumit DivinaEco, Baumit lonitColor auch im Film die neue Raumluftqualitit erleben.

Baumit. Ideen mit Zukunft. 97
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60 % weniger Aerosole

Baumit lonit - The Healthy System i

B

e

Die Raumluftqualitat in geschlossenen Raumen ist eine grofRe Herausforderung.
Entstehende Aerosole kdnnen dabei sogar ein Gesundheitsrisiko darstellen.
Aerosole sind winzige Schwebeteilchen in der Luft, die durch Atmen und Sprechen entstehen
und als potenzielle Trager von Viren und Bakterien gelten. Baumit lonitColor bindet diese
Aerosole durch die dauerhafte Aktivierung von Luftionen.

Gesunde Luft

Halten wir uns in Innenbereichen auf,
vermissen wir oft das einzigartige Gefiihl des
befreiten Durchatmens, wie wir es aus der
Natur kennen. Im Wald, auf den Bergen, am
Meer oder vor allem in der Nahe von
Wasserfallen ist die Luft besonders frisch,
sauber und gesund. Grund dafiirist u.a.
eine hohe Konzentration an sogenannten
natirlichen Luftionen. Diese falltin
Innenbereichen deutlich geringer aus.
Dabei iibernehmen die Luftionen eine
liberaus wichtige Funktion: Als natirliche
,Staubmagnete” reinigen sie die Luft von
Aerosolen, Pollen und Feinstaub - indem
sie diese ohne zusatzliche Technik binden
und zu Boden sinken lassen.

Aktive Raumluftverbesserung

Luftionen sind ein natiirlicher Bestandteil
unserer Luft, der in unterschiedlichen
Konzentrationen vorliegt. In der Natur (z. B.
in der Nahe von Wasserféllen) ist die
Konzentration von Luftionen sehr hoch - die
Luft wird dadurch als besonders frisch und
sauber empfunden. In stddtischen Regionen
ist die Konzentration von Luftionen

viel geringer. Je hoher die Anzahl der

Luftionen, desto ,,sauberer” und , frischer*
ist die Luft. Zuriick bleibt die positive
Auswirkung auf unsere Gesundheit.

Eine Wandfarbe wie ein Luftreiniger

2021 wurde in einer wissenschaftlichen
Vergleichsstudie nachgewiesen, dass
Baumit lonitColor nicht nur Feinstaub und
Pollen bindet, sondern auch die Konzentrati-
on von Aerosolen verringert. Das Ergebnis:

Bei einer nachgestellten Alltagssituation
eines 90 minitigen Aufenthaltes mehrerer
Personen in zwei baugleichen Testrdumen
lag die Aersolbelastung im mit lonit
ausgemalten Testraum um 60 % unter der
Belastung im Vergleichsraum mit herkdmm-
licher Dispersionsfarbe.

Stundenlang in der Raumluft

Die FlUssigkeitspartikel, die beim normalen
Atmen oder Sprechen entstehen, sind so
klein, dass sie bis zu Stunden in der
Raumluft schweben kdnnen. Enthalten
diese sogenannten Aerosole Viren oder
Bakterien, ist die Chance grof3, dass sie in
unsere Atemwege gelangen.

Je kleiner die Partikel, desto hoher

die Verweildauer

Auf Basis dieser Erkenntnisse der Aerosol-
forschung, wurden Messungen der Wirkung
von lonitColor beauftragt. Das Ergebnis:
Innerhalb von 90 Minuten konnten Partikel
mit einer Grofe zwischen 0,18 bis 20 Mikro-
meter um bis zu 60 % reduziert werden.



... ohne Baumit
lonitColor

Die Aerosole und Tropfchen
verteilen sich beim Sprechen und
Atmen im Raum und kénnen fiir
Minuten bis Stunden
nachgewiesen werden.

* Aerosole

Clonen

... mit Baumit
lonitColor

Die Aerosole in einem mit
Baumit lonit gestrichenem

Was sind Aerosole?

Als Aerosole werden Mischungen von festen oder fliissigen Partikeln (,Schwebeteilchen*)

in einem Gas oder Gasgemisch (z. B. Luft) bezeichnet. Diese sind viel kleiner als Tropfchen.
Aerosolpartikel aus der Umwelt sind von sehr unterschiedlicher Grofe (zwischen 0,18 bis 20
Mikrometer) - diese verteilen sich beim Sprechen und Atmen im Raum und kénnen fiir Minuten

bis Stunden nachgewiesen werden.

Aerosole Zeitin der Luft

Tropfchen Zeitin der Luft

Grofde und Verweildauer der Aerosole und Trépfchen

1 Mikrometer 12 Stunden
3 Mikrometer 1,5 Stunden
8,2 Minuten

10 Mikrometer P

Das sind jene Aerosole, die beim Sprechen
und Atmen entstehen und die Minuten bis
Stunden in der Luft schweben kénnen.

Aerosole - Ubertrager von

Viren und Bakterien

Das Robert Koch-Institut beschreibt die
Aufnahme von virushaltigen Flussigkeitspar-
tikeln durch die Atmung als einen Haupt-
libertragungsweg von Krankheitserregern.
Je nach Partikelgrofe unterscheidet man
zwischen gréferen Tropfchen und kleineren
Aerosolen.

60 % weniger Aerosole

Nur einer der reinigenden Effekte von
lonitColor. Ein Wirkungsprinzip - viele
positive Auswirkungen auf die Gesundheit
und das Wohlbefinden - alle wissenschaft-

100 Mikrometer 6 Sekunden

lich belegt. Die mineralische Wandfarbe
verbessert die Raumluftqualitat und
ermoglicht in geschlossenen Rdumen einen
Frischlufteffekt, wie er sonst nurim Freien zu
erleben ist. Die Folge: bessere Konzentration,
raschere Erholung, héheres Wohlbefinden
fiir Allergiker und ein unterstiitztes Immunsystem.

m reduziert Aerosolbelastung

= Pollen- und Feinstaubreduktion

u fordert Wohlbefinden

und Konzentration -ﬁl 00

Raum reduzieren sich bis zu 60 %.

=

baumit.com

WISSENSCHAFTLICH

GEPRUFT

ich bis zu 60

WISSENSCHAFTLICH

GEPRUFT

= Erhohte Lufti )
= Weniger Pollen und Feinstaut weniger Aerosole in der

2020 2021

Baumit lonit -

Ergebnis Studie Wirkungstest

Auszug aus dem Forschungs-
bericht: Verhalten von Aerosole
in der Raumluft

,Der gewahlte Versuchsaufbau

sowie die identische Messanordnung
ermdglichte einen Direktvergleich beider
Messraume, um den Einfluss der
Luftionenkonzentration durch den Einsatz
von lonit Color gegentiber Aerosolen
bestimmen zu konnen. Der verwendete
Versuchsaufbau unter statischen
Bedingungen (Luftwechsel = 0 h) und
kontinuierlicher Aerosolierung von
Liposomen zeigte, dass der Messraum mit
der Wandfarbe lonitColor die Konzentration
an Aerosol-Partikeln in der Raumluft
schneller reduzierte als im Referenzraum.*
Bezogen auf die Partikelanzahlkonzentrati-
on (dCn) wurde im Messbereich von 0,18
um bis 20 pm eine Reduktionswirkung von
63 % nach 90 Minuten festgestellt.

Innenfarben

Auszug aus Forschungsbericht:
Leistungsfahigkeit - Reduktion von
Feinstaub und Pollen

LZusammenfassend konnte festgestellt
werden, dass im mit Baumit lonitColor
beschichteten Raum, die in die Raumluft
eingebrachten Kontaminanten: Birkenpol-
len, Knéduelgréser-Pollen und Arizona Test
Dust A4 schneller reduziert werden als im
mit Baumit Divina Eco beschichtetem
Referenzraum M1. Im Baumit lonitColor
ausgeristeten Raum S1 (= 5.200 lonen/
cm3) lieRen sich um den Faktor > 2 héhere
Luftionenkonzentration als im Referenz-
raum M1 (= 2.500 lonen/cm3) nachwei-
sen. Diese Differenz konnte somit der
Wandbeschichtung Baumit lonitColor
zugewiesen werden. Die Wandbeschich-
tung lonitColor steigerte die Luftionenkon-
zentration im Messraum.”
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Aktive Raumluftverbesserung

Baumit lonit - The Healthy System

Fast jeder dritter Mensch leidet an Allergien. Allergische Erkrankungen wie Nasenreizungen, Niesen,
Juckreiz, Atemnot oder Husten kdnnen durch Pollen verursacht werden.
Baumit lonit hilft einen gesunden Wohnraum zu schaffen.

Gut fiir Konzentration, Regeneration und
das Immunsystem

Eine erhdhte Anzahl von lonen in der
Raumluft verbessert die Konzentration bei
allen Aktivitaten, die eine starke
Fokussierung erfordern, erheblich. Dariiber
hinaus fordert es die Regeneration und

Baumit lonitColor

[ hochwertige, mineralische
Innenwandfarbe fiir Wande
und Decken

% erhoht die Anzahl der Luftionen
im Innenraum

@ in 65 ausgewahlten Farbtonen
aus dem Baumit Life Farbfacher

I mineralisch, schadstofffrei

[ emissionsarm, losemittel- und
weichmacherfrei

g | g
[ = LI ] =

—

—
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Entspannung. So ist die mineralische,
funktionelle Wandbeschichtung Baumit
lonitColor fiir alle R&ume vom Schlaf- Giber
das Arbeits- bis zum Kinderzimmer
auferst empfehlenswert.

Weniger Feinstaub und Pollen

Allergische Reaktionen wie Reizung der
Nase, Niesen, Juckreiz, Kurzatmigkeit oder
Husten kdnnen durch Feinstaub oder
Pollen verursacht sein. Messungen
bewiesen, dass die Konzentration der
Pollen in einem mit Baumit lonitColor
gestrichenen Raum schneller abnimmt.
Schon nach 30 Minuten sinken mehr als
90 % der Pollen auf den Boden.

Natiirliche Erhéhung der Luftionen
Baumit lonitColor erhdht aktiv die Anzahl
natiirlicher Luftionen im Innenraum und
wirkt luftreinigend durch die Reduktion von
Feinstaub und Pollen in der Raumluft.

Die funktionelle Wandfarbe ist umwelt-
schonend und geruchs- sowie
emissionsarm, losemittel- und
weichmacherfrei (E.L.F.) sowie frei von
Konservierungsmitteln. Durch seine
mineralische Rezeptur ist Baumit lonitColor
auch schimmelpilzhemmend und
geruchsarm.

“sunpes

m reduziert Aerosolbelastung

m reduziert Pollen & Feinstaub

m fordert Wohlbefinden und
Konzentration

Funktionsweise Baumit lonitColor

Bauplatte, Putz, Beton
lonitFinish bzw. lonitFino
lonitColor

Baumit lonitColor aktiviert natiirliche Luftionen.
Dieser Prozess funktioniert am besten bei einer
Luftfeuchtigkeit von 40-60 %.
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0706 Killian 0776 Ennio 0976 Milan 1036 Odin 1066 Vito

0407 Marie
.
0408 Naomi
.
0409 Sophie
.
0936 Maxim
.

0777 Darius 0977 Navid 1037 Marco
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0708 Adam 0778 Elliah 0788 Keno 0868 Levin 0938 Norman 0978 Vincent 1038 Rafael 1068 Nico

0709 Aron 0779 Klaas i 0869 Carlos 0939 Oskar 0979 Noah 1069 Tom
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Raumklima regulieren

Baumit Klima System

Um die ideale Luftfeuchtigkeit zu erreichen, bendtigt man einen Baustoff, der schnell
Wasser aufnehmen und auch gleichmafig die zwischengepufferte Menge abgeben
kann: Baumit KlimaPutz W und KlimaPutz S.

Die mikroporose Struktur schafft
beeindruckende Leistung

Wie die Haut des Menschen regulieren
auch die Baumit KlimaPutze den
Feuchtigkeitsgehalt. Mit inrer mikroporésen
Struktur bilden sie mit winzigen Poren eine
riesige klimaregulierende Oberflache.

Im Vergleich zu anderen Baustoffen konnen
Baumit KlimaPutze innerhalb kurzer Zeit
viel Feuchtigkeit aufnehmen und bei
geringer Raumluftfeuchtigkeit gleichméRig
wieder an die Umgebung abgeben. Dies
flhrt zu einer deutlichen Reduzierung von
Feuchtespitzen im Raum und sorgt fiir ein
angenehmes und ausgeglichenes
Raumklima.

Mineralisch: Der Kalk

Neben dem Hauptrohstoff Kalksand zeigt
besonders das Bindemittel Kalkhydrat
seine nitzlichen Wirkungen.

Feuchtigkeitspuffer fiir mehr
Wohnhygiene

Dank der klimaregulierenden Eigenschaften
verhalten sich Baumit KlimaPutze wie ein
grofier Feuchtigkeitspuffer und sorgen stets
flr ein ausgeglichenes Raumklima. Somit
kann die Schimmelgefahr reduziert und die
Infektionsgefahr gemindert werden.

Durch den hohen pH-Wertvon 12 - 13
ergeben sich schimmelhemmende und
antibakterielle Eigenschaften. Durch die
antistatische Oberflache kann sich auch
kein Feinstaub anlegen.

Gesundes Raumklima durch Regulierung

der Luftfeuchtigkeit: Baumit KlimaPutz S
im Sorptionsvergleich mit Baumit GlattPutz.
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Raumklimaregulierend
Feuchtigkeitsregulierend, mineralisch
und schadstofffrei. Baumit KlimaPutze
regulieren das Raumklima ganz von
selbst. Ergebnis ist ein behagliches
Raumklima - nicht zu feucht und nicht
zu trocken. Durch seine helle Farbe ist
der Baumit KlimaPutz W besonders
leicht zu ibermalen.

m feuchtigkeitsregulierend
m mineralisch und schadstofffrei
m atmungsaktiv

Gelistet auf: o baubook

Natureplus

Natureplus ist der

Internationale Verein fiir
zukunftsféhiges Bauen und

Wohnen mit etwa 100 Mitgliedern in
vielen europaischen Landern. Das Ziel
des Verbandes ist die nachhaltige
Entwicklung im Bausektor.

Die Baumit KlimaProdukte sind frei von
Allergenen und Schadstoffen wie VOC,
FCKW etc. Sie sind im Baubook des IBO -
Osterreichisches Institut fiir Baubiologie und
Baudkologie - gelistet.



Mineralisch. Raumklimafordernd. Glatt.

Baumit Spachtelmassen

Feine Spachtelmassen hdchster Qualitat aus
natUrlichen Rohstoffen wie Gips oder Zement.
FUr ansprechend schone und glatte Oberflachen
bzw. zum Verfullen von Fugen und Lochern.
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Naturlich schadstofffreie Wande

Baumit Divina

Baumit Divina Produkte bestehen Uberwiegend
aus Rohstoffen aus dem Naturkreislauf und
bringen mehr Lebensqualitat in Ihr Zuhause!
Sie sind emissionsarm, ldsemittel- und
weichmacherfrei (E.L.F.), atmungsaktiv

und trocknen geruchlos auf. Die RGume

sind sofort nach dem Auftrocknen wieder
nutzbar. Baumit Divina ist ideal fur Wohn- und
Schlafraume, Kindergarten, Schulen, Praxis-
raume und Krankenhauser.

Innenfarben

Mit Baumit Divina Produkten konnen Wohnraume besonders schon
und sauber gestaltet werden. Sie sind frei von Schadstoffen und
unterschreiten gesetzlich erlaubte Grenzwerte um ein Vielfaches.

Osterreichisches Umweltzeichen
Umweltzeichen-Produkte garantieren keine oder nur
geringfiigige Schadstoffbelastung und sind damit ein
wichtiger Beitrag fiir gesundes Wohnen und Arbeiten. Die mit

dem Umweltzeichen angebotenen Farben sind besonders arm an
Losungsmitteln, enthalten keine Weichmacher und nur ein Minimum
an Konservierungsstoffen.

Baumit Divina Produkte liegen mit max. 0,3 g VOC pro Liter, um

99 % unter dem EU-Grenzwert. Innenfarben am erlaubten Grenzwert
bringen z. B. bei einer 100 m? Wohnung bis zu 1,8 kg Schadstoffe in
die Luft. Mit den Baumit Divina Innenfarben sind es maximal

18 Gramm VOC! Damit 100 mal sauberer als gefordert.
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Schone, funktionelle Oberflachen fur ein gesundes Raumklima

Baumit Spachtelmassen

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich, die passende Spachtelmasse
fur jeden Bedarf zu finden. Dabei konnen die Produkte nach ihren Starken ausgewahlit werden.
Zusatzlich und auf einen Blick - die empfohlenen Endbeschichtungen.

vitalisierende Wirkung fiir ein gesundes
Raumklima

Baumit lonit Fino

i
‘CICFin

i

Baumit lonit Finish

natiirliche Feuchtigkeitsregulierung fiir ein ausgeglichenes

Raumklima

Baumit KlimaSpachtel

Baumit KlimaGlatte

Baumit KalkSpachtel

hochwertige, pulverfor- verarbeitungsfertige, mineralisch, naturweile mineralisch, naturweife, gebrauchsfertige minera-
mige Spachtelmasse mit hochwertige, pastdse Spachtelmasse zur glatte Spachtelmasse zur lische Spachtelmasse auf
Merkmale feuchtigkeitsregulierender | Spachtelmasse mit Verbesserung der raumkli- | Verbesserung derraumkli- | Kalkbasis
Wirkung feuchtigkeitsregulierender | matischen Eigenschaften matischen Eigenschaften
Wirkung
Qualititsstufe Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q3
Verarbeitung hé&ndisch und maschinell héndisch und maschinell héndisch und maschinell handisch und maschinell héndisch und maschinell
Schichtdicke 0,1-10mm 0,1-3mm 3-5mm 1-3mm 0,2-5mm
Verbrauch ca. 0,85 kg/m?/mm ca. 1,55 kg/m?/mm ca. 1,2 kg/m?/mm ca. 1,2 kg/m2/mm ca. 1,5 kg/m2/mm
Ergiebigkeit ca. 12 m?/Sack/1,5 mm ca. 8 m?/Kiibel/1,5 mm ca. 20 m?/Sack/1 mm ca. 16,7 m?/Sack/1 mm ca. 16 m?/Kibel/1 mm
Feuchtraumbean- w3 W3 W5 W5 W5
spruchungsgruppe
Oberfliche glatt glatt verrieben glatt glatt
Vorbereitung Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer
(optional)
empfohlene Baumit lonitColor Baumit lonitColor Baumit KlimaColor Baumit KlimaColor Baumit KlimaColor
Endbeschichtung
Zertifikate
el s e
Vorteile mverbessert das mverbessert das m feuchtigkeitsregulie- m feuchtigkeitsregulie- m mineralisch und
Raumklima Raumklima rend und mineralisch rend und mineralisch gebrauchsfertig
mideal abgestimmt auf mideal abgestimmt auf m gute Wasserdampf- m zur Herstellung glatter =~ mhéndisch und
lonitColor lonitColor durchlassigkeit Oberflachen maschinell verarbeitbhar
m perfekte Oberflichen m perfekte Oberflichen m fiir innen m fiir innen m emissionsarm
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* 30 mm in der Fuge bzw. Hohlstellen, in der Fldche Produktdatenblatt beachten




Baumit Spachtelmassen vervollstdndigen Wand- und Decken-
flachen. Dabei erfiillen sie wichtige technische Aspekte wie
Diffusionsoffenheit und raumklimaregulierende Eigenschaften im
Wohnraum. Das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten, von
der Untergrundvorbehandlung bis zum schlussendlichen Anstrich

Optik und Funktion fiir schones Wohnen

3au
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baumit.com

ist eine grundlegende Voraussetzung fiir volle und langlebige
Funktionalitdt und schafft die Grundlage fiir gesundes und schones
Wohnen. Feine Spachtelmassen hdchster Qualitat aus natiirlichen
Rohstoffen wie Kalk, Gips oder Zement. Fiir ansprechend schéne
und glatte Oberflachen.

lische, helle Spachtel-
masse, als Fugenver-
schluss

lische, helle Feinspach-
telmasse

weife, pastdse Feinspach-
telmasse

ralische Spachtelmasse als
Fugenverschluss, fiirinnen
und auRen

e ——R
7
Baumit FinoFill Baumit FinoBello Baumit FinishExpert Baumit GlemaFill Baumit GlemaBrilliant
gipsgebundene, minera- gipsgebundene, minera- verarbeitungsfertige, zementgebundene, mine- | zementgebundene, minera-

lische, weifle Feinspachtel-
masse, fiirinnen und aufen

Merkmale

Q1-Q2 Q1-Q4 Q1-Q4 Q1-Q2 Q1-Q4 Qualititsstufe
héndisch héndisch héndisch und maschinell handisch handisch Verarbeitung
1-30 mm* 0,2-6mm 1-3mm 0,1-30 mm* 0,1-3mm Schichtdicke
ca. 0,84 kg/m?/mm ca. 0,8 kg/m2/mm ca. 1,6 kg/m?/mm ca. 1,3 kg/m?/mm ca.1-1,2 kg/m?/mm Verbrauch
ca. 24 m?/Sack/1 mm ca. 25 m?/Sack/1 mm ca. 12,5 m?/Kiibel/I mm | ca. 15,4 m?/Kiibel/ 1 mm | ca. 17-20 m?/Kiibel/1 mm  Ergiebigkeit
w3 W3 W3 W6 W6 Feuchtraumbean-
spruchungsgruppe
glatt glatt glatt glatt glatt Oberfliche
Baumit Grund Baumit Grund Baumit EasyPrimer Baumit Grund Baumit Grund Vorbereitung
(optional)
Baumit Divina Innen- Baumit Divina Innen- Baumit Divina Innen- Baumit Divina Innen- Baumit Divina Innen- empfohlene
farben farben farben farben farben Endbeschichtung
_ Zertifikate
=
s s
m gipsgebunden und m gipsgebunden und fein | mweif} & cremig mzementgebunden und mzementgebunden und Vorteile
geschmeidig m fiir glatte Oberflachen mverarbeitungsfertig feuchteresistent feuchteresistent
mals Fugenverschluss u fiirinnen m handisch und m als Fugenverschluss u fiir glatte Oberflachen
m fiirinnen maschinell verarbeitbar | mfiir innen und aufien m fiir innen und aufien

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Schone, funktionelle Oberflachen fur ein gesundes Raumklima

Baumit InnenFarben

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Untergrund und Merkmalen, die passende Innenfarbe

fUr jeden Bedarf zu finden. Dabei kdnnen die Produkte nach persdnlichen Praferenzen
ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die Vorteile der einzelnen Produkte.

vitalisierende Wirkung

fiir eine bessere Raumluftqualitat

natiirliche Feuchtigkeitsregulierung
fiir ein ausgeglichenes Raumklima

~ ql ~ ql
e el
/ ;‘J / .\1‘1
= _ e
Grundierung Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer
= —“r,
W =21
<1 Golor,. e
| Innenfarbe Baumit lonitColor Baumit KlimaColor
hochwertige, ionenproduzierende Mineralfarbe hochwertige Mineralfarbe auf Silikatbasis fiir ein
zur Verbesserung der Raumluft mit pollen- und behagliches und gesundes Raumklima in allen
Merkmale X X X X . "
feinstaubreduzierender Wirkung sowie Reduzierung Innenrdumen
der Aerosolbelastung
Deckkraft 1 bei 4 m2/| 2 bei 10 m¥/I
Nassabriebklasse = 3 3
Glanzgrad stumpfmatt matt
Farbténe erhaltlich in 65 ausgewéhlten lonit Farbtdnen Baumit Life - Farbreihe 7-9
Verbrauch ca. 0,25 I/m? bei 2 Anstrichen ca. 0,25 I/m? bei 2 Anstrichen
Ergiebigkeit ca. 56 m?/Kiibel ca. 56 m?/Kiibel
Dichte ca. 1,4 kg/l ca. 1,5 kg/|
Grundierung Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer
maogliche Baumit lonitFino Baumit KlimaGlatte
Flidchenspachtel Baumit lonitFinish Baumit KlimaSpachtel
mogliche Baumit lonitFino Baumit GlemaFill
Fiillspachtel
Zertifikat
s ety
Vorteile m reduziert Aerosolbelastung = mineralisch & atmungsaktiv
m reduziert Pollen & Feinstaub m feuchtigkeitsregulierend
m fordert Wohlbefinden und Konzentration m schadstoffgepriift

Die Verbrauchsangaben sind abhéngig von der Rauheit und Saugféhigkeit des Untergrundes sowie vom Auftragsverfahren und der Schichtenzahl.
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Baumit InnenFarben sorgen fiir schdne und funktionelle Oberfla- und geben diese bei Bedarf auch schnell wieder an die Raumluft
chen. Mit Baumit Divina Produkten werden Wohnrdume besonders zurlick. Baumit lonit ist die weltweit einzigartige, funktionale

schon. Sie sind frei von Schadstoffen und unterschreiten gesetzlich Wandbeschichtung, die nachweislich die Luftionenkonzentration
erlaubte Grenzwerte um ein Vielfaches. Baumit Klima Produkte erhoht. Das sorgt fiir ein gesiinderes Wohnraumklima und ein Mehr
stabilisieren den Feuchtigkeitsgehalt unserer Raumluft. an Vitalitdt und Wohlbefinden.

Sie nehmen rasch Uiberschissige Feuchtigkeit auf, speichern sie

Optik und Funktion fiir schones Wohnen

£ -nJ r -1 r -1 r -!‘
el el el el
Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer Grundierung

=
[
=
S
‘=
2
Baumit Divina Classic Baumit Divina Eco Baumit Divina Speed Baumit Divina Latex Innenfarbe £
glinstige Innenfarbe mit guten Objektfarbe mit optimalen hochdeckende, schnelltrocknende | strapazierfahige, hochwertige Latex-
Verarbeitungseigenschaften Verarbeitungseigenschaften Einschichtwandfarbe farbe fiir beanspruchte Fldchen Merkmale
2 bei 6,5 m¥/I 2 bei 7 m2/| 1 bei 6 m2/| 2 bei 7 m¥/I Deckkraft
3 3 2 1 Nassabriebklasse
matt stumpfmatt stumpfmatt seidenmatt Glanzgrad
Baumit Life Baumit Life Baumit Life Baumit Life Farbtone
ca. 0,31/m? bei 2 Anstrichen ca. 0,3 1/m? bei 2 Anstrichen ca.0,15-0,161/m?bei 1 Anstrich | ca. 0,3 |/m? bei 2 Anstrichen Verbrauch
ca. 47 m?/Kibel ca. 47 m?/Kiibel ca. 93 m?/Kiibel ca. 47 m?/Kibel Ergiebigkeit
ca. 1,6 kg/| ca. 1,6 kg/I ca. 1,62 kg/I ca. 1,55 kg/I Dichte
Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer Baumit EasyPrimer Grundierung
Baumit FinoBello Baumit FinoBello Baumit FinoBello Baumit FinoBello mogliche
Baumit GlemaBrilliant Baumit GlemaBrilliant Baumit GlemaBrilliant Baumit GlemaBrilliant Flachenspachtel
Baumit FinishExpert Baumit FinishExpert Baumit FinishExpert Baumit FinishExpert
Baumit FinoFill Baumit FinoFill Baumit FinofFill, Baumit FinoFill mogliche
Baumit GlemaFill Baumit GlemafFill Baumit GlemafFill Baumit GlemaFill Fiillspachtel
Zertifikat
m wirtschaftlich m gut deckend m exzellente Deckkraft mwiderstandsfahig Vorteile
m widerstandsfahig m Malerqualitat m Einschichtfarbe m gute Scheuerbestandigkeit
m schadstoffgepriift m schadstoffgepriift m stumpfmatt mseidenmatt

Baumit. Ideen mit Zukunft. 107
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MauerMortel
mit Zukunft

Baumit findet Masse klasse. Denn Bauteile, die Uber eine hohe
Speichermasse verflugen, konnen Warmeenergie gut aufnehmen,
speichern und bei Bedarf wieder abgeben. Daher findet Baumit
immer wieder neue umweltbewusste Systemlosungen, die negative
Umwelteinfllisse wie Schall, Schadstoffe in der Luft oder die
schwankende Oberflachentemperatur von Wanden eindammen.
Damit Ihre Idee vom massiven Rohbau auch Zukunft hat.

m spart Zeit & Geld
m stark & sicher
m homogene Mischung in gepriifter Qualitat
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Die perfekte Verbindung fur Ziegel und Mauersteine

Baumit MauerMortel

Mauermortel ist ein wesentlicher Bestandteil eines funktionierenden Mauerwerks.
Gleichbleibende Qualitat und die richtige Druckfestigkeit fur die jeweilige Anwendung
ist dabei Grundvoraussetzung fUr Langlebigkeit und Bestandigkeit. Er hat in Kombination
mit den anderen Baustoffen auch Einfluss auf das Wohnraumklima.

BAUMIT WIKI

Werksgemischter Mauermdortel garantiert
nicht nur gleichbleibende Qualitat, sondern
spart bei einem Bauvorhaben auch wert-
volle Zeit und somit Geld. Die sorgféltige
Herstellung und dauerhafte Uberprii-

fung der Qualitdt macht ihn gegeniiber
h&ndischen Baustellenmischungen weit
tiberlegen.

Die gesamte Stabilitat eines Geb&dudes ist
von der Qualitat des Mauermdrtels abhan-
gig. Er bildet aber nicht nur die Verbindung
der Ziegel sondern tragt mit seiner Masse
auch zur Speicherfahigkeit der Wand bei.

Nur standardisierte Prozesse und gepriifte
Rezepturen geben die notwendige Sicher-
heit. Die Kombination dieser Voraussetzun-
gen garantieren bei Baumit homogene
Mischungen in herausragender Qualitat.

AUF EINEN BLICK:

fiir besondere
Anforderungen

\/ homogen & sicher

Baumit MauerMortel 50

Baumit MauerMortel 100

BAUMIT FUR JEDEN BEDARF

Von der homogenen Werksmischung als
Basis bis hin zu besonderen statischen
Anforderungen und warmeddmmenden
Eigenschaften.

v homogen & sicher

Laufend qualitatsiiberwacht - die Produkte
sind werkseitig vorgemischt und werden
durch externe, unabhéngige Priifanstalten
zertifiziert.

v fiir besondere Anforderungen
Das Mehr an Leistung - flir erhdhte
bauphysikalische bzw. statische

Anforderungen an das Mauerwerk.

v/ wirmedammend

Natrliche Leichtzuschlage - Mauermortel,
insbesondere fiir hochwarmedammende
und warmeddmmende Mauersteine.

“ warmediammend

fiir besondere
Anforderungen

/ homogen & sicher

Baumit ThermoMortel 50

110

Fiir warmedammendes Mauerwerk ist der
Baumit ThermoMartel 50 die beste Wahl.

Er sorgt dafiir, dass Warme iiber die Mortel-
fuge nicht verloren geht. Warmeddammung,
einfache Verarbeitung und leichtes Handling
zeichnen den Baumit ThermoMartel 50 aus.

Baumit ThermoMaortel 50



Mauermortel

fiir erhohte statische
Anforderungen

fiir normale statische
Anforderungen

Baumit MauerMortel 100

Baumit MauerMortel 50

‘ Klinkermortel ‘

fiir Sichtmauerwerk

Baumit KlinkerMortel

30U
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wiarmedammende Mortel

fiirwdrmeddammende
Ziegel

Baumit ThermoMéortel 50

zum Mauern und
Verputzen

Baumit DuoLight Martel

Merkmale der Starke der Klassiker der Besténdige der Ddmmende der Universelle
mit Druckfestigkeit mit Druckfestigkeit mit Druckfestigkeit mit Druckfestigkeit mit Druckfestigkeit
> 10 N/mm? >5N/mm? > 10 N/mm? >5N/mm? >2,5N/mm?
Méortelgruppe M 10 M5 M10 M5 M2,5
Wirmeleit- 1,11 W/mK 1,11 W/mK 0,82 W/mK 0,14 W/mK 0,14 W/mK >
fahigkeit s
E
Ergiebigkeit/ 241 241 161 401 241 g
Sack §
Vorteile ® homogene Mischung m der Klassiker u fiir Sichtmauerwerk u fiir wirmedammende m besonders leicht und
in idealer Zusammen- m bewahrte Qualitat m ausblithungsreduziert m  Ziegel ergiebig
setzung u fiir normale statische fiir hohere statische = homogene Mischung = zum Mauern und
m bewiahrte Qualitat Anforderungen Anforderungen in idealer Zusammen- Verputzen
m fiir hohere statische setzung m fiir einfache statische
Anforderungen u fiir normale statische Anforderungen
Anforderungen

In der obigen Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich,
der passende Mauermortel fur jeden Bedarf zu finden.
Dabei kdnnen die Produkte nach Art des Mauerwerks
und Anforderungen an dieses ausgewahlt werden.
Zusatzlich und auf einen Blick - die Druckfestigkeiten
und Vorteile der einzelnen Produkte.

Alle Produktdatenblatter, [E]:%:%
Sicherheitsdatenblatter
und Leistungserklarungen
schnell und direkt zum
Download der Baumit

Mauermortel.
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Baumit

Estriche mit Zukunft

m einfach, sicher und schnell
m platzsparend auf der Baustelle

m ohne Zusatz fiir Fu3bodenheizung geeignet







Tragendes Element und wichtige Speichermasse

Baumit Estriche

Estriche sind Untergrinde fUr Bodenbelage aller Art. Gerade in Verbindung mit
modernen FufSbodenheizungen bildet der Estrich nicht nur das tragende Element im
FuRbodenaufbau, sondern sorgt mit seiner Speichermasse auch fur ein angenehmes

Wohnraumgefthl Gber viele Stunden, selbst nach dem Abdrehen der Heizung.

BAUMIT WIKI

Egal ob im Alt- oder Neubau, schwimmend,
gleitend oderim Verbund, qualitétsgepriifte
Estriche sind schnell und einfach zu verle-
gen. Auch fiir FuBbodenheizungen sind sie
ohne weitere Zusatze geeignet und zeichnen
sich durch eine hohe Lebensdauer aus.

Die meiste Zeit nicht sichtbar unter den
verschiedensten Bodenbel&gen, leisten
Estriche permanent und dauerhaftihre
Dienste: als statisch relevante Schicht je
nach Nutzung des Gebdudes, ob Wohnhaus
oder gewerblich genutzte Flachen oder als
Tréger fir den FuRbodenaufbau. Werkseitig
vorgemischt gewahrleisten Baumit Estriche
gleichbleibende Produktqualitat und
Ubererfiillung sémtlicher Normen.

erhohte
Druckfestigkeit

“ zuverlassige gleich-
bleibende Qualitat

Baumit Estrich E 225

AUF EINEN BLICK:

Baumit Estrich E 300

BAUMIT FUR JEDEN BEDARF

Von der homogenen Werksmischung als
Basis bis hin zu erhohten Druckfestigkeiten
und schnellster Belegereife.

v zuverlassige gleichbleibende Qualitat
Werkseitig vorgemischt - Gewéhrleistung
gleichmégRiger Qualitét, Verarbeitungseigen-
schaften sowie Austrocknung und
Oberflachenbeschaffenheit.

v’ erhohte Druckfestigkeit

Reduzierte Estrichdicke - fiir schlanke
FuBbodenaufbauten durch Verwendung von
Estrichen mit hoher Druckfestigkeit.

¢ nach 1 Tag belegereif

Beschleunigte Austrocknung - herkdmmli-
che Estriche bendtigen bis zu 8 Wochen
Austrocknungszeit, Baumit SpeedFaserEs-
trich E300 SE 1 nur 24h.

nach 1 Tag belegereif

erhohte
Druckfestigkeit

zuverlassige gleich-
bleibende Qualitat

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1
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Bei hochstem Termindruck, wenn keine Zeit
mehr bleibt um auf die Austrocknung und
Festigkeitsentwicklung eines herkdmmlichen
Estrichs bis zu 8 Wochen zu warten, dann ist
Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1 genau
der Richtige - belegereif nach 24 Stunden!

Baumit SpeedFaserEstrich E 300 SE 1



WICHTIG ZU WISSEN:

Fur schnellen Baufortschritt:
Baumit SpeedEstriche

Wer im Neubau oder bei der Sanierung
einen festen, tragfahigen Fuboden

herstellen will - kommt bei Estrichen nicht
vorbei. Dieser hat vornehmlich die Aufgabe,

Unebenheiten und Hohenunterschiede
auszugleichen, Fussbodenheizungsrohre
einzubinden sowie einen Bodenbelag zu
tragen.

Gerade wenn es um einen schnellen
Baufortschritt geht, sind Baumit
SchnellEstriche die erste Wahl. Denn

um z. B. einen Zement-Estrich mit einem
Bodenbelag versehen zu kdnnen, muss
dieser ausgetrocknet sein. Das heifit, es
darf eine gewisse Restfeuchte, je nach
Belagsart, nicht tiberstiegen werden. Das
Trocknungsverhalten ist abh&ngig von
Estrichart, Wasserzugabe, Estrichdicke
beim Einbau und den nachfolgenden
klimatischen Bedingungen.

Baumit SpeedFaserEstriche

Besonders bei Renovierungen im
Bestand oder bei knappen Bauzeitpldnen
muss es haufig schnell gehen. Wer
madchte schon, beispielsweise bei
Badsanierungen, acht Wochen auf die
Fertigstellung warten, um die neuen
Fliesen zu verlegen. Fiir einen schnelleren
Baufortschritt empfehlen wir Baumit
SpeedFaserEstriche. Diese sind je nach
Produkt und Estrichstarke nach 1,7, 14
oder 28 Tagen belegereif (Voraussetzung
20 °Cund < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)
und koénnen sowohl innen als auch

aufBen eingesetzt werden. Das kann fiir
viele Anwendungen vorteilhaft sein.
Grundsétzlich eignen sich Schnellestriche

30U
=

baumit.com

Estriche

fiir jede Form des Estricheinbaus.
Grofflachige Anwendungen sollten aber
nur nach ausreichender Planung durch
Fachunternehmen durchgefiihrt werden.
Schnellestriche eignen sich aber genauso
fiir kleinere Reparaturen und Projekte.

Von der Planung bis zum
Baumit Nivelliermassen - Belag finden Sie alle
fiir gerade und ebene Boden Produkte und Anwendun-

Um Unebenheiten im Untergund
auszubessen z. B. bei alten Boden ist
eine hochwertige, selbstverlaufende
FlieBspachtelmasse erforderlich. Am
besten eignen sich hierflir Baumit Nivello
Quattro oder Baumit Nivello 30.

gen am letzten Stand

der Technik in der Baumit
Estrich Verarbeitungsrichtlinie auf
baumit.com

Baumit. Ideen mit Zukunft. 115



Tragendes Element und wichtige Speichermasse

Baumit Estriche

In der nachstehenden Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich, der passende Estrich
fur jeden Bedarf zu finden. Dabei konnen die Estriche nach Einsatzgebiet und
Belegereife ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die Merkmale und
Vorteile der einzelnen Produkte.

Schnellestriche

-
E B
1 Baumit
y e Putas 20
Baumit | Yy
V== N7
L4 18
Baumit Baumit Baumit Baumit
SpeedFaserEstrich SpeedFaserEstrich SpeedFaserEstrich SpeedFaserEstrich Baumit Baumit
E300SE1 E300SE7 E300 SE 14 E300 SE 28 Estrich E 300 Estrich E 225
Verwendungs- | fiirerhdhte fiir erhdhte fiir erhdhte fiir erhdhte fiir erhdhte fiir alle Standard-
zweck Anforderungen im Anforderungen im Anforderungen im Anforderungen im Anforderungen im anwendungen im
gewerblichen gewerblichen gewerblichen gewerblichen gewerblichen und gewerblichen und
(z. B. Gastronomie) (z. B. Gastronomie) (z. B. Gastronomie) (z. B. Gastronomie) héuslichen Bereich hauslichen Bereich
und hauslichen Bereich | und hauslichen Bereich | und hduslichen Bereich | und h&uslichen Bereich | geeignet geeignet
geeignet geeignet geeignet geeignet
Merkmale beschleunigter, faser- | beschleunigter, faser- | beschleunigter, faser- | beschleunigter, faser- | Zementestrich E300, | Zementestrich E 225,

verstérkter Zement- verstarkter Zement- verstérkter Zement- verstarkter Zement- fir alle Bereiche geeig- | fiir alle Bereiche
estrich E 300, fiir alle estrich E 300, fiir alle estrich E 300, fiir alle estrich E 300, fiir alle netW1-W6 geeignet
Bereiche geeignet Bereiche geeignet Bereiche geeignet Bereiche geeignet W1-W6, Sackware:
W1-W6, Sicherheit W1-W6, Sicherheit W1-WG6, Sicherheit W1-W6, Sicherheit Sicherheit durch Fasern
durch Fasern durch Fasern durch Fasern durch Fasern
innen/aufien innen/aufien innen/aufien innen/aufien innen/aufien innen/aufien
Belegereife! 24 Stunden 7Tage 14 Tage 28 Tage ca. 8 Wochen ca. 8 Wochen
Zertifikat
x _.,wTrc%_ V4 _.,wTrc%_ V 4
) EcT” %§ ) :.ecr.#% 5
S A
Vorteile min 24 Std. min 7 Tagen min 14 Tagen min 28 Tagen m fiir hohere m einfach zu
belegereif belegereif belegereif belegereif Beanspruchungen verarbeiten
m faserverstarkt und m faserverstarkt und m faserverstarkt und u faserverstarkt und u fiirinnen und aufien | = fiir innen und aufien
fiir hohere Beanspru- | fiir hohere Beanspru- = fiir hdhere Beanspru- = fiir hohere Beanspru- = m ohne Zusatze auch m ohne Zusitze auch
chungen chungen chungen chungen fiir Heizestriche fiir Heizestriche
® ohne Zuséatze auch m ohne Zuséatze auch mohne Zusitze auch m ohne Zusitze auch geeignet geeignet
fiir Heizestriche fiir Heizestriche fiir Heizestriche fiir Heizestriche
geeignet geeignet geeignet geeignet
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1 belegereif abhangig von klimatischen Einfliissen und bei 5 cm Estrichdicke. Die Austrocknung ist abhangig von: Estrichdicken (Die Austrocknungsdauer
verléngert sich mit zunehmender Estrichdicke.), Wasserzugabe, Estrichart, Klimatischen Bedingungen (wie z. B.: Luftfeuchte, Temperatur, Luftwechsel etc.)

2 Feuchtraumbeanspruchungsgruppen gema ONORM B 3407 - W1-3 nicht fiir Rdume mit hoher Wasserbelastung geeignet z.B. Waschkiichen, Badezimmer
mit niveaugleichem Ablauf



So vielfaltig die Anforderungen, so vielféltig das Sortiment. Estri-
che sind aus einer modernen und nachhaltigen Bauweise nicht
wegzudenken. Ob im Alt- oder Neubau, egal welcher Untergrund
vorliegt oder Oberbelag geplant ist: Mit Baumit Estrichen arbeiten
Sie schnell, zuverldssig und kostengiinstig. Alle Baumit Estriche
sind ohne Zusétze geeignet flr FuRbodenheizungen und kénnen

Faserestriche
S a5
£
ER E B
Baumit L — Baumit
: b e
=Y “"‘h Saankt - ..‘lr
Baumit Baumit Baumit
FaserEstrich E 400 FaserEstrich E 300 FaserEstrich E 225
fiir héchste Anfor- fiir erhéhte Anforderun- | fiir alle Standard-

derungen, geringste
Einbauhdhen, auch

im gewerblichen und
industriellen Bereich
geeignet
faserverstarkter
Zementestrich E 400,
fiir alle Bereiche
geeignet W1-W6,
Sicherheit durch Fasern

innen/aufien

ca. 8 Wochen

m fiir hochste Bean-
spruchungen und
faserverstarkt

u fiirinnen und aufien

m ohne Zusitze auch
fiir Heizestriche
geeignet

gen im gewerblichen
und héuslichen Bereich
geeignet

faserverstarkter
Zementestrich E 300,
fiir alle Bereiche
geeignet W1-W6,
Sicherheit durch Fasern

innen/aufien
ca. 8 Wochen
P

et
ECT

St

m fiir hohe
Beanspruchung und
faserverstarkt

u fiirinnen und aufien

mohne Zuséatze auch
fiir Heizestriche
geeignet

anwendungen im
gewerblichen und
hauslichen Bereich
geeignet

faserverstarkter
Zementestrich E 225,
fiir alle Bereiche
geeignet W1-W6,
Sicherheit durch Fasern

innen/aufien
ca. 8 Wochen
)

=
ECT

St

m faserverstarkt

m fiir innen und aufien

mohne Zusatz auch
fiir Heizestriche
geeignet

@3

I" 1
Baumit

Baumit
Flie3Estrich CSFE 300

fiir erhdhte Anforde-

rungen im Wohn- und
Birobereich geeignet

Calciumsulfat FlieR-
estrich E 300,
fiirnahezu alle
Innenrdume geeignet
W1-w3?

ca. 8 Wochen

u fiir hohere
Beanspruchung

m fiir erhdhte
Verlegeleistung

m ohne Zusétze auch
fiir Heizestriche
geeignet

FliefRestriche

&

I" 1
Baumit

=Ty

Baumit
FaserFliefRestrich
CSFE 225

fir alle Standard-
anwendungen im Wohn-
und Biirobereich
geeignet

Calciumsulfat FlieB-
estrich E225,
fiirnahezu alle
Innenrdume geeignet
W1-w32,

Sicherheit durch Fasern

ca. 8 Wochen

m fiir erhdhte
Verlegeleistung

m faserverstarkt

m ohne Zuséatze auch
fiir Heizestrich
geeignet

schwimmend, gleitend oder im Verbund verlegt werden.
Mit den Baumit SpeedProdukten und der eigens entwickelten

Time Saving Technology gelangen Sie mit Sicherheit schneller
ans Ziel. Baumit SpeedFaserEstriche reduzieren maf3geblich
die Wartezeiten zum néachsten Arbeitsschritt.

I = 1

Baumit
Flie3Estrich CSFE 225

fir alle Standard-
anwendungen im Wohn-
und Biirobereich
geeignet

Calciumsulfat FlieB-
estrich E 225,
fiirnahezu alle
Innenrdume geeignet
W1-w3?

ca. 8 Wochen

m fiir erhdhte
Verlegeleistung

m fiirinnen

m ohne Zuséatze auch
fiir Heizestriche
geeignet

Baumit. Ideen mit Zukunft.

Verwendungs-
zweck

Merkmale

Belegereife?

Zertifikat

Vorteile

117

Estriche



-

Sie mochten eine Flache oder einen Garten gestalten.
Mit Baumit gestaltet sich die Suche nach den geeigneten Betonen
einfach. Frost- und tausalzbestandig, werkseitig vorgemischt und
zertifiziert, mit selbstaufldsendem Sack, aus 100 % recycelter
Kornung oder ganz ohne Mischen anwendbar. Baumit Trocken-
Betone sind so vielseitig wie innovativ. Damit Ihre |dee von

der dauerhaften Flachengestaltung auch Zukunft hat.

m kontrollierte Qualitat
m fiir jeden Bedarf
m innovativ und bewahrt
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Tragendes Element und wichtige Speichermasse

Baumit Betone

Beton ist so vielfaltig wie seine Anwendungen - ob als hochwertiger Pumpbeton fur
die Erstellung von Wanden und anderen konstruktiven Bauteilen oder als vielseitiger
Trockenbeton fUr den kreativen Garten- und Landschaftsbau. Zusatzlich zeichnet sich
Beton durch Bestandigkeit bei jeder Jahreszeit aus.

Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur
falsche Kleidung. Ahnlich ist es auch bei
Baustoffen, vor allem wenn sie Wind und
Wetter ganzjahrig ausgesetzt sind. Quali-
tatsgepriifte Betone halten jeder Witterung
stand. Um das perfekte Ergebnis fir jede
Anwendung zu erreichen ist die Wahl des
passenden Produktes entscheidend, da die
Produkte so vielféltig wie ihre Anwendungen
sind. Die permanente Qualitatsiiberpriifung
nach strengen Richtlinien ist dabei genauso
wichtig wie die standige Produktweiterent-
wicklung. Baumit Betone erfiillen dabei
nicht nur die hohen Qualitatserwartungen
sondern auch die Anspriiche der unter-
schiedlichsten Einsatzgebiete.

AUF EINEN BLICK:

/ frost- und
tausalzbestandig
Trockenbeton-

richtlinie - gepriift

Baumit TrockenBeton 20

Baumit TrockenBeton 30

BAUMIT FUR JEDEN BEDARF

Von der Erfiillung strenger Qualitatskriteri-
en Uber Frost- und Tausalzbestandigkeit bis
hin zu Sichtbetonoberflachen.

v Trockenbetonrichtlinie gepriift
Laufend qualitatsiiberwacht - die Produkte
sind werkseitig vorgemischt und werden
durch externe, unabhéngige Priifanstalten
zertifiziert.

v frost- und tausalzbestandig
Widerstandsfahig - frost- und tausalzbe-
sténdiger Beton ist gegeniiber einem Frost-
angriff mit und ohne Taumittel geriistet.

v/ Sichtbetonoberflache

Besonders glatte und homogene Beto-
noberflachenstruktur - méglich durch die
optimierte Rezeptur.

Sichtbeton-
oberflache

frost- und
tausalzbestandig

Trockenbeton-
richtlinie - gepriift

Baumit Dicht- und SichtBeton
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Genau betrachtet:

Das Produkt zeichnet sich durch einen
geringeren Verdichtungsaufwand aus.
Besonders empfohlen zur einfachen
Herstellung von schénen Sichtbeton-
oberflachen.

Baumit Dicht- und SichtBeton



ALL IN - Mit Sack mischen!

Die neue innovative Sacktechnologie

Baumit ALL IN Technologie

Bei der Baumit ALL IN Technologie wird
der selbstauflésende Sack wahrend des
Mischvorganges Teil des Betons. Der Sack
besteht aus einem speziell hergestell-

ten, patentierten Kraftpapier, welches
einerseits die Aufldsung bei mechanischer
Einwirkung und zweitens einen geringeren
Papierverbrauch ermaglicht. Das

Offnen des Sacks ist hierbei nicht mehr
erforderlich und ist somit bequem, sauber,
schnell und ohne Abfall zu verarbeiten.
Weil die Verpackung beim Anmischen des
Mortels zu einem Bestandteil des Produk-
tes wird, entsteht kein Abfall. Zudem fiihrt
diese Art der Produktverpackung zu einer
deutlichen Verminderung der Stauben-
twicklung beim Mischvorgang. Etwaige
Staubbelastung fiir Mensch und Umwelt
wird stark reduziert.

30U
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baumit.com

Einfache Anwendung

Den Sack einfach in den Betonmischer
oder Morteltrog legen, die vorgegebene
Menge Wasser zugeben und den Papier-
sack dabei befeuchten. Dann kann man
den Betonmischer einschalten bzw. mit
dem elektrischen Riihrgerat mit dem
Mischen beginnen. Nach circa 4 Minuten
hat sich der Papiersack dank der innova-
tiven Sacktechnologie aufgeldst, mit dem
Martel vermischt und steht fir die Verarbei-
tung bereit. Natirlich konnen Baumit

ALL IN TrockenBetone auch wie gewohnt
ohne Sack verarbeitet werden. Baumit
ALL IN Trockenbetone firr Betonier- und
Ausbesserungsarbeiten ohne statische
Anforderungen, fiir unterschiedlichste
Anwendungen im Haus- und Garten-
bereich. Frostsicher und widerstandsfahig
gegen mechanische Einwirkungen.

M weniger Schmutz, kein Abfall
M schnelle Verarbeitung
M naturfaserverstarkt

Hinsehen und staunen!
Die Baumit ALL IN Betone
iberzeugen im neuen ,
selbstauflésenden Sack.
Im Vergleich zur herkém-  [w]J%
mlichen Herstellung eines

Betons kommt es zu weniger Staubbildung
und keinem Abfall auf der Baustelle.

Baumit. Ideen mit Zukunft. 121



100 % Recycling — aus Baustoff wird Baustoff

Baumit GO2morrow

Eine neue Baumit Idee mit Zukunft: Mit Baumit GO2morrow wird eine
Produktrange aus recycelter Kérnung entwickelt und auf den Markt gebracht.

Den Anfang macht Baumit GO2morrow Recycling Beton B20.

Baustoff-Recycling ist die Aufbereitung und Wiederverwendung von Baurestmassen fiir neue Produkte. Seit Jahren entwickeln Baustoff-
Recycling-Verband, Umweltbehdrde, Bautrdger, Bauverwaltung und die Bau- und Recycling-Wirtschaft gemeinsame Losungen zur
optimalen Verwertung von Recycling-Baustoffen. Bereits heute kénnen mit Baurestmassen aus Abbruch oder Sanierung hochqualitative
Recycling-Baustoffe hergestellt werden, zum Beispiel Schiittmaterialien, Tragschichtmaterial oder Zuschlagstoffe fiir Beton oder Asphalt.
Bei Verwendung als Zuschlagstoff werden die Ausgangsmateralien von Schad- und Storstoffen befreit und nur sortenreine sowie

hochwertige Recyclingmaterialien verwendet.

Gemaf der Recycling-Baustoffverordnung
miissen Recycling-Baustoffe der
entsprechenden Qualitatsklasse zuge-
ordnet werden und den bautechnischen
Anforderungen gemafl dem Stand der
Technik entsprechen. Auch in puncto
Rohstoffeffizienz sprechen die Fakten fiir
sich: Der Einsatz von Recyclingbaustoffen
schont einerseits die natiirlichen Vorrate
an Primdrrohstoffen und spart zugleich
Deponieraum ein, den Materialabfalle
ansonsten bendtigen wiirden.

Schon seit vielen Jahren ist der schonende
Umgang mit Ressourcen bei Baumit
gelebte Realitdt. Sei es der Abbau im
nahegelegenen eigenen Steinbruch,

der Transportkosten spart, oder die
Nutzung von Sekundarrohstoffen
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und -energietragern im Sinne der
Kreislaufwirtschaft - hierist man

bestrebt, das meiste aus Rohstoffen im
Sinne der Umwelt herauszuholen. Das
unternehmenseigene Recycling-Know-how
ist dabei von unschéatzbarem Wert.

Unter dem Label GO2morrow entwickelt
Baumit Baustoffe, deren Rohstoffbasis aus
recycelter Kornung besteht. Den Anfang
macht die Markteinfihrung von Baumit
GO2morrow Recycling Beton B20; mit

der Giiteklasse vergleichbar mit Trocken-
Beton 20 im handlichen 30 kg Sack.

Die bisher verwendete Kalksteinkrnung
wird zu 100 % durch gewaschene,
sortenrein recycelte und qualitatsgesichert
zur Verfligung gestellte Betonbruchkérnung
ersetzt. So werden ,Baustoffe wieder

zu Baustoffen®, Was umweltbewusste
Héuslbauer und Gértner freuen wird:

Baumit GO2morrow Recycling Beton B20
ist speziell fiir kleinere Anwendungen

im Gartenbereich, zum Betonieren von
Grillplatzen oder zum Verfiillen von
Schalsteinen etc. geeignet.

H 100 % recycelte Betonbruchkérnung
u fiir Betonierarbeiten in Haus und Garten
H Made in Austria




Wasser drauf - und fertig!

Baumit NixMix

Die Baumit NixMix Technologie ist die Innovation im Bereich des schnellen
und einfachen Betonierens und Verfugens. Sie spart Zeit, Kraft und flhrt
schneller ans Ziel.

Betonieren macht den Garten wetterfest

Die Baumit Produkte fiir die Garten- und Fl&chengestaltung
werden nahezu jeder Anforderung gerecht. Dariiber hinaus l&sst sie
Schlechtwetter kalt. Denn wer Frost und Schnee sowie Regen oder
Wind das ganze Jahr ausgesetzt ist, muss auch dementsprechend
wetterfest sein.

Sie wollen alles, und das sofort? Genau fiir dieses Tempo wurde
die Baumit NixMix Technologie entwickelt. Denn sie ist die
Innovation fiir schnelles und einfaches Arbeiten und Verfugen.
Baumit NixMix fir schnelles und einfaches Betonieren, Baumit
NixMix SpeedFuge fiir effizientes Verfugen von Pflasterbeldgen.
NixMix spart Zeit, damit mehr Zeit im Garten bleibt.

Baumit NixMix Technologie:
Einfach betonieren. Wasser drauf - und fertig!

In 10 cm-Lagen
verarbeiten!

Unglaublich stark - ganz ohne Mischen
Der Trockenbeton fiir die schnelle und unkomplizierte Anwendung
im Bereich Schnellmontage und -befestigung. Betonieren ohne
Mischmaschine, genau das ist seine Starke. Baumit NixMix

Beton einbringen, Wasser darauf und fertig. Baumit NixMix Beton
ist die Losung, wenn rasch und ohne grofen Aufwand schnell

mal Zaunpfosten einzubetonieren oder z.B. eine Waschespinne
aufgestellt werden soll - ohne Strom, ohne I&stiges Reinigen

von Mischmaschinen oder Morteltrogen. Direkt aus dem Sack
eingebracht, reagiert Baumit NixMix Beton rasch mit dem darauf
gegossenen Wasser und erhdrtet extrem schnell.

Baumit NixMix Beton ist die Losung, wenn rasch und ohne
grofien Aufwand schnell betoniert werden soll - ohne Strom,
ohne lastiges Reinigen von Mischmaschinen oder Morteltrogen.

m extrem schnell erhartend
H Betonieren ohne Mischmaschine
m nur Wasser drauf und fertig

AUF EINEN KLICK:

Wasser drauf und fertig!

=

Wie einfach betonieren
ohne Mischmaschine ist,
sehen Sie im Anwen-
dungsvideo auf Youtube.

Baumit. Ideen mit Zukunft.
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Stark und vielseitig

Baumit TrockenBetone

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Verarbeitung und Anwendungsbereich, der passende
TrockenBeton fur jeden Bedarf zu finden. Dabei konnen die Produkte nach Einsatzgebiet ausgewahlt
werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die Vorteile der einzelnen Produkte.

Baumit DrainBeton

Baumit TrockenBeton 20

Trockenbetone

Baumit
ALL IN TrockenBeton 20

Baumit TrockenBeton 30

Baumit Speed InfraFix

Verwendungszweck Verfiillen von Arbeits- Gartenmauern, Uberlager, | fiir Betonierarbeiten ohne | erhdhte statische fiir Versetz-, Montage-,
graben, Hinterflillung Fundamente, Stiitzen,.. statische Anforderungen Anforderungen Befestigungsarbeiten {iber-
von Schwimmbecken Gartenmauern, Uberlager, | all dort wo schwindfreie
Unterlagsbeton im Fundamente, Stiitzen,.. Mortel mit hoher Festigkeit
Traufenpflasterbereich, gefordert sind
unter Pflasterdrainmortel

Merkmale setzungsfreier verfligbar in Sack und Silo, | Sack l8st sich beim Misch- | wasserundurchlassig, standfester, schwindfreier
Fertigtrockenbeton einfach zu verarbeiten, vorgang auf und wird Teil laufende Qualitats- Mortel
verhindert Frosthebungen, | laufende Qualitatskontrolle | des Produktes kontrolle,
wasserdurchldssig, hohe Festigkeit
kapillarbrechend

Druckfestigkeit C12/15 DC 16/20 C16/20 DC 25/30 C50/60

Bewehrungskorrosion XC2 XC2 XC4

Betonangriff durch

Frost mit und ohne XF3 XF3 XF4 XF4

Taumittel

Wasserdurchlassigkeit XW2

Konsistenz -

Ausbreitmafd Fas Fas Fas

Grofdtkorn GK8 GK8 GK8 GK8 GK1

Uberwachungsklassen UK1,0K2 UK1, UK 2, UK3

Gebindegrofie Sack 40 kg Silo/Sack 40 kg Sack 30 kg Silo/Sack 40 kg Sack 25 kg

&‘\\a TROg, &‘\\z TR

Zertifikat Ly | ﬁ:@

Rz (O >
Vorteile mwasserdurchldssigund | g fiir Betonierarbeiten m weniger Schmutz, u fiir samtliche Betonier- | mschnell, schwindfrei,
kapillarbrechend in Haus und Garten kein Abfall arbeiten standfest und
mverhindert Staunisse m faserverstirkt mschnellere Verarbeitung | ™ faserverstarkt modellierbar
m einfache Verarbeitung | g frosthestindig u frostbestindig u frost- und tausalz- m hohe Anfangsfestig-
bestandig keiten
m frost- und tausalz-
bestandig

124

Uberwachungsklassen:

nicht konstrq!(tiv (UK1): Bauteile ohne Bewehrung bzw. mit statischﬂnicht relevanter Bewehrung, z.B. Unterlagsbeton fiir Pflasterarbeiten, Fundamente
konstruktiv (UK2): Bauteile mit statisch relevanter Bewehrung, z.B. Uberlager, Bodenplatten
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Beton bildet die Grundlage vieler tragender Wande, ob im Keller, Hobby- Baumit ein breites Sortiment an Betonen, ob klassischer Trocken-

raum oder als Terrassenuntergrund. Betone fiir den AufSenbereich miissen beton, NixMix Beton oder innovativer ALL IN Beton im selbstauflésenden
sich besonderen Anforderungen stellen. Witterungseinfliisse wie Regen, Sack, fiir die verschiedensten Anwendungen an. Mit dem Sortiment
Schnee und Frost aber auch Hitze und Sonneneinstrahlung setzen ihnen steht immer das passende Produkt zur Verfiigung und die

jahrein, jahraus zu. Um diesen Anspriichen gerecht zu werden, bietet Erfolgserlebnisse stellen sich rasch ein.

Trockenbetone

Baumit ALLIN ~-4,
Baumit GO2morrow Garten- und Baumit Dicht- und
Baumit HobbyBeton Recycling Beton B20 LandschaftshauBeton Baumit NixMix Beton SichtBeton
fiir alle Beton- und Ausbes- | fiir Betonierarbeiten ohne | Trockenbeton fiir Betonier- = Zaunpfosten, Steher, Verfiillen von Schal- Verwendungszweck
serungsarbeiten im Haus statische Anforderungen und Ausbesserungsar- Waschespinnen, kleinere steinen, Vergussbeton bei
und Gartenbereich beiten ohne statische Fundamente Fertigteilen, Ausgielen
Anforderungen konstruktiver Bauteile
einfach zu verarbeiten, aus 100 % recyceltem Sack Idst sich beim Misch- | Betonieren ohne Mischen, | Sichtbetonoberflache, Merkmale
leicht zu transportieren, Gesteinskdrnungen vorgang auf und wird Teil nur Wasser drauf und besondere FlieReigenschaften
universell einsetzbar des Produktes fertig, frost- und tausalzbesténdig
schnell erhértend wasserundurchléssig
€25/30 C16/20 C16/20 C16/20 DC25/30 Druckfestigkeit
XC4 Bewehrungskorrosion
Betonangriff durch
XF3 XF4 Frost mit und ohne
Taumittel
Xw2 Wasserdurchlassigkeit
Konsistenz -
C1-F38 F45 F38-F52 F59 Ausbreitma
GK4 GK8 GK8 GK8 GK6 Grofitkorn
UK1, UK 2, UK3 Uberwachungsklassen
Sack 30 kg Sack 30 kg Sack 30 kg Sack 25 kg Sack 25 kg Gebindegrofie
y\zm
Ly Zertifikat
"Goprutt”
m universell einsetzbar m Rohstoffbasis zu 100 % = mweniger Schmutz kein m extrem schnell mwasserundurchlassig Vorteile
m handliche Verpackungs- rezyklierter Kornung Abfall erhéartend m geringer Verdichtungs-
einheit m handliche Ver- mschnellere Verarbeitung =~ m Betonieren ohne Misch- aufwand
m feine Kornung packungseinheit m naturfaserverstarkt maschine m frost- und
m Baustoffe werden m nur Wasser drauf und tausalzbestéandig
wieder zu Baustoffen fertig

konstruktiv und bestimmte Expositionsklassen (UK3): Bauteile mit statisch relevanter Bewehrung und besonderen Expositionsklassen
XF2, XF4,XM2 oder XM3; z.B. Bauten im Verkehrsinfrastrukturbereich

Baumit. Ideen mit Zukunft. 125



Pflasterungen
mit Zukunft

Sie wollen eine Terrasse, einen Grillplatz oder einen Weg durch
eine Landschaft pflastern. Baumit will, dass das Pflaster auch

halt. Gebunden, ungebunden oder gemischt, wasserdurchlassig
und kapillarbrechend, Staunasse verhindernd, in verschiedenen
Schichtstarken, die Verkehrslast bedenkend. Jede Anforderung und
Bauweise verlangen ein geeignetes Pflastersystem. Damit Ihre Idee
von gelungener Landschaftsgestaltung auch Zukunft hat.

m Kleber, Mortel und Pflastersysteme
m speziell fiir Garten & Fldche
m dauerhaft sicher & schon
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Sichere Verbindung und starker Halt

Baumit Pflasterungen

Hochwertige Bodenbelage im Aulenbereich wollen gut und richtig geplant und verlegt
sein. Beginnend beim korrekten Unterbau, Uber die Verklebung bzw. Vermortelung bis
hin zur Verfugung. Belagssysteme im AufSenbereich mussen vielfaltigen Anforderungen

entsprechen - egal ob Regen, Frost oder Hitze.

BAUMIT WIKI

Bei Pflastersystemen wird zwischen un-
gebundener, gebundener und gemischter
Bauweise unterschieden. Die ungebunde-
ne Bauweise ist die am meisten verbreitete
Pflasterbautechnik. Die Steine werden auf
ein Bett aus Splitt oder Sand gesetzt und
mit Fugensanden verfugt. Diese Bauweise
ist besonders fiir Fldachen mit geringeren
Belastungen, wie z. B. Gehwege geeignet.
Bei der gebundenen Bauweise bestehen
das Pflasterbett und die Fugen aus speziell

BAUMIT FUR JEDEN BEDARF

Abhé&ngig von Bauweise, Anforderung an
Last bis hin zur Flexibilitat.

v’ Pflastersystem fiir gebundene
Bauweise

Systemsicherheit - abgestimmte Kompo-

nenten entsprechend der Richtlinien und

Vorschriften fiir das Strafienwesen.

v fiir hohere Verkehrslasten
Feste Vermdrtelung - auch fiir mit PKW und

daflir vorgesehenen Marteln. Sie bilden LKW befahrenen Flachen.
eine stabile Verbindung zwischen Belag
und Unterbau, sowie zwischen den Pflas- v hochflexibel

terplatten- oder steinen. Dies ermdglicht

z. B. das Befahren mit KFZ. Baumit bietet
fir jede Bauweise das perfekt abgestimmte
System.

AUF EINEN BLICK:

Fir Fliesen und Platten - sichere Verkle-
bung auch bei grofRen Platten und verfar-
bungsempfindlichen Natursteinen

/ hochflexibel

“h““\‘\\

Genau betrachtet:

fiir hohere
Verkehrslasten

fiir hohere
Verkehrslasten Durch die hohe Flexibilitat speziell geeignet
fir die Verlegung von Fliesen und Platten aus
Steinzeug, Steingut, Feinsteinzeug sowie

verfarbungsempfindllichen Natursteinen.

“ Pflastersystem fiir / Pflastersystem fiir

gebundene Bauweise gebundene Bauweise

Baumit GALA Base Baumit GALA Plus Baumit GALA Flex Baumit FlexSteinkleber Weiss S 1
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WICHTIG ZU WISSEN:

Bauweisen leicht erklart:

Gebunden

Die Einsatzgebiete von Pflasterflachen sind
vielfaltig. Pflasterbeldge gehdren zu den
altesten Bauweisen fiir die Befestigung von
Pl&tzen und StrafRen. Auch heute sind sie
nach wie vor allgegenwartig. Das wesentli-
che Kriterium fiir die Dauerhaftigkeit einer
Pflasterflache ist das Berlcksichtigen

der Bedirfnisse der Nutzer. Ein dauerhaft
ansprechendes Erscheinungsbild und

die kostengiinstige Pflege und Erhaltung
stehen ebenso wie die Optik im Vorder-
grund. Egal ob ungebundene, gebundene
oder gemischte Bauweise, Baumit bietet
fir jedes Anwendungsfeld die passenden
Produkte.

Ungebundene Bauweise

Bei der ungebundenen Bauweise werden
Bettung und Fugenfiillung ohne Zusatz von
Bindemittel hergestellt. Es entsteht eine in
sich flexible Oberflache, die Einzellasten
flachig ableitet.

- Ungebunden - Gemischt

Gebundene Bauweise

In der gebundenen Bauweise werden
Bettung und Fugenfiillung unter Zusatz von
Bindemitteln hergestellt. Pflastersteine und
-platten werden in eine Bettung aus Mortel
gepflastert.

Gemischte Bauweise

Bei der gemischten Bauweise werden die
Bettung ungebunden und die Fugenfillung
mit Fugenmarteln hergestellt. Die gemisch-
te Bauweise ist nur fiir begangene Flachen
zu wéhlen.

NixMix Bauweise

Baumit NixMix SpeedFuge kann sowohl fiir
die gebundene also als fiir die gemischte
Bauweise angewendet werden. Dabei wird
sie wie Fugensand trocken eingebracht.
Erst beim anschlieenden Bewéssern
hartet der Mortel aus.

30U
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Entwésserung

Alle zu entwéssernden Verkehrsflachen
sind in einem Gefélle auszubilden, wobei
es unerheblich ist, ob es sich um einen
ungebundenen oder gebundenen Oberbau
(Drainbeton) handelt. Das Wasser ist ei-
nerseits durch eine ausreichende Neigung
fldchig abzuleiten, andererseits ist das so
gesammelte Wasser aus dem Oberbau he-
raus zu leiten. Auch die Sickerfahigkeit des
Unterbaus ist hier maigebend. Stehenblei-
bendes Wasser kann die Funktionalitat der
Konstruktion beeinflussen und unter ande-
rem zu Frostsch&dden im Winter fiihren.

Fiir die Neuverfugung

von Pfastersteinen und
-platten in gebundener
und Mischbauweise.

Ganz ohne Mischmaschine.

Baumit. Ideen mit Zukunft. 129
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Sichere Verbindung und starker Halt

Baumit Pflasterungen

In der nachfolgenden Tabelle ist, je nach Anwendungsbereich, das passende Pflastersystem fUr jeden
Bedarf zu finden. Dabei kdnnen die Systeme nach Bauweise, ob gebunden, ungebunden oder gemischt
ausgewahlt werden. Zusatzlich und auf einen Blick - die Vorteile der einzelnen Produkte.

Verwendungszweck

NixMix Bauweise und gebundene Bauweise

fiir Pflastersteine und -platten

1 <30cm
Pt

| >15¢cm
>

L g

<1/3'1
<1/3'1

ungebundene Bauweise fiir Pflastersteine
und -platten

I>15¢cm

v

#"

<1/3'1

Baumit NixMix SpeedFuge

Baumit NaturFuge

Merkmale

feste Vermdrtelung, ab Fugenbreite 5 mm,
auf Splitt und gebundenem Unterbau, fir alle
Verkehrslasten

sieblinienoptimierter Fugensand, als Fugen-
verschluss fiir geringe Verkehrslasten z. B.
Personenverkehr

Klebemortel

Baumit SteinKleber (bei Bedarf)
m hohe Schichtstdrken moglich
m sichere Verklebung

m Baumit Systemaufbau

Bettungsmortel

Baumit PflasterDrainmortel GK 4 | GK 8
(bei Bedarf)

m wasserdurchlassig und kapillarbrechend
m frostbestandig

m einfache Verarbeitung

DrainBeton

Baumit DrainBeton (bei Bedarf)

m wasserdurchlassig und kapillarbrechend
m verhindert Staundsse

m einfache Verarbeitung

Unterbau

gemaf Richtlinie RVS

gemaf Richtlinie RVS

Vorteile

m extrem schnell erhdrtend
m frost- und tausalzbestandig
m ohne Anmischen

H mineralisch
m einfache Verarbeitung
®m bewuchshemmend

Aufbau

1. Schritt: Baumit NixMix SpeedFuge einkehren
2. Schritt: bewéssern der Flache

3. Schritt: reinigen mit Hochdruckreiniger
(Produktdatenblatt beachten)

Baumit NaturFuge

o Splittbett
~ 1 Vlies wasserdurchlassig (optional
Obere ungebundene Tragschicht

" Frostschutzschichte

77777 Unterbauplanum

)
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Im Garten- und Landschaftbau sind Pflasterungen das Um und Auf, wenn
es um das Anlegen von Wegen, Platzen oder Terrassen geht. Je nach
Anforderung, Verkehrslast oder baulichen Mdglichkeiten kann zwischen
einer gebundenen oder ungebundenen Bauweise unterschieden werden.
Einfach und schnell kann die ungebundene Bauweise fiir Gehwege 0.4.

30U
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baumit.com

mit Baumit NaturFuge angewendet werden. Fiir diese oder héhere
Verkehrslast z.B. das Befahren mit KFZ ist die gebundene Bauweise mit den
Systemen Baumit GALA Base, Baumit GALA plus oder Baumit GALA Flex die
richtige Losung. Ein innovativer Ansatz ist die Baumit NixMix SpeedFuge,
welche schnell und einfach fiir alle Bauweisen geeignet ist.

gebundene Bauweise gebundene Bauweise gebundene Bauweise fiir Fliesen und Platten, Verwendungszweck
fiir Pflastersteine und -platten fiir Pflastersteine und -platten Flache < 0,2 m? z.B. Format 30 x 60cm*
1 <30cm
st 1>15cm
a | >15¢cm a
3 -y
Baumit GalaBase Baumit GalaPlus Baumit GalaFlex
fiir feste Vermortelung, Fugenbreite ab 3 mm fiir feste Vermortelung, Fugenbreite ab 3 mm fiir feste Vermortelung, Fugenbreite ab 3 mm Merkmale
auf Gefallebeton oder Unterbauplanum auf Gefallebeton oder Unterbauplanum auf Gefallebeton oder Unterbauplanum
fiir mittlere Verkehrslasten z.B. Garagenzu- fiir hdhere Verkehrslasten z.B. PKW und LKW fiir hdhere Verkehrslasten z.B. PKW und LKW
fahrten* Verkehr* Verkehr*
Baumit SteinKleber Baumit SteinKleber plus Baumit FlexSteinKleber Weiss S1 Klebemértel
m hohe Schichtstérken moglich m hohe Schichtstérken moglich m hochflexibel
m sichere Verklebung m sichere Verklebung m fiir verfarbungsempfindliche Natursteine
® Baumit Systemaufbau m kalkausbliihungsminimiert m sichere Verklebung
Baumit PflasterDrainmortel GK 4 | GK 8 Baumit PflasterDrainmortel GK 4 plus Baumit PflasterDrainmértel GK 4 | GK 8 Bettungsmortel
m wasserdurchléssig und kapillarbrechend m wasserdurchléssig und kapillarbrechend m wasserdurchléssig und kapillarbrechend
m frostbestandig m frost- und tausalzbesténdig m frostbestandig
m einfache Verarbeitung m kalkausbliihungsminimiert m einfache Verarbeitung
Baumit DrainBeton (bei Bedarf) Baumit DrainBeton (bei Bedarf) Baumit DrainBeton (bei Bedarf) DrainBeton
m wasserdurchlassig und kapillarbrechend m wasserdurchlassig und kapillarbrechend m wasserdurchlassig und kapillarbrechend
m verhindert Staundsse m verhindert Staundsse m verhindert Staundsse
m einfache Verarbeitung m einfache Verarbeitung m einfache Verarbeitung
gemafR Richtlinie RVS gemaf Richtlinie RVS gemaf Richtlinie RVS Unterbau
u fiir hohe Schichtstarken im Kleberbett u fiir hohe Schichtstarken im Kleberbett m flexible Verklebung Vorteile
mwasserdurchlassig und kapillarbrechend mwasserdurchlassig und kapillarbrechend mwasserdurchlassig und kapillarbrechend
m sichere Verarbeitung ® ausblithungsminimiert u fiir verfarbungsempfindliche Natursteine
Baumit PflasterFugenmortel / PflasterFugenmortel Fein / MultiFuge Aufbau
Baumit SteinKleber / FlexSteinkleber Weiss S1 / SteinKleber plus
— Baumit PflasterDrainmdrtel / PflasterDrainmartel plus -
2 [
\ »é\( Baumit DrainBeton =
. — Vlies wasserdurchléssig (optional) E
<+ Frostschutzschichte a
&
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Hochster Anspruch und volle Leidenschaft flr Baustoffe

Ausgezeichnet!

Vielfach preisgekront und zertifiziert

Baumit hat sich als dsterreichisches Familienunternehmen mit Firmenhauptsitz in Osterreich
als Marktfuhrer im Bereich Baustoffe etabliert und ist inzwischen in 26 europaischen Landern
erfolgreich vertreten. Die hohe Produktqualitat, Verlasslichkeit und Sicherheit von Baumit-Produkten,
das umfassende Service sowie die Nachhaltigkeit ,made in Austria“ werden laufend mit Preisen und
Auszeichnungen bedacht. Aktive Verbandsarbeit und Mitbestimmung in den wichtigsten Gremien
sichert Baumit zudem einen stetigen Wissensvorsprung und eine dynamische Interessensvertretung.

T
\/c")EH

\VBG

[ | I
B FoRUM QUALITATSPFLASTER

—\

OSTERREICHISCHER
FERTIGHAUSVERBAND

‘/ SICHER & GEPRUFT

NETZWERK
PASSIVHAUS

Banganuicn worm pasabvhaun o "
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Baumit ist Mitglied in folgenden Verbanden:

Die Qualitatsgruppe Warmedammsysteme ist die Arbeitsgemeinschaft der Spezialisten
fur Vollwérmeschutz und der Zusammenschluss der grofiten Anbieter von
Warmeddmmverbundsystemen (WDVS) in Osterreich.

Die Osterreichische Arbeitsgemeinschaft Putz (OAP) fordert die Kooperation mit allen mit der
Produktion und Verarbeitung von Putzen jeglicher Art befassten Unternehmen im In- und Ausland.

Der VOEH ist eine Vereinigung von fiihrenden Unternehmen auf dem Sektor Estrich
und Industriefuboden.

Der Verband der Baustoffhandler Osterreichs (VB0) hat die Aufgabe, die Interessen seiner Mitglieder
zu vertreten und den Baustoffhandel zu fordern. Dariiber hinaus bildet er die Plattform fiir konstruktive
Zusammenarbeit zwischen Baustoffhandel und -industrie.

Das Forum Qualitatspflaster (FQP) ist eine Qualitdtsgemeinschaft fiir Fldchengestaltung mit
Pflastersteinen und Pflasterplatten.

Der Osterreichische Fertighausverband (OFV) hat sich erfolgreich als unabhangige Qualitatsge-
meinschaft in der Fertighausbranche etabliert. Nur Anbieter, die alle Qualitdtsstandards und Auflagen
erflllen, werden in den Verband aufgenommen.

Netzwerk Passivhaus ist ein Verband fiir die flichendeckende Etablierung des Passivhaus-Konzepts,
als Baustandrad und Norm flir Neubau und Sanierungen in Tirol.
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3 B it Zentral
_—'. aumit Zentrale

Nassproduktion

Baumit Export

Baumit
ﬂ Trockenmértelproduktion FR
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Natureplus ist der internationale Verein fiir zukunftsfa-
higes Bauen und Wohnen.Das gleichnamige Um-
weltzeichen bestéatigt die Einhaltung hoher Qualitats-
normen auf allen fiir die Nachhaltigkeit relevanten
Gebieten.

Das Osterreichische Umweltzeichen ist ein unab-
hangiges Gitesiegel flir Umwelt und Qualitét. Einige

Baumit Produkte wurden damit bereits gekennzeichnet.

EC1 PLUS ist ein exklusives Label fiir besonders emis-
sionsarme Bauprodukte, das von der Gemeinschaft
Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe
und Bauprodukte e.V. (GEV) verliehen wird.

Laufend geprift und zertifiziert.
Fur den Bereich Gesundes Wohnen durch:

Fraunhofer-Institut fiir Bauphysik IBP
Bauaufsichtlich anerkannte Stelle flir

Priifung, Uberwachung und Zertifizierung

von neuen Baustoffen, Bauteilen und Bauarten.

ZZ Fraunhofer

Das Osterreichisches Institut fiir
Baubiologie und Okologie (1BO) -
erforscht als unabhéngiger, gemeinnitziger,
wissenschaftlicher Verein die Wechsel-
wirkungen zwischen Mensch, Bauwerk

und Umwelt. IBO beschéftigt sich mit
»okologisch bauen und gesund wohnen*.

Der VIVA Park ist das europaweit grofite
Forschungsprojekt zum Vergleich von
Baustoffen, der wichtige Erkenntnisse tiber
die Auswirkung von Baumaterialien auf
Gesundheit und Wohlbefinden liefert.

\I\'/\PARK
APPROVED

Mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet:

Superbrands: Baumit ist eine der beliebtesten
und meistgeschétzten Marken Osterreichs

und damit Business Superbrand Austria!

Eine Auszeichnung flir hdchste Qualitat,
Innovation und Erfolg.

Business Excellence Award: Baumit wurde mit
dem Business Excellence Award unter anderem als
Siegerim Bereich Service und Betreuung sowie als
Gesamtsieger ausgezeichnet.

Quality Award: Darliber hinaus wurde
Baumit auch im Mitbewerbervergleich
erneut mit dem Quality Award unter
anderem fiir beste Qualitat und
Verwendung sowie als Gesamtsieger
ausgezeichnet.

MARKTTEST

{quauity

| Awaso :
W G

klimaaktiv klimaaktiv mobil-Preis: Fiir klima-
eee freundlichen Rohstoffabbau und die
- Einsparung von tausenden Tonnen CO,
wurde Baumit mit dem klimaaktiv
mobil-Preis ausgezeichnet.
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Baumit GmbH

Zentrale: 2754 Waldegg, Wopfing 156 | Tel.: 0501 888-0 | office@baumit.com

Baumit Standorte

8120 Peggau, Alois-Kern-Strale 1 | Tel.: 0501 888 2-0 | peggau@baumit.com
9020 Klagenfurt, Baumit StrafRe 1 | Tel.: 0501 888 7-0 | klagenfurt@baumit.com
9373 Klein St. Paul, Wietersdorf 1 | Tel.: 0501 888 9-0 | wietersdorf@baumit.com
4820 Bad Ischl, Linzer Strafe 8 | Tel.: 0501 888 4-0 | ischi@baumit.com

4614 Marchtrenk, Gewerbestrafe 4 | Tel.: 0501 888 3-0 | marchtrenk@baumit.com
5400 Hallein, Porscheweg 11 | Tel.: 0501 888 5-0 | hallein@baumit.com

6060 Hall in Tirol, SchléglstraRe 81 | Tel.: 0501 888 6-0 | hall@baumit.com

Baumit Farbberatungszentren

Lina Sophie Mandl
Tel.: 0501 888 - 5880

Jasmin Wernicke
Tel.: 0501 888 - 6880

Magdalena Engl
Tel.: 0501 888 - 3880

Wilfried Spanring
Leiter Farbberatungszentren
Tel.: 0501 888 - 1470

Marchtrenk

Peggau

Klagenfurt 5
J s iq
Evelyn Sopar S8
llse Neumann ) B
Tel.: 0501 888 - 7242 Tel.: 0501 888 - 2357 H
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